.  CZESC OPISOWA
1) Zalozenia

» Napiecie zasilania 230/400V pradu przemiennego
»  Zasilanie — przytagcze kablowe zalicznikowe z istniejgcego ztgcza kablowo-pomiarowego
zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 59 przy granicy.
» Dopuszczalne spadki napiecia:
wlz (przytacze) — 2%
instalacja odbiorcza o$wietleniowa - 2%
instalacja sitowa — 3%

2) Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych $Swietlicy wiejskiej —
budynku publicznego na potrzeby spotecznoéci lokalnej i popularyzacji dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego Polesie Zachodniego i budynku drewnianego zadaszenia (wiato-altany) potozonego w
miejscowo$ci Stare Zatuczej dziatki nr ewid. 58, 59, 69, jedn. ewid. 061905_2 Urszulin, obreb ewid.
0013 Stare Zatucze. Opracowanie obejmuje instalacje: oswietleniowg, gniazd wtykowych, sitowa,
ochrony od porazen, oswietlenia terenu, przytacze kablowe zalicznikowe i instalacje wiato-altany.
Projektowane instalacje elektryczne wewnetrzne stanowigce zakres niniejszego projektu sa
instalacjami zalicznikowymi i nie podlegaja uzgodnieniu w RE

3) Zasilanie, pomiar i rozdzial enerqii elektrycznej

Zasilanie budynku przytaczem kablowym zalicznikowym z istniejgcego ztgcza kablowo-
pomioarowego zlokalizowanego na granicy dziatki nr 59.

Ze zigcza kablowo-licznikowego  wykonaé przytgcze kablowe zalicznikowe do T-G
w projektowanym budynku przewodami YAKY 4x16mm? . Wyposazenie zestawu T-G wg

schematu ideowego. Tablica T-G |GG || <lasy ochronnosci

zainstalowaé we wnece w $cianie w miejscach pokazanych na planie instalac;ji.

4) Zasilanie budynku w energie elektryczna.

W celu zasilenia w energie elektryczng przebudowywanego budynku swietlicy nalezy

wykonag:

1. przytacze kablowe nn zalicznikowe ze ztgcza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego na
granicy dziatki nr 59. Przytgcze nalezy wykonaé kablem YAKY 4 x 16mm? o dt. 49/62m.

4.1 Przylacze kablowe nn zalicznikowe

Przytacze kablowe nn zalicznikowe wykonane bedzie od istniejgcego zigcza kablowo-
licznikowego | wprowadzone do rozdzielni gtéwnej budynku $wietlicy kablem YAKY 4x16mm?
o dlugosci 49/62 m.

Kabel nalezy ukfada¢ na gtebokosci min. 0,7 m na warstwie piasku o grubosci 10 cm.

Kabel uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem (3 % diugosci wykopu) wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunieé gruntu.

Kabel na catej dlugosci zaopatrzyé w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie
wiekszych niz 10 m oraz przy podej$ciu do ztgcza Na oznacznikach nalezy nanie$é w
sposob trwaty informacje okreélajace:

- nazwe linii

- typ kabla i nazwe producenta

- napiecie znamionowe linii

- uzytkownika kabla

- rok budowy



Utozony kabel zasypalé warstwg piasku o grubosci 10 cm, warstwg rodzimego gruntu
o grubosci 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego a nastepnie zasypaé
rodzimym gruntem.

Przed zasypaniem kabel zgtosi¢ do odbioru przez uzytkownika oraz wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjng. Przy wprowadzeniu do ztgcza kablowo licznikowego i rozdzielnicy budynku
kabel chroni¢ rurg KR ® 50.

5. Instalacja o$wietlenia podstawowego i gniazd wtykowych

Instalacje o$wietleniowe wykona¢ przewodami YDYp3x1,5mm? pt. Od puszek rozgateznych
do wylacznikéw 1-bieg. YDYp2x1,5 mm? inng iloé¢ przewodéw pokazano na planie
instalacji. Natomiast instalacje gniazd wtykowych przewodami YDYp3x2,5mm?. Osprzet
podtynkowy (w fazienkach i WC hermetyczny). taczniki instalowa¢ na wysokosci 1,4m od
podtogi. Gniazda wtykowe w pokojach instalowaé na wysokosci 0,3m, w kuchni na
wysokosci 0,85 - 1,2m, w pozostatych pomieszczeniach na wysokosci 0,85m. Typy opraw
podano na planach instalacji (lub wg wyboru inwestora).

6. Instalacji elektryczne w pomieszczeniu technicznym technologii pompy ciepta

6.1 Podstawa opracowania

- projekt automatyki i technologii

— obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne projektowania
— instrukcje, karty informacyjne stosowanych urzgdzen

6.2 Zalozenia

* napiecie zasilania 230/400V pradu przemiennego

» zasilanie — wlz do TSPC i linia zasil pompe ciepta z projektowanej rozdzielni TG na
parterze,

6.3 Zakres

Zakres instalacji elektrycznych w pomieszczeniu technicznym technologii pompy ciepta:
— rozdzielnica TSPC w pomieszczeniu technicznym

— instalacje zasil. odbiory (pompy obiegowe, pompy ciepta, regulator R pompy ciepta)
— zabezpieczenie i sterowanie pompami

— sygnalizacje pracy pomp

— instalacje gniazd 1-faz. 230V,

— instalacje o$wietlenia pomieszczenia technicznego

— instalacje ochrony od porazen pragdem elektrycznym w pomieszczeniu technicznym

6.4 Zasilanie, rozdzielnicy TSPC

Energia elektryczna do TSPC w pomieszczeniu technicznym technologii pompy ciepta doprowadzona
bedzie wlz YDY 5x6mm? z projektowanej rozdzielnicy TG na parterze. Zasilanie pompy ciepta
przewodem YDY 5x6mm* z rozdzielni TG. Rozdzielnice TSPC pomieszczenia technicznego
technologii pompy ciepta zaprojektowano w oparciu o szafke [ NN F56 -
wyposazeniem zgodnie z rys. nr 9. W rozdzielnicy nalezy umiesci¢ foliowang odbitke ksero schematu

gt

6.5 Instalacja zasilanie pomp, sterowanie, zabezpieczenie, sygnalizacja pracy pomp
Instalacje sitowag do poszczegdlnych silnikbw pomp nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi  YLY

3x1,5mm .Odcinki instalacji sitowej prowadzone do wysokosci 1,5m od podtogi nalezy chronié rurkg
winidurowg RVS. Odcinki instalacji wprowadzane do tabliczek zaciskowych silnikéw chronié rurkg
Peschla

Wiaczanie i wytaczanie silnikbw pomp obiegowych odbywaé sie bedzie za pomocg tréjpotozeniowych
przetgcznikdow S1 — S3 (umieszczonych w obwodzie zasilania cewki stycznika pompy. Zastosowane
faczniki umozliwiajg sterowanie pompami

a) reczne (awaryjne),




b) automatyczne przez styki regulatora pompy ciepta

Sterowanie automatyczne (potozenie tgcznikébw S1 — S3 w pozycji Il ) odbywaé sie bedzie poprzez
styki regulatora (patrz rys. nr 8, ). W potozeniu tgcznikédw S1-S3 w pozyciji Il ,Auto” pracg pomp steruje
regulator pompy ciepta umozliwiajgcy zaprogramowanie pracy pomp obiegowych

Siniki pomp zabezpieczone bedg fabrycznie od wzrostu temperatury czujnikami temperatury
zainstalowanymi w uzwojeniach stojandw silnikow pomp.

Do podtaczenia urzadzen do sterownika stosowal wtyki systemowe. Przy fgczeniu
regulatora stasowac sie $cisle do instrukcji montazu montowanych urzgdzen i regulatorow.
Instalacje elektryczne wykona¢ zgodnie ze schematami oraz zaleceniami podanymi
w instrukcjach i kartach katalogowych stosowanych urzadzenh i schematem technologicznym
projektu pomp ciepta.

6.6 Instalacja zasilania urzadzen technologicznych

Z rozdzielnicy TSPC wyprowadzi¢ obwody zasilajgce instalacje oswietleniowg i gniazd
wtykowych i urzadzenia wyposazenia technologicznego pomieszczenia technicznegoi.
Woprowadzenie linii zasilajgcych do urzadzen technologicznych wykonaé¢ z uwzglednieniem
zalecen dot. ich montazu (DTR). Przewody w ciggach poziomych ukfada¢ w listwach
instalacyjnych, korytkach kablowych, rurach.

Instalacje wykona¢ przewodami YDY3x1,5mm?, YDY3x2,5mm?. YDY5x6,0mm?

Trasy linii zasilajgcych pokazano planie instalacji. Podej$cia do urzadzen oddalonych od
éciany wykonaé stosujac konstrukcje z korytek kablowych z pokrywami N b I
w posadzce w przypadku urzgdzen instalowanych w miejscach oddalonych od $ciany i nisko
nad posadzkg. Stosowac osprzet hermetyczny. Instalacje elektryczne wykonaé zgodnie ze
schematami, projektem technologii oraz zaleceniami podanymi w instrukcjach i kartach
katalogowych stosowanych urzgdzen.

6.7 Instalacja automatyki

Projekt automatycznej regulacji temperatury opracowano w oparciu o urzgdzenia w  projekcie
automatyki pompy ciepta.

Przyblizone miejsca zainstalowanie elementéw automatyki zostaly przedstawione na rys. nr 3.
Instalacje potaczenn elektrycznych miedzy w/w urzadzeniami nalezy wykonaé przewodami
kabelkowymi YLY 5x1,0mm ,YLY 3x1,0mm i YLY 2x1,0mm . Zasilanie regulatoréw przewodami
kabelkowym YLY wg opisu na schemacie . Kable potgczen elementéw automatyki uktadaé
w oddzielnych korytkach, listwach lub rurkach RVS, n#.

6.8 Instalacja oswietlenia

Projektowang instalacje wykonaé przewodem YDY 3x1,5mm2 n/i. z osprzetem szczelnym.
Zastosowano oprawy jarzeniowe, hermetyczne przemys’rowe_ze Swietlowkg 2x36W IP66.
Lokalizacje punktéw Swietlnych przedstawiono na rys. nr 2.

6.9 Ochrona od porazen w pomieszczeniu technicznym pompy ciepla

Ochrone przed dotykiem posrednim zapewni

- obudowa IP-66 rozdzielnicy RK (Il klasa ochronno$ci),

- izolacja przewodéw,

- obudowa silnikéw,

Jako system dodatkowej ochrony od porazenh pradem elektrycznym (ochrona przed dotykiem
posrednim), zastosowano w pomieszczeniu technicznym SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
realizowane przez:

- wytgczniki nadmiarowoprgdowe (TSPC i TG),

- wytgczniki roznicowoprgdowe (TSPC i TG).

Ukfad sieci w pomieszczeniu technicznym technologii pompy ciepta TN-S.

6.10 Instalacja pofaczert wyréwnawczych w pomieszczeniu technicznym

Potgczeniu ochronnemu przewodem PE podlegaja:
- obudowy rozdzielnic i ew. obudowa regulatora (nie posiadajgce Il klasy ochronnosci),




- korytka kablowe, zaciski PE gniazd, sitowniki, oprawy o$wietleniowe

- silniki pomp.

Instalacje potaczenn wyrownawczych w pomieszczeniu technologii pompy ciepta wykonaé
ptaskownikiem FeZn25x4mm, uktadanym na wys. do 1,2m od podtogi. Do szyny wyrownawcze;
przytaczy€ poprzez objemki metalowe rury instalacji ¢.0., masy metalowe urzgadzen technologicznych.
Zaciski ochronne rozdzielnicy TSPC potaczy¢ z tasma potgczen wyrownawczych FeZn 25x4mm. Do
ochrony silnikdw wykorzystaé zyte PE przewodow zasilajacych silniki. Przewod ochronny i neutralny nie
moze by¢ zabezpieczany i roztgczany. Za wytgcznikami roznicowo-pradowymi nie moze by¢ potaczenia
przewodu PE i N poniewaz spowoduje to zbedne zadziatanie wytgcznikébw Po wykonaniu catosci
projektowanej instalacji nalezy protokolarnie sprawdzié skutecznos$é przyjetej ochrony.
Bednarke pomalowaé w poprzeczne zé6ttozielone pasy.

7. Projektowane oswietlenie terenu.

Zasilanie projektowanego o$wietlenia terenu wykonaé kablem YKY 5x6mm? z rozdzielni TG.
Zabezpieczenie obwodéw rozdzielni TG Il 0OA. Projektowane stupy oswietleniowe z
rdzeniem stalowym [ o wysokosci 4m na fundamentach Iz wysiegnikami
IH. \a stupach zamontowane bedzie po 2 oprawy I z kloszem typu I+
daszk z lampami Il 50VW. Zastosowac zabezpieczenie opraw w stupach wktadkami
topikowymi | 4A (w ztaczach stupowych typu . Oprawy w stupach tgczyc
przewodami YDY 3x2,5mm?

Zatgczanie i wytgczanie catosci oswietlenia przez centralny zegar sterujgcy (sterownik
astronomiczny) w TG z mozliwoscig recznego zataczania lub wytgczania.

8 Szczegdly techniczne ukladania kabli oswietlnia terenu.

Kable uktada¢ na gtebokosci 0,7m od powierzchni terenu na 10cm podsypce z piasku.
Po utozeniu przysypac¢ go 10cm warstwg piasku, nastepnie 20cm warstwg ziemi rodzimej,
przykryé folig koloru niebieskiego i zasypa¢ wykop catkowicie. Na catej dlugosci co 10m na
kabel zatozyé opaski z oznaczeniem linii. Kable nalezy ukfadaé na gtebokosci 0,7 m na
wykonanej wczeséniej podsypce z piasku o gr.0,1 m. Kabel utozyé w wykopie linig falistg. W
odlegtosci co 10 m zatozyé na kabel opaski z oznaczeniem linii. Kabel przysypaé warstwg
piasku o gr. 0,1 m, a nastepnie warstwag rodzimego gruntu o gr.0,15 m. Tak utozony kabel
przykry¢ folig niebieskg i zasypa¢ rodzimym gruntem. Cato$¢ prac przy ukiadaniu kabla

nalezy wykonaé zgodnie z | NG

9. Instalacji elektryczne altano-wiaty

Zasilanie instalacji oéwietlenia i gniazd 230V wykonaé z rozdzielni TG kablem YKY 3x6mm?
do projektowanej TB-1

Szczegdbty techniczne uktadania kabla zgodnie z opisem j.w. dla kabli oSwietlenia terenu.
Wyposazenie zestawu TB-1 wg schematu ideowego. Tablica TB-1 np. NN 1x12
(240x318x114) Il klasy ochronnosci nascienna

Projektowang instalacje wykonaé¢ przewodem YDY 3x1,5mm2 n/u i YDY 3x2,5mm2 n/u
z osprzetem szczelnym. Zastosowac oprawy jarzeniowe, hermetyczne przemystowe [N
Iz swietldbwka 2x36W IP66 (lub wg wyboru inwestora).

10 Wylaczenie p.poz.

Wylaczenie p.poz realizowane bedzie poprzez wytacznik p.poz. — rozdzielnica ilGGz_G
I vy posazona w roztgcznik I zamontowana na zewnatrz budynku przy
wejsciu

11 Instalacja odgromowa

Na dachu budynku zwody poziome oraz przewody odprowadzajgce na Scianach nalezy
wykonac¢ jako nie naprezane na typowych wspornikach wg kat elementéw instalacji
odgromowych). Sztuczne zwody poziome instalacji i przewody odprowadzajgce wykonad
jako nienaprezane z preta ocynkowanego FeZn fi 8 mocowanego na uchwytach lub na



typowych wspornikach wg. ,katalogow elementéw instalacji odgromowej i uziomow”
Stosowaé uchwyty przystosowane do pokrycia dachu gontem.
Zlgcza kontrole do potgczeh pret — ptaskownik na wys. 0,8 — 1,2m od terenu.
Do potaczenia poszczegobinych elementdw instalacji stosowac typowe zaciski i uchwyty wg
katalogow j.w.
Uziom otokowy z bednarki FeZn 25x4 uktadanej w rowie kablowym na gt. min. 0,6m.
Rezystancja uziemienia R<10Q. W przypadku R>10Q przy ztgczach kontrolnych uziom
otokowy uzupetié dodatkowymi uziomami np. typu I Powyzsze nalezy
uzupeti¢ po wykonaniu pomiaréw kontrolnych.
Uziom instalacji odgromowej powinien byé potgczone z uziomem przewodu PEN w TG,
uziomem ochronnika oraz potgczeniem wyréwnawczym w pomieszczeniu technicznym
pompy ciepfa.
Przewody uziemiajgce od ztgcz kontrolnych z pftaskownika ocynkowanego FeZn 25x4.
Przewody uziemiajgce w ziemi do 20 cm chroni¢ przed korozja przez malowanie lakierem
asfaltowym. Miejsca spawane réwniez zabezpieczyC przed korozjg przez dwukrotne
malowanie lakierem asfaltowym. Plan instalacji przedstawiono na rys. 5.
* Prace wykonywaé z zachowaniem srodkéw bezpieczenstwa dla uzytkownikdéw obiektu
= Catos¢ robot wykonaé zgodnie z GGG

oraz obowigzujgcymi przepisami.

12) Ochrona od porazen

W instalacjach odbiorczych dla ochrony od porazen zastosowaé samoczynne i szybkie
wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S (TN-C-S) za pomoca wytgcznikow roznicowo-
pradowych i wytacznikow instalacyjnych. W instalacjach wewnetrznych stosowaé oddzielny
przewdd ochronny PE. Przewéd ochronny i neutralny nie moze by¢é zabezpieczany
i roztagczany. W rozdzielni TG potaczy¢ przewod neutralny N i ochronny PE oraz uziemié
przewod PEN. Dla projektowanych rozdzielnic TG TSPCw budynku i TB-1 (wiata) przewiduje
sie wyizolowanie obudbéw poprzez zastosowanie rozdzielnic Il klasy ochronnosci. Kolor
przewodu ochronnego zéto zielony a neutralnego niebieski. Za wytgcznikami réznicowo-
pradowymi nie moze by¢ potgczenia przewodu PE i N poniewaz spowoduje to zbedne
zadziatanie wylgcznikow.

13) Uwagi koncowe

» |nstalacje elektryczne winny wykonywacé osoby do tego przeszkolone z aktualnymi
uprawnieniami, z materiatow posiadajacych stosowne atesty i certyfikaty.

» Cato$¢ wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami w czasie
wykonawstwa.

» Poprawno$¢ wykonania instalacji elektrycznych potwierdzi¢ pomiarami, a protokoty
przekazaé Inwestorowi.

» Dopuszcza sie zmiane zaprojektowanych urzadzen na inne pod warunkiem utrzymania
zaktadanych parametréw technicznych zaktadanych urzadzen.

» Wszystkie zmiany projektu wymagajg uzgodnienia z projektantem.
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. OBLICZENIA

2.1 Sprawdzenie zabezpieczenia i przekroju przewoddéw przytgcza zalicznikowego

Zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w projekcie technologii pomieszczenia pompy ciepta:
Moc zainstalowana:

= oSwietlenie + gn. 230V Pz = 4,350 kW
= oSwietlenie + gn. 230V Pz = 6,600 kW
= pojemn. podgrz. wody 10L IENGczIN Pz = 6,000 kW
» rozdzielnia TSPC Pz = 2,594 kW
= pompa ciepta Pz = 5,870 kW
= oSwietlenie terenu Pz = 2,400 kW
= wiata + altana Pz= 0272 kW
RAZEM Pz = 28,086 kW
Moc szczytowa:
= oS$wietlenie + gn. 230V Ps = 4,350x0,65 = 2,828 kW
= oS$wietlenie + gn. 230V Pz = 6,600x0,60 = 3,960 kW
» pojemn. podgrz. wody 10L INNENEEEE Pz = 6,000x0,40 = 2,400 kW
» rozdzielnia TSPC Pz = 2,594x0,60 = 1,556 kW
= pompa ciepta Pz = 5,870x0,60 = 3,522 kW
= oSwietlenie terenu Pz = 2,400x0,50 = 1,200 kW
» wiata + altana Pz = 0,272x0,60 = 0,163 kW
RAZEM Ps = 15,629 kw
Tsm = Psm 15629 4294

3*U*cosp 1,73%400%093

Istniejgce zabezpieczenie w ztgczu kablowo-pomiarowym wytgcznikiem nadmiarowo-pradowym
25A zainstalowanym przed licznikiem .

Kabel zasilajacy - YAKY 4x16mm? o diugotrwatej obcigzalnosci l4=67A > 1;=24,29A.

_ 100xP xI  100x15629x62

Au,, = —= >
yesxU 35x16x400

= 111%

Sprawdzenie zabezpieczenia przytacza przed pradem przeciazeniowym

Wg normy j.w.

) <<,
2) 1,<1,45l,
lg = ls = 24,29A
I, = 25A
l, = 67A
l, = 1,45xl, = 36,25A
War. 1
24,29A < 25A < B7A
War. 36,25A < 1,45x67A = 97,15A

Oba warunki zabezpieczenia przytacza od przecigzeh sg spetnione.
Sprawdzenie zabezpieczenia przytacza przed pradem zwarcia .
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Warto$¢ pradu zwarcia o czasie trwania nie przekraczajgcym 5 sek, dla ktdérego
nie nastgpi podwyzszenie temperatury przewodu od temperatury granicznej
dopuszczalnej diugotrwale do temperatury granicznej dopuszczalnej przy zwarciu
WYNOoSi

[ _ ks 74x16

Jio4s

Warunek zabezpieczenia przytacza przed pradem zwarciowym jest spetniony.

~ 5294 > lnaxss = 250A dla S303 C25

2.2 Obliczenia wiz i zabezpieczern obwodowych do TSPC

Zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w projekcie technologii pomieszczenia pompy ciepta:
Moc zainstalowana:

* gniazda 230V Pz = 0,400 kW
= oSwietlenie Pz = 0,144 kW
= pompy Pz = 1,800 kW
= automatyka Pz = 0,250 kW
RAZEM Pz = 2,594 kW
Moc szczytowa: Ps = 2,594x0,6 = 1,556 kW
Psm 1556
Ism= 2,424 - zabezpieczenie 16A |6~ w TG

J3*U*cosp  1,73x400x0,93

Przew6d YDY5x6mm? lz= 41A Ib=311A L=2m
In= 16A S303C16 w T-G

Koordynacja: Ib < In < Iz b < 1,451z 1,45.16 < 1,45.41,0 23,2 < 59,45

Sprawdzenie zabezpieczenia wiz przed pradem zwarcia _

Warto$¢ pradu zwarcia o czasie trwania nie przekraczajgcym 5 sek, dla ktdérego
nie nastgpi podwyzszenie temperatury przewodu od temperatury granicznej
dopuszczalnej diugotrwale do temperatury granicznej dopuszczalnej przy zwarciu
WYNOoSi

J_hos _115x6

Vioo5

(zabezpieczenie In = 16A I 6Aw TG)

~ 3084 > lmax 55 =160,0A dla bezpiecznika I IEGczczN

2.3 Sprawdzenie i dobdr przekroju przewodéw wiz z TG do pompy ciepta

Ism=9,834
zabezpieczenie 20A -C20 w RG

Przew6d YDY5x 6mm? |z = 41,0A Ib = 9,83A
In= 20A llc20w TG

Koordynacja: Ib < In < Iz b < 1,451z 1,45.20 < 1,45.41,0 29,0 < 59,45

Sprawdzenie zabezpieczenia wlz przed pradem zwarcia

Warto$¢ pradu zwarcia o czasie trwania nie przekraczajgcym b sek, dla ktorego
nie nastgpi podwyzszenie temperatury przewodu od temperatury granicznej
dopuszczalnej diugotrwale do temperatury granicznej dopuszczalnej przy zwarciu
wynosi




;_ ks _115x6
NS

(zabezpieczenie In = 20A[C20 w TG)

~309A4 > lmay 56 =200,0A dla bezpiecznika 20A [Illlc2o w TG

2.4 Sprawdzenie i dobér przekroju przewodéw wiz z RG do altano-wiaty (takze kabli oSwietlenia terenu)

Ism=1184 (Ism=2914)

zabezpieczenie 10A [} oA R~ v TG
Przew6d YKY3x 6mm’ (YKY5x 6mm”) lz= 47A Ib=1,18A (2,91A)
In = 10A I - ~) v RG

Koordynacja: Ib < In < Iz b < 1,451z 1,45.10 < 1,45.39,0 14,50 < 68,15

Sprawdzenie zabezpieczenia wlz przed pradem zwarcia _

Warto$¢ pradu zwarcia o czasie trwania nie przekraczajgcym 5 sek, dla ktdérego
nie nastgpi podwyzszenie temperatury przewodu od temperatury granicznej
dopuszczalnej diugotrwale do temperatury granicznej dopuszczalnej przy zwarciu
WYNOoSi

kxs 115x6

[ - — =
NG
[zabezpieczenie In = 10A [ IENGNGNGNGIGNGNGNGNG . 7G|

2.5 Sprawdzenie linii kablowych o$wietlenie terenu na spadek napiecia

~309A4 > lmax 5 =50,0A dla bezpiecznika 10A |Gz 7G

Obwod Il TG — stup 1I-56 faza R:

Au,, = Mx(wxo,os +35x0,10 +33x0,20 + 21x0,35 +21x0,40 = 0,30
57x6x230

Obwod Il TG- stup /-6 faza S:
200x1000

Au,, = —————— x(56x0,05 +35x0,10 +33x0,25 +21x0,35 + 21x0,40 = 0,34
57x6x230

Obwod | TG — stup I-7 faza T:
200x1000

Au,, = —————— x(27x0,05 +64x0,10 + 33x0,25 + 42x0,40 = 0,36
57x6x230

2.6 Wyznaczenie maksymalneqo spadku napiecia

Au,, max =1,11% +0,36% = 1,47%

2.7 Skutecznos$é ochrony od porazen

Ochrona wytacznikami przeciwporazeniowymi bedzie zapewniona przy rezystancji
uziemienia przewodu ochronnego nie wickszej jak:

R =25/1,2 x 0,03 = 694,4 ohmy
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Uziemienie ochronne jak tez dziatanie wytgcznikéw ochronnych nalezy sprawdzi¢ pomiarami
przed przekazaniem do uzytku.
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