pom.wystawowe _ D | A I_ ux

26.05.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

5/ Podsumowanie

Tesom
—— e 3
300 00— T~ .
200 M zvoD 240
1 ||
240 e 2680 \
" g 200
L~ 350-'—'—"'_'-‘!’ _\_‘“‘-.,_\_\__,‘_O __O‘___\_\_\_\_QPO
/ /423——1305_; 420,___420&‘“.420 o
200 260 420 i
} \ a0 40420 o A0 360 o
280 00—
\ ﬁ\“—ﬁq_oﬁofpﬂ—_ko.__fﬁo /
200
3 200 7
240 3~00ﬁ2.00/ /
_ ~0.00
Io.oa l10 40m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.400 m, Wysokos¢ montazu: 3.400 m, Wartosci Lux, Skala 1:84
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E, i [IX] Eax [IX] Erin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 322 185 447 0.575
Podtoga 20 287 175 420 0.609
Sufit 70 56 41 63 0.731
Sciany (4) 50 117 38 214 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysoko$é: 0.850 m Lewa $ciana 15 17
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna $ciana 15 17
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 ch | 3834 5400  69.5

W sumie: 30672 W sumie: 43200 556.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.22 W/m? = 2.56 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 67.60 m?)

-~
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Strona 5



