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I Rozbudowa i przebudowa z częściową zmianą sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej

I.A ŁAWY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE

1 KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 123,295 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm

2 KNR 201-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 123,295 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: ponad 15 cm,

dodatek za każde dalsze 5 cm

3 KNR 201-0211-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 24,659 m3
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier. o poj.łyżki 0,15 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej

w hałdach, z transportem urobku na odległość do 5 km, samoch.samowyładowczymi o ładow.do 5 t w gruncie

kat.I-III /spycharka gąs. 75 KM/ - za 1km - odwóz humusu

4 KNR 201-0214-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 24,659 m3
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie

lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t grunt kat. III-IV Krotność 8 -

odwóz humusu

5 KNR 201-0217-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 60,230 m3
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3, w

gruncie kategorii: III

6 KNR 201-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,023 m3
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty ziemne ręczne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m: grunt kat. III

7 KNR 201-0230-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 49,751 m3
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległośc do 10 m, przy zasypywaniu wykopów

spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW ( 75 KM),  kat.gruntu I-III

8 KNR 201-0320-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,023 m3
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 1,5 m: grunt kat.III-IV, szer.

wykopu 0,8-1,5 m

9 KNR 201-0211-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,479 m3
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier. o poj.łyżki 0,15 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej

w hałdach, z transportem urobku na odległość do 5 km, samoch.samowyładowczymi o ładow.do 5 t w gruncie

kat.I-III /spycharka gąs. 75 KM/ - za 1 km - odwóz ziemi

10 KNR 201-0214-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,479 m3
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie

lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t grunt kat. III-IV - Krotność 8

- odwóz ziemi

11 KNR 202-1101-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,558 m3
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu:

zwykłego z kruszywa naturalnego - chudy beton

12 KNR 202-0207-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,076 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ściany żelbetowe grubości 34 cm, proste, o wysokości: do 3,0 m - za 8 cm

13 KNR 202-0207-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,076 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ściany Krotność 26
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14 KNR 202-0207-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,614 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ściany żelbetowe grubości 25 cm, proste, o wysokości: do 3,0 m - za 8 cm

15 KNR 202-0207-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,614 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ściany Krotność 17

16 KNR 202-0204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,750 m3
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości: do 0,5 m3

17 KNR 202-0290-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,043 t
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi

okrągłymi gładkimi o średnicy: do 7 mm

18 KNR 202-0290-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,161 t
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi

okrągłymi żebrowanymi o średnicy: 8 do 14 mm

19 KNR 201-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 47,300 m3
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty ziemne ręczne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m: grunt kat. III - istniejące ściany

fundamentowe

20 KNR 201-0320-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 47,300 m3
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 1,5 m: grunt kat.III-IV, szer.

wykopu 0,8-1,5 m - żwir - istniejące ściany fundamentowe

21 KNR 927-0101-04-00 ORGBUD-SERWIS Poznań 70,950 m2
 [ Wyd.I ORGBUD-SERWIS Poznań 2014 r. ]

Oczyszczenie i zmycie ręczne podłoża o powierzchni - porowatej - istniejące ściany fundamentowe

22 KNR 202-0603-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 39,644 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza

warstwa - izolacja ścian fundamentowych od wewnątrz

23 KNR 202-0603-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 39,644 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: każda

następna warstwa - izolacja ścian fundamentowych od wewnątrz

24 KNR 202-0603-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 102,525 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza

warstwa - izolacja ścian fundamentowych od zewnątrz

25 KNR 202-0603-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 102,525 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: każda

następna warstwa - izolacja ścian fundamentowych od zewnątrz

26 KNNR 003-0207-02-00 WACETOB Warszawa 75,185 m2
 [ Wyd.WACETOB W-wa 2000 r. ]

Izolacja pionowa ścian fundamentowych z folii kubełkowej - z gruntowaniem

27 KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 32,175 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - polistyren

ekstrudowany gr.15 cm

28 KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 70,350 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - polistyren

ekstrudowany gr.20 cm
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29 KNR 023-2612-05-00 IGM Warszawa 616,000 szt
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli

plastikowych do ścian: z betonu - 6szt/m2

30 KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 102,525 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach

31 KNR 023-0931-01-00 IGM Warszawa 34,175 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku cienkowarstwowego

32 KNR 023-0931-02-00 IGM Warszawa 34,175 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego, na uprzednio

przygotowanym podłożu, o grubości 2 mm - na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - cokół

I.B ŚCIANY NADZIEMNE

33 KNR 401-0419-01-00 IGM Warszawa 2,000 szt
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie: do 2 m

34 KNR 401-0212-04-00 IGM Warszawa 0,800 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie - ręczne rozbicie betonowych czapek kominowych

35 KNR 401-0350-01-00 IGM Warszawa 1,960 m3
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie kominów z cegieł budowlanych

36 KNR 401-0349-02-00 IGM Warszawa 12,462 m3
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie ścian, filarów, kolumn, wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

37 KNR 401-0336-07-00 IGM Warszawa 21,000 m
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

38 KNR 401-0354-12-00 IGM Warszawa 19,500 m
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykucie z muru: podokienników wewnętrznych

39 KNR 401-0701-05-00 IGM Warszawa 350,770 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na

rodzaj podłoża,z ewentualnym usunięciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej

wraz z okładzinami

40 KNR 401-0701-10-00 IGM Warszawa 156,406 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Odbicie tynków wewnętrznych o pow.ponad 5,0 m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach

schodowych, bez względu na rodzaj podłoża, z usunięciem osiatkowania lub dranic-tynki z zaprawy: wapiennej

41 KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa 25,754 m3
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru

42 KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 25,754 m3
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na

odległość: do 5 km - za 1 km

43 KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 25,754 m3
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na

odległość: za każdy następny 1 km Krotność 4
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44 Kalk.własna 43,782 t

Opłata stała za utylizację materiałów z rozbiórki

45 KNR 202-0604-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,415 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku smołowym na gorąco, z zagruntowaniem

podłoża lepikiem smołowym, pierwsza warstwa z papy: smołowej

46 KNR 202-0604-04-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,415 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku smołowym na gorąco, każda następna

warstwa z papy: smołowej

47 KNR 401-0304-02-10 IGM Warszawa 9,043 m3
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, bloczkami z betonu

komórkowego na zaprawie cementowowapiennej,przy użyciu ciasta wapiennego

48 KNR 202-0108-03-00 WACETOB Warszawa 78,144 m2
 [ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ]

Ściany budynków z bloczków z betonu komórkowego długości 59 cm, o grubości: 24 cm

49 KNR 0031-0109-04-00 KOPRIN Koszalin 70,290 m2
 [ Wyd.KOPRIN Koszalin 2008 r. ]

Ścianki działowe z bloczków z betonu komórkowego, o grubości 12 cm, na zaprawie cienkowarstwowej

50 KNR 202-2003-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 22,440 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem

obustronnym: jednowarstwowo wraz z montarzem drzwi o wymiarach 100x205 cm

51 KNR 202-0211-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,230 m3
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych, dwustronnie deskowane

52 KNR 202-0211-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,388 m3
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rygle i przekrycia ścian-żelbetowe w ścianach murowanych, dwustronnie deskowane, o szerokości

przewiązek: do 0,3 m

53 KNR 202-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,828 m3
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Belki, nadproża i podciągi żelbetowe

54 KNR 202-0216-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,136 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Płyty stropowe żelbetowe: płaskie o grubości 15 cm - uzupełnienie betonem otworu stropowego

55 KNR 202-0290-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,085 t
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi

okrągłymi gładkimi o średnicy: do 7 mm

56 KNR 202-0290-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,267 t
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi

okrągłymi żebrowanymi o średnicy: 8 do 14 mm

57 KNR 401-0419-01-00 IGM Warszawa 3,000 szt
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykonanie rusztowania przy kominach

58 KNR 202-0122-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,095 m3
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Kominy wolnostojące z cegieł budowlanych pełnych

59 KNR 202-0123-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 23,400 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Okładanie (szpaldowanie) ścian i słupów żelbetowych lub stalowych płytkami z betonu komórkowego/cegieł,

o grubość: 6 cm
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60 KNR 202-0122-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 54,200 m
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Kanały wentylacyjne

61 ZAL1 005-0410-02-00 MRRiB 4,000 szt
 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Umocowanie do przygotowanego podłoża, z podłączeniem przewodów wentylatora: ściennego

62 KNR 202-0219-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,920 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nakrywy żelbetowe attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7 cm

63 KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa 26,000 szt
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych

64 KNR 401-0317-05-00 IGM Warszawa 30,360 m
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Dostarczenie i ułożenie belek stalowych

65 KNR 401-0703-03-00 IGM Warszawa 30,360 m
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Umocowanie siatki "Rabitza" na belkach, bez względu na rodzaj belki (stalowe, prefabrakowane)

66 KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,000 m
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ułożenie nadproży prefabrykowanych

67 KNR 202-1214-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Analogia Schody wewnętrzne na poddasze drewniane policzkowe z drzewa liściastego np.dębowego -

kompletne - odporność pożarowa min. R30

68 KNR 202-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 szt
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Otwory /bez nadproży/, w ścianach o grubości 1 cegły z cegieł pojedyńczych, bloczków i pustaków: na okna

69 KNR 202-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Otwory /bez nadproży/, w ścianach o grubości 1 cegły z cegieł pojedyńczych, bloczków i pustaków: na drzwi,

drzwi balkonowe i wrota

70 NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 579,428 m2
 [ Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r. ]

Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym

71 KNR 903-0102-03-01 ORGBUD-SERWIS Poznań 579,428 m2
 [ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznań 2003 r. ]

Wyprawy tynkarskie gipsowe wykonywane sposobem maszynowym

72 KNR 202-2004-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 71,450 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: jednowarstwowa

73 KNR 202-0829-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 71,450 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej

74 KNR 029-0637-01-00 IGM Warszawa 0,715 100 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Folia płynna jednokrotnie na ścianach w tzw. pomieszczeniach mokrych

75 NNRKB 007-1134-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 71,450 m2
 [ Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r. ]

Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym

76 ZAL1 002-0805-02-00 MRRiB 71,450 m2
 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Licowanie ścian i słupów wewnętrznych płytkami z kamieni sztucznych na zaparawie klejowej
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77 NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 624,308 m2
 [ Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r. ]

Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym

78 ZAL1 002-1401-06-00 MRRiB 624,308 m2
 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą, bez gruntowania, - trzykrotne

I.C STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

79 KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa 5,850 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej

się do użytku

80 KNR 401-0354-03-00 IGM Warszawa 5,000 szt
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: do 1 m2

81 KNR 401-0354-05-00 IGM Warszawa 45,290 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2

82 NNRKB 004-1025-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1,363 m2
 [ Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1995 r. ]

Okna z kształtowników PCV z obustronnym kolorem/okleiną wybraną przez Zamawiającego, o powierzchni:

ponad 0,6 do 1,0 m2 - oznaczenie 01

83 NNRKB 004-1025-03-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 2,624 m2
 [ Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1995 r. ]

Okna z kształtowników PCV z obustronnym kolorem/okleiną wybraną przez Zamawiającego, o powierzchni:

ponad 1,0 do 1,5 m2 - oznaczenie 02

84 NNRKB 004-1025-04-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 30,440 m2
 [ Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1995 r. ]

Okna z kształtowników PCV z obustronnym kolorem/okleiną wybraną przez Zamawiającego, o powierzchni:

ponad 1,5 m2 - oznaczenie 03, 04, 05

85 KNR 202-1017-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,677 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne - ramiak drewniany stylizowany na stary - oznaczenie D1, D2, D3, D4, D5

86 KNR 401-0318-02-00 IGM Warszawa 9,000 szt
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych - do drzwi D1, D2, D3, D4, D5

87 KNR 202-1204-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,235 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 30 - oznaczenie D7

88 KNR 202-1015-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,137 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą - ramiak drewniany stylizowany na stary - oznaczenie D8

89 KNR 202-1203-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,845 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Drzwi stalowe pełne, z osadzeniem, o powierzchni: do 2 m2 - oznaczenie D6 - szczegółowy opis wg PT

90 KNR 202-1203-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,168 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Drzwi stalowe pełne, z osadzeniem w kolorze/okleinie dwustronnej wybranej przez Zamawiającego -

oznaczenie DZ1, DZ2

91 KNR 401-0321-01-00 IGM Warszawa 22,000 szt
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Obsadzenie podokienników z konglomeratu zaakceptowanego przez Zamawiającego o dł. do 1,5 m w

ścianach

92 KNR 401-0321-02-00 IGM Warszawa 2,000 szt
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Obsadzenie podokienników z konglomeratu zaakceptowanego przez Zamawiającego wew. o dł. ponad 1,5 m
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93 ZAL1 002-0504-02-10 MRRiB 12,560 m2
 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm, z blachy powlekanej - parapety zewnętrzne

94 KNR 401-0321-02-00 IGM Warszawa 1,000 szt
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Analogia Blat podawczy

95 KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa 4,023 m3
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru

96 KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 4,023 m3
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na

odległość: do 5 km - za 1 km

97 KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 4,023 m3
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na

odległość: za każdy następny 1 km Krotność 4

98 Kalk.własna 2,012 t

Opłata stała za utylizację materiałów z rozbiórki

I.D STROP

99 KNR 401-0212-03-00 IGM Warszawa 1,558 m3
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie - ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: zbrojonych

100 KNR 401-0412-01-00 IGM Warszawa 2,000 szt
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Analogia Demontaż belek stropowych

101 KNR 202-0216-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,799 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Płyty stropowe żelbetowe: płaskie lub na żebrach o grubości płyty 12 cm - za 8 cm

102 KNR 202-0216-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,799 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubościach płyty żelbetowej Krotność 4

103 KNR 202-0290-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,025 t
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi

okrągłymi gładkimi o średnicy: do 7 mm

104 KNR 202-0290-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,185 t
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi

okrągłymi żebrowanymi o średnicy: 8 do 14 mm

105 NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 172,700 m2
 [ Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r. ]

Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym

106 KNR 903-0102-03-01 ORGBUD-SERWIS Poznań 172,700 m2
 [ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznań 2003 r. ]

Wyprawy tynkarskie gipsowe wykonywane sposobem maszynowym

107 NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 172,700 m2
 [ Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r. ]

Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym

108 ZAL1 002-1401-06-00 MRRiB 172,700 m2
 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą, bez gruntowania, - trzykrotne

109 ZAL1 002-0604-02-00 MRRiB 306,569 m2
 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Izolacje z folii paroizolacyjnej/paroszczelnej
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110 KNR 202-0613-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 285,770 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej, układanych na sucho: jedna warstwa -

wełna mineralna gr. 20 cm

111 KNR 202-2007-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 285,770 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Konstrukcje rusztów z kształtowników metalowych, pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach: ruszty

pojedyncze

112 KNR 202-2006-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 285,770 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych /suche tynki gipsowe/ powierzchni stropów, na gotowym

ruszcie, przy grubości płyt: 12,5 mm

113 NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 285,770 m2
 [ Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r. ]

Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym

114 ZAL1 002-1402-06-00 MRRiB 285,770 m2
 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, z gruntowaniem, farbą emulsyjną - trzykrotne

115 KNR 202-0613-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,799 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej, układanych na sucho: jedna warstwa -

wełna mineralna gr. 30 cm

116 KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa 1,560 m3
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru

117 KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 1,560 m3
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na

odległość: do 5 km - za 1 km

118 KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 1,560 m3
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na

odległość: za każdy następny 1 km Krotność 4

119 Kalk.własna 2,652 t

Opłata stała za utylizację materiałów z rozbiórki

I.E DACH

120 KNR 401-0535-02-00 IGM Warszawa 250,155 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy: nie nadającej się do użytku

121 KNR 401-0430-01-00 IGM Warszawa 250,155 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie deskowania dachu: z desek w odstępach

122 KNR 401-0430-06-00 IGM Warszawa 250,155 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie drewnianej więźby dachowej: prostej

123 KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa 35,920 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej

się do użytku

124 KNR 401-0535-04-00 IGM Warszawa 56,400 m
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku

125 KNR 401-0535-06-00 IGM Warszawa 36,000 m
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku
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126 KNR 401-0322-01-00 IGM Warszawa 44,000 szt
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kotew

127 ZAL1 002-0402-01-00 MRRiB 65,940 m
 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - murłaty i podwaliny - wykonanie

128 ZAL1 002-0402-01-10 MRRiB 1,292 m3
 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - murłaty i podwaliny - materiał

129 ZAL1 002-0402-03-00 MRRiB 32,603 m
 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - słupy - wykonanie

130 ZAL1 002-0402-03-10 MRRiB 0,639 m3
 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - słupy - materiał

131 ZAL1 002-0402-04-00 MRRiB 44,520 m
 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - wymiany - wykonanie

132 ZAL1 002-0402-04-10 MRRiB 0,570 m3
 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - wymiany - materiał

133 ZAL1 002-0402-04-00 MRRiB 84,525 m
 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - jętki - wykonanie

134 ZAL1 002-0402-04-10 MRRiB 0,811 m3
 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - jętki - materiał

135 ZAL1 002-0402-05-00 MRRiB 389,319 m
 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - krokwie zwykłe - wykonanie

136 ZAL1 002-0402-05-10 MRRiB 4,983 m3
 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - krokwie zwykłe - materiał

137 ZAL1 002-0402-06-00 MRRiB 158,760 m
 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - krokwie okapowe - wykonanie

138 ZAL1 002-0402-06-10 MRRiB 2,032 m3
 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - krokwie okapowe - materiał

139 ZAL1 002-0402-06-00 MRRiB 69,720 m
 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - krokwie koszowe, narożne - wykonanie

140 ZAL1 002-0402-06-10 MRRiB 1,004 m3
 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - krokwie koszowe, narożne - materiał

141 ZAL1 002-0402-02-00 MRRiB 31,038 m
 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - płatwie - wykonanie

142 ZAL1 002-0402-02-10 MRRiB 0,782 m3
 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - płatwie - materiał

143 KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa 490,033 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii - membrana dachowa
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144 ZAL1 002-0403-01-00 MRRiB 490,033 m2
 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Deskowanie połaci dachowych wykonane z tarcicy iglastej nasyconej

145 KNNR 003-0511-01-00 WACETOB Warszawa 63,600 m
 [ Wyd.WACETOB W-wa 2000 r. ]

Montaż deski czołowej okapu do mocowania uchwytów do rynien

146 ZAL1 002-0403-02-00 MRRiB 490,033 m2
 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Kontrłacenie połaci dachowych wykonane z tarcicy iglastej nasyconej 6,0x2,5 cm

147 ZAL1 002-0403-02-00 MRRiB 490,033 m2
 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Łacenie połaci dachowych wykonane z tarcicy iglastej nasyconej 4,0x2,5 cm

148 KNR 401-0627-06-00 IGM Warszawa 490,033 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Impregnacja poprzez trzykrotne smarowanie środkami grzybobójczymi/ognioochronnymi

149 KNR 202-1016-07-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt
 [ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ]

Wyłazy dachowe, fabrycznie wykończone

150 KNR 015-0519-01-00 IGM Warszawa 490,033 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną modułową

151 ZAL1 002-0504-02-10 MRRiB 38,240 m2
 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm, z blachy powlekanej

152 KNR 222-0702-05-00 MRiGŻ 0,800 m
 [ Wyd.MRiGŻ 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Ułożenie ław kominiarskich ze wspornikami stalowymi.

153 KNR 202-0508-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 63,600 m
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rynny dachowe półokrągłe, z blachy stalowej powlekanej, o średnicy: 12,5 cm

154 KNR 202-0510-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 52,800 m
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rury spustowe okrągłe z blachy stalowej powlekanej, o średnicy: 8 cm

155 KNR 018-2612-07-00 IGM Warszawa 64,500 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 r. ]

Montaż rusztu na konstrukcji drewnianej - podbitka

156 KNR 018-2614-01-10 IGM Warszawa 64,500 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 r. ]

Analogia Podbitka PCV - kolor do ustalenia z Zamawiającym

157 KNR 021-4004-01-00 IGM Warszawa 14,520 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 r. ]

Poszycie ścian. Ściany z desek szalunkowych o szerokości do 14 cm i grubości 25 mm,klasy II

158 KNR 202-0407-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,509 m3
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Słupy ozdobne przy wejściu głównym

159 KNR 217-0113-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,600 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1987 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Przewody wentylacyjne kołowe typu B/I, o udziale kształtek do 35%, z blachy stalowej: ocynkowanej ;

średnica do 100 mm

160 KNR 217-0152-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1987 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Wywietrzaki dachowe cylindryczne o średnicy: do 100 mm

161 KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 10,006 m3
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na

odległość: do 5 km - za 1 km
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162 KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 10,006 m3
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na

odległość: za każdy następny 1 km Krotność 4

163 Kalk.własna 5,003 t

Opłata stała za utylizację materiałów z rozbiórki

I.F POSADZKA PARTER

164 KNR 401-0212-01-00 IGM Warszawa 23,461 m3
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie - ręczne rozbicie elementów betonowych - skucie posadzki wraz z okładzinami

165 KNR 201-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 62,562 m3
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty ziemne ręczne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m: grunt kat. III

166 KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 51,810 m3
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podkłady na podłożu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogólnego, wykonane z ubitych materiałów

sypkich: piasku

167 KNR 202-1101-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,270 m3
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu:

zwykłego z kruszywa naturalnego

168 KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 172,700 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dopłata do posadzek cementowych za zbrojenie siatką stalową

169 KNR 202-0607-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 172,700 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii  - Krotność 2

170 KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 172,700 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych, układane na wierzchu konstrukcji: na

sucho, jedna warstwa - styropian FS 30 gr.10 cm

171 KNR 202-1106-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 172,700 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Posadzki cementowe grubości 50 mm z cokolikami, zatarte: na gładko - za 25 mm

172 KNR 202-1106-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 172,700 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Pogrubienie posadzki cementowej o 1 cm Krotność 2,5

173 KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 172,700 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dopłata do posadzek cementowych za zbrojenie siatką stalową

174 NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 172,700 m2
 [ Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r. ]

Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym

175 KNR 202-1118-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 172,700 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przygotowanie podłoża pod posadzkę ułożoną z płytek z kamieni sztucznych na klej

176 KNR 202-1119-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 154,650 m
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przygotowanie podłoża pod cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej

177 KNR 202-1118-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 172,700 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - terakota/gres imitująca deskę w kolorze

wybranym przez Zamawiającego z ułożeniem w jodełkę
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178 KNR 202-1119-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 154,650 m
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych - terakota/gres imitująca deskę w kolorze wybranym przez

Zamawiającego

179 KNR 231-0101-07-00 IGM Warszawa 6,900 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ręczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV, o głębokości: 20 cm

- podjazd dla osób niepełnosprawnych, wejście główne

180 KNR 231-0103-02-00 IGM Warszawa 6,900 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: III-IV

181 KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa 6,900 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po zagęszczeniu

25 cm - za 10 cm

182 KNR 231-0104-02-00 IGM Warszawa 6,900 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: za każdy 1 cm grubości ponad 10

cm Krotność 15

183 KNR 231-0105-05-00 IGM Warszawa 6,900 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm - za 3 cm

184 KNR 231-0105-06-00 IGM Warszawa 6,900 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm -

dodatek za każdy dalszy 1 cm Krotność 7

185 KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa 2,600 m
 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową

186 KNR 231-0511-02-10 IGM Warszawa 6,900 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnie kostki brukowej gr. 6 cm bez fazowania w kolorze grafitowym, na podsypce cement-piaskowej

187 KNR 201-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,025 m3
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty ziemne ręczne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m: grunt kat. III - taras

188 KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,020 m3
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podkłady na podłożu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogólnego, wykonane z ubitych materiałów

sypkich: piasku

189 KNR 202-1101-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,010 m3
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu:

zwykłego z kruszywa naturalnego

190 KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,100 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dopłata do posadzek cementowych za zbrojenie siatką stalową

191 NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 20,100 m2
 [ Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r. ]

Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym

192 KNR 202-1118-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,100 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przygotowanie podłoża pod posadzkę ułożoną z płytek z kamieni sztucznych na klej

193 KNR 202-1119-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,700 m
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przygotowanie podłoża pod cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej
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194 KNR 202-1118-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,100 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - gres drewnobodobny

195 KNR 202-1119-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,700 m
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych - gres drewnopodobny

196 KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa 86,023 m3
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru

197 KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 23,461 m3
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na

odległość: do 5 km - za 1 km

198 KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 23,461 m3
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na

odległość: za każdy następny 1 km Krotność 4

199 KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa 62,562 m3
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km, z załadowaniem i wyładowaniem

gruntu kategorii: III - za 1 km

200 KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 62,562 m3
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego Krotność 4

201 Kalk.własna 39,884 t

Opłata stała za utylizację materiałów z rozbiórki

I.G POSADZKA PODDASZE

202 KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 172,100 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z mat, układane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna

warstwa - mata gr.5 mm - Krotność 2

203 KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 172,100 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych, układane na wierzchu konstrukcji: na

sucho, jedna warstwa - styropian FS 30 gr.5 cm

204 KNR 202-1106-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 172,100 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Posadzki cementowe grubości 50 mm z cokolikami, zatarte: na gładko - za 25 mm

205 KNR 202-1106-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 172,100 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Pogrubienie posadzki cementowej o 1 cm Krotność 2,5

206 KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 172,100 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dopłata do posadzek cementowych za zbrojenie siatką stalową

207 NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 172,100 m2
 [ Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r. ]

Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym

208 KNR 202-1118-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 172,100 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przygotowanie podłoża pod posadzkę ułożoną z płytek z kamieni sztucznych na klej

209 KNR 202-1119-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 59,500 m
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przygotowanie podłoża pod cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej
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210 KNR 202-1118-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 172,100 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - terakota/gres imitująca deskę w kolorze

wybranym przez Zamawiającego z ułożeniem w jodełkę

211 KNR 202-1119-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 59,500 m
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych - terakota/gres imitująca deskę w kolorze wybranym przez

Zamawiającego

I.H DOCIEPLENIE ŚCIAN

212 KNR 202-1604-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,366 100 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych o wysokości: do 10 m

213 ZAL1 002-1505-01-00 MRRiB 2,366 100 m2
 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

214 KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa 215,020 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

215 KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa 215,020 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.emulsją /jednokrotnie/

216 KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 198,820 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian gr.15

cm

217 KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 16,200 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian gr.3

cm - kominy

218 KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 14,400 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian gr.5

cm - elementy ozdobne w narożach ścian

219 KNR 023-2612-03-00 IGM Warszawa 1 280,000 szt
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli

plastikowych do ścian: z gazobetonu - 6 szt/m2

220 KNR 023-2614-11-00 IGM Warszawa 67,600 m
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu got.zapraw klejących wraz z przyg.podłoża i

ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkościennej z gotowej mieszanki - zamocowanie listew

cokołowych

221 KNR 023-2614-10-00 IGM Warszawa 107,600 m
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu got.zapraw klejących wraz z przyg.podłoża i

ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkościennej z gotowej mieszanki - ochrona narożników

wypukłych kątown.metalowym

222 KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 215,020 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach

223 KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 135,200 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - dodatkowa

warstwa siatki na wysokość 2m
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224 KNR 023-2612-07-00 IGM Warszawa 32,280 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach

225 KNR 023-0931-01-00 IGM Warszawa 247,300 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku cienkowarstwowego

226 KNR 023-0931-02-00 IGM Warszawa 215,020 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego, na uprzednio

przygotowanym podłożu, o grubości 2 mm - na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - tynk silikatowy

227 KNR 023-0931-04-00 IGM Warszawa 32,280 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego, na uprzednio

przygotowanym podłożu, o grubości 2 mm - na ościeżach o szerokości do ponad 15 do 30 cm - tynk silikatowy

I.I OPASKA BUDYNKU

228 KNR 231-0101-07-00 IGM Warszawa 35,000 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ręczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV, o głębokości: 20 cm

229 KNR 231-0103-02-00 IGM Warszawa 35,000 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: III-IV

230 KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa 35,000 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po zagęszczeniu

25 cm - za 10 cm

231 KNR 231-0104-02-00 IGM Warszawa 35,000 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: za każdy 1 cm grubości ponad 10

cm Krotność 15

232 KNR 231-0105-05-00 IGM Warszawa 35,000 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm - za 3 cm

233 KNR 231-0105-06-00 IGM Warszawa 35,000 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm -

dodatek za każdy dalszy 1 cm Krotność 7

234 KNR 231-0511-02-10 IGM Warszawa 35,000 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnie kostki brukowej gr. 6 cm bez fazowania w kolorze grafitowym, na podsypce cement-piaskowej

235 KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa 59,700 m
 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową

236 KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa 7,000 m3
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km, z załadowaniem i wyładowaniem

gruntu kategorii: III - za 1 km

237 KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 7,000 m3
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego Krotność 4

I.J UTWARDZENIE TERENU

238 KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 878,800 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm
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239 KNR 201-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 878,800 m2
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: ponad 15 cm,

dodatek za każde dalsze 5 cm

240 KNR 201-0211-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 175,760 m3
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier. o poj.łyżki 0,15 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej

w hałdach, z transportem urobku na odległość do 5 km, samoch.samowyładowczymi o ładow.do 5 t w gruncie

kat.I-III /spycharka gąs. 75 KM/ - za 1km - odwóz humusu

241 KNR 201-0214-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 175,760 m3
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie

lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t grunt kat. III-IV Krotność 8 -

odwóz humusu

242 KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 878,800 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości:

20 cm

243 KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa 878,800 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po zagęszczeniu

25 cm - za 10 cm

244 KNR 231-0104-02-00 IGM Warszawa 878,800 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: za każdy 1 cm grubości ponad 10

cm Krotność 15

245 KNR 231-0105-05-00 IGM Warszawa 878,800 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm - za 3 cm

246 KNR 231-0105-06-00 IGM Warszawa 878,800 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm -

dodatek za każdy dalszy 1 cm Krotność 7

247 KNR 231-0511-02-10 IGM Warszawa 878,800 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnie kostki brukowej gr. 6 cm bez fazowania w kolorze grafitowym, na podsypce cement-piaskowej

248 KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa 258,200 m
 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową

249 KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa 175,760 m3
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km, z załadowaniem i wyładowaniem

gruntu kategorii: III - za 1 km

250 KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 175,760 m3
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego Krotność 4

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


