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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 003-001-004

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

ROBOTY BUDOWLANE

Budowa: ,Rozbudowa i przebudowa z cze$ciowg zmiang sposobu uzytkowania Swietlicy wiejskiej — budynku publicznego na potrzeby

biblioteki oraz budowy zadaszenia (wiato-altany)” realizowanego w ramach projektu pn. ,Zagospodarowanie budynkéw
publicznych obszaru Powiatu Wtodawskiego na potrzeby ochrony dziedzictwa kultury”

Obiekt: Budynek $wietlicy wiejskiej

Adres: Stare Zalucze nr geodezyjny dziatek 58,59,69

Str. 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llo$¢

Jedn. miary

Rozbudowa i przebudowa z cze$ciowa zmiana sposobu uzytkowania swietlicy wiejskiej

LA

LAWY, SCIANY FUNDAMENTOWE

KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm

123,295

m2

KNR 201-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: ponad 15 cm,
dodatek za kazde dalsze 5 cm

123,295

m2

KNR 201-0211-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier. o poj.tyzki 0,15 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej
w hatdach, z transportem urobku na odlegtos¢ do 5 km, samoch.samowyladowczymi o tadow.do 5 t w gruncie
kat.I-lll /spycharka gas. 75 KM/ - za 1km - odwéz humusu

24,659

m3

KNR 201-0214-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie
lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t grunt kat. lll-IV Krotnos¢ 8 -
odwodz humusu

24,659

m3

KNR 201-0217-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3, w
gruncie kategorii: lll

60,230

m3

KNR 201-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne reczne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10 m: grunt kat. lll

6,023

m3

KNR 201-0230-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosc do 10 m, przy zasypywaniu wykopow
spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW ( 75 KM), kat.gruntu I-lll

49,751

m3

KNR 201-0320-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci do 1,5 m: grunt kat.lll-IV, szer.
wykopu 0,8-1,5m

6,023

m3

KNR 201-0211-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier. o poj.tyzki 0,15 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej
w haldach, z transportem urobku na odlegto$é do 5 km, samoch.samowytadowczymi o tadow.do 5 t w gruncie
kat.I-lll /spycharka gas. 75 KM/ - za 1 km - odwoz ziemi

10,479

m3

10

KNR 201-0214-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie
lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t grunt kat. lll-IV - Krotno$¢ 8
- odwoz ziemi

10,479

m3

1

KNR 202-1101-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogélnego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego - chudy beton

1,558

m3

12

KNR 202-0207-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Sciany zelbetowe grubosci 34 cm, proste, o wysokosci: do 3,0 m - za 8 cm

m2

13

KNR 202-0207-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $ciany Krotnosé 26

m2
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
14 | KNR 202-0207-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,614 | m2

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Sciany zelbetowe grubosci 25 cm, proste, 0 wysokosci: do 3,0 m - za 8 cm

15 | KNR 202-0207-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,614 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $ciany Krotnosé 17

16 | KNR 202-0204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,750 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci: do 0,5 m3

17 | KNR 202-0290-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,043 |t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi gtadkimi o $rednicy: do 7 mm

18 | KNR 202-0290-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,161 |t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okraglymi zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm

19| KNR 201-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 47,300 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne reczne z przewozem gruntu taczkami na odlegtosé do 10 m: grunt kat. lll - istniejace Sciany
fundamentowe

20 | KNR 201-0320-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 47,300 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o Scianach pionowych i glebokosci do 1,5 m: grunt kat.llI-IV, szer.
wykopu 0,8-1,5 m - zwir - istniejace Sciany fundamentowe

21| KNR 927-0101-04-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 70,950 | m2
[ Wyd.I ORGBUD-SERWIS Poznar 2014 r. ]

Oczyszczenie i zmycie reczne podioza o powierzchni - porowatej - istniejace sciany fundamentowe

22 | KNR 202-0603-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 39,644 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza
warstwa - izolacja $cian fundamentowych od wewnatrz

23 | KNR 202-0603-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 39,644 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: kazda
nastepna warstwa - izolacja $cian fundamentowych od wewnatrz

24 | KNR 202-0603-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 102,525 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza
warstwa - izolacja $cian fundamentowych od zewnatrz

25 | KNR 202-0603-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 102,525 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: kazda
nastepna warstwa - izolacja $cian fundamentowych od zewnatrz

26 | KNNR 003-0207-02-00 WACETOB Warszawa 75,185 | m2
[ Wyd.WACETOB W-wa 2000. ]

Izolacja pionowa $cian fundamentowych z folii kubetkowej - z gruntowaniem

27 | KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 32,175 m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropianowych do $cian - polistyren
ekstrudowany gr.15 cm

28 | KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 70,350 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropianowych do $cian - polistyren
ekstrudowany gr.20 cm
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29 | KNR 023-2612-05-00 IGM Warszawa 616,000 | szt

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli
plastikowych do Scian: z betonu - 6szt/m2

30 | KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 102,525 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na $cianach

31| KNR 023-0931-01-00 IGM Warszawa 34,175 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku cienkowarstwowego

32| KNR 023-0931-02-00 IGM Warszawa 34,175 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego, na uprzednio
przygotowanym podtozu, o grubosci 2 mm - na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych - cokot
.B | SCIANY NADZIEMNE

33 | KNR 401-0419-01-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie: do 2 m

34 | KNR 401-0212-04-00 IGM Warszawa 0,800 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie - reczne rozbicie betonowych czapek kominowych

35 | KNR 401-0350-01-00 IGM Warszawa 1,960 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie kominéw z cegiet budowlanych

36 | KNR 401-0349-02-00 IGM Warszawa 12,462 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie $cian, filaréw, kolumn, wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej

37 | KNR 401-0336-07-00 IGM Warszawa 21,000 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej

38 | KNR 401-0354-12-00 IGM Warszawa 19,500 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykucie z muru: podokiennikéw wewnetrznych

39| KNR 401-0701-05-00 IGM Warszawa 350,770 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na $cianach, filarach i pilastrach bez wzgledu na
rodzaj podtoza,z ewentualnym usunieciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej
wraz z okladzinami

40 | KNR 401-0701-10-00 IGM Warszawa 156,406 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Odbicie tynkow wewnetrznych o pow.ponad 5,0 m2 na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach
schodowych, bez wzgledu na rodzaj podtoza, z usunigeciem osiatkowania lub dranic-tynki z zaprawy: wapiennej

41 | KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa 25,754 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie: z parteru

42 | KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 25,754 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: do 5 km - za 1 km

43 | KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 25,754 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: za kazdy nastepny 1 km Krotnos¢ 4
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44 | Kalk.wiasna 43,782 |t
Optata stata za utylizacje materiatéw z rozbiorki
45 | KNR 202-0604-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,415| m2

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku smotowym na goraco, z zagruntowaniem
podtoza lepikiem smotowym, pierwsza warstwa z papy: smolowej

46 | KNR 202-0604-04-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,415| m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku smotowym na goraco, kazda nastepna
warstwa z papy: smotowej

47 | KNR 401-0304-02-10 IGM Warszawa 9,043 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw o objetosci do 2,0 m3 w jednym miejscu, bloczkami z betonu
komorkowego na zaprawie cementowowapiennej,przy uzyciu ciasta wapiennego

48 | KNR 202-0108-03-00 WACETOB Warszawa 78,144 | m2
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ]

Sciany budynkéw z bloczkéw z betonu komérkowego diugosci 59 cm, o grubosci: 24 cm

49 | KNR 0031-0109-04-00 KOPRIN Koszalin 70,290 | m2
[ Wyd.KOPRIN Koszalin 2008 r. ]

Scianki dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego, o grubosci 12 cm, na zaprawie cienkowarstwowej

50 | KNR 202-2003-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 22,440 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym: jednowarstwowo wraz z montarzem drzwi o wymiarach 100x205 cm

51| KNR 202-0211-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,230 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Stupy zelbetowe w Scianach murowanych, dwustronnie deskowane

52 | KNR 202-0211-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,388 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rygle i przekrycia $cian-zelbetowe w $cianach murowanych, dwustronnie deskowane, o szerokosci
przewiazek: do 0,3 m

53 | KNR 202-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,828 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Belki, nadproza i podciagi zelbetowe

54| KNR 202-0216-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,136 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Plyty stropowe Zelbetowe: ptaskie o grubosci 15 cm - uzupetnienie betonem otworu stropowego

55 | KNR 202-0290-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,085 |t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi gtadkimi o $rednicy: do 7 mm

56 | KNR 202-0290-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,267 | t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okraglymi zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm

57 | KNR 401-0419-01-00 IGM Warszawa 3,000 | szt
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykonanie rusztowania przy kominach

58 | KNR 202-0122-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,095 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Kominy wolnostojace z cegiet budowlanych petnych

59 | KNR 202-0123-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 23,400 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Oktadanie (szpaldowanie) $cian i stupow zelbetowych lub stalowych plytkami z betonu komérkowegol/cegielt,
o grubos¢: 6 cm
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60 | KNR 202-0122-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 54,200 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Kanaly wentylacyjne
61| ZAL1 005-0410-02-00 MRRiB 4,000 | szt
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 . ]

Umocowanie do przygotowanego podioza, z podiaczeniem przewodéw wentylatora: Sciennego

62 | KNR 202-0219-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,920 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nakrywy zelbetowe attyk, Scian ogniowych i kominéw o sredniej grubosci plyty 7 cm

63 | KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa 26,000 | szt
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Obsadzenie w Scianach z cegiet drobnych elementéw: kratek wentylacyjnych

64 | KNR 401-0317-05-00 IGM Warszawa 30,360 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Dostarczenie i utozenie belek stalowych

65 | KNR 401-0703-03-00 IGM Warszawa 30,360 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Umocowanie siatki "Rabitza" na belkach, bez wzgledu na rodzaj belki (stalowe, prefabrakowane)

66 | KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,000 |m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Utozenie nadprozy prefabrykowanych

67 | KNR 202-1214-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia Schody wewnetrzne na poddasze drewniane policzkowe z drzewa lisciastego np.dgebowego -
kompletne - odporno$¢ pozarowa min. R30

68 | KNR 202-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw: na okna

69 | KNR 202-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw: na drzwi,
drzwi balkonowe i wrota

70 | NNRKB 007-1134-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 579,428 | m2
[ Wyd.BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1999r. ]

Gruntowanie podtozy preparatem gruntujacym

71| KNR 903-0102-03-01 ORGBUD-SERWIS Poznan 579,428 | m2
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2003 r. ]

Wyprawy tynkarskie gipsowe wykonywane sposobem maszynowym

72| KNR 202-2004-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 71,450 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Obudowa stupow ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: jednowarstwowa

73| KNR 202-0829-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 71,450 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian plytkami na klej

74| KNR 029-0637-01-00 IGM Warszawa 0,715{ 100 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Folia ptynna jednokrotnie na Scianach w tzw. pomieszczeniach mokrych

75 | NNRKB 007-1134-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 71,450 | m2
[ Wyd.BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1999r. ]

Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym

76 | ZAL1 002-0805-02-00 MRRIB 71,450 | m2
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 1. ]

Licowanie $cian i stupow wewnetrznych ptytkami z kamieni sztucznych na zaparawie klejowej



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 003-001-004 KOBRA wer. 16

ROBOTY BUDOWLANE
|. Rozbudowa i przebudowa z czg$ciowg zmiang sposobu uzytkowania $wietlicy wiejskiej
1.B. SCIANY NADZIEMNE

Str. 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
77 | NNRKB 007-1134-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 624,308 | m2
[ Wyd.BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1999 . ]
Gruntowanie podtozy preparatem gruntujacym
78| ZAL1 002-1401-06-00 MRRiB 624,308 | m2

[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]
Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farba, bez gruntowania, - trzykrotne

I.C | STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

79| KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa 5,850 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy: nie nadajacej
sie do uzytku

80 | KNR 401-0354-03-00 IGM Warszawa 5,000 | szt
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni: do 1 m2

81| KNR 401-0354-05-00 IGM Warszawa 45,290 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2

82 | NNRKB 004-1025-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1,363 | m2
[ Wyd.BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1995r. ]

Okna z ksztattownikéw PCV z obustronnym kolorem/okleing wybrana przez Zamawiajacego, o powierzchni:
ponad 0,6 do 1,0 m2 - oznaczenie 01

83 | NNRKB 004-1025-03-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 2,624 | m2
[ Wyd.BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1995r. ]

Okna z ksztattownikéw PCV z obustronnym kolorem/okleing wybrana przez Zamawiajacego, o powierzchni:
ponad 1,0 do 1,5 m2 - oznaczenie 02

84 | NNRKB 004-1025-04-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 30,440 | m2
[ Wyd.BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1995r. ]

Okna z ksztattownikéw PCV z obustronnym kolorem/okleing wybrana przez Zamawiajacego, o powierzchni:
ponad 1,5 m2 - oznaczenie 03, 04, 05

85| KNR 202-1017-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,677 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne - ramiak drewniany stylizowany na stary - oznaczenie D1, D2, D3, D4, D5

86 | KNR 401-0318-02-00 IGM Warszawa 9,000 | szt
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Obsadzenie oscieznic drewnianych w Scianach wewnetrznych - do drzwi D1, D2, D3, D4, D5

87 | KNR 202-1204-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,235\ m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Drzwi stalowe przeciwpozarowe El 30 - oznaczenie D7

88 | KNR 202-1015-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,137 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Skrzydfa drzwiowe wewnetrzne wraz z o$cieznica - ramiak drewniany stylizowany na stary - oznaczenie D8

89 | KNR 202-1203-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,845 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Drzwi stalowe petne, z osadzeniem, o powierzchni: do 2 m2 - oznaczenie D6 - szczegétowy opis wg PT

90 | KNR 202-1203-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,168 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Drzwi stalowe petne, z osadzeniem w kolorze/okleinie dwustronnej wybranej przez Zamawiajacego -
oznaczenie DZ1, DZ2

91| KNR 401-0321-01-00 IGM Warszawa 22,000 | szt
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Obsadzenie podokiennikow z konglomeratu zaakceptowanego przez Zamawiajacego o dt. do 1,5 mw
$cianach

92 | KNR 401-0321-02-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Obsadzenie podokiennikow z konglomeratu zaakceptowanego przez Zamawiajacego wew. o dt. ponad 1,5 m
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93| ZAL1 002-0504-02-10 MRRiB 12,560 | m2

[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 . ]

Obrébki blacharskie, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm, z blachy powlekanej - parapety zewnetrzne

94 | KNR 401-0321-02-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Analogia Blat podawczy

95 | KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa 4,023 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie: z parteru

96 | KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 4,023 m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: do 5 km - za 1 km

97 | KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 4,023 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: za kazdy nastepny 1 km Krotnos¢ 4

98 | Kalk.wlasna 2,012t
Oplata stata za utylizacje materiatéw z rozbiorki

I.D | STROP

99 | KNR 401-0212-03-00 IGM Warszawa 1,558 | m3

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie - reczne rozbicie elementow konstrukcji betonowych: zbrojonych

100 | KNR 401-0412-01-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Analogia Demontaz belek stropowych

101 | KNR 202-0216-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,799 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Plyty stropowe zelbetowe: ptaskie lub na zebrach o grubosci ptyty 12 cm -za 8 cm

102 | KNR 202-0216-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,799 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosciach ptyty zelbetowej Krotnos¢ 4

103 | KNR 202-0290-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,025t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi gtadkimi o $rednicy: do 7 mm

104 | KNR 202-0290-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,185 |t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okraglymi zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm

105 | NNRKB 007-1134-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 172,700 | m2
[ Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999r. ]

Gruntowanie podtozy preparatem gruntujacym

106 | KNR 903-0102-03-01 ORGBUD-SERWIS Poznan 172,700 | m2
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznar 2003 r. ]

Wyprawy tynkarskie gipsowe wykonywane sposobem maszynowym

107 | NNRKB 007-1134-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 172,700 | m2
[ Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999r. ]

Gruntowanie podtozy preparatem gruntujacym

108 | ZAL1 002-1401-06-00 MRRIB 172,700 | m2
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]
Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farba, bez gruntowania, - trzykrotne

109 | ZAL1 002-0604-02-00 MRRIB 306,569 | m2
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Izolacje z folii paroizolacyjnej/paroszczelnej
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110 | KNR 202-0613-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 285,770 | m2

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho: jedna warstwa -
wetna mineralna gr. 20 cm

111 | KNR 202-2007-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 285,770 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Konstrukcje rusztow z ksztattownikéw metalowych, pod okladziny z plyt gipsowych, na stropach: ruszty
pojedyncze

112 | KNR 202-2006-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 285,770 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Oktadziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych /suche tynki gipsowe/ powierzchni stropéw, na gotowym
ruszcie, przy grubosci ptyt: 12,5 mm

113 | NNRKB 007-1134-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 285,770 | m2
[ Wyd.BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1999r. ]

Gruntowanie podtozy preparatem gruntujacym

114 | ZAL1 002-1402-06-00 MRRiB 285,770 | m2
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 1. ]

Malowanie plyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, z gruntowaniem, farba emulsyjng - trzykrotne

115 | KNR 202-0613-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,799 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho: jedna warstwa -
wetna mineralna gr. 30 cm

116 | KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa 1,560 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie: z parteru

117 | KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 1,560 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: do 5 km - za 1 km

118 | KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 1,560 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: za kazdy nastepny 1 km Krotnos¢ 4

119 | Kalk.wiasna 2,652 |t
Optata stata za utylizacje materiatéw z rozbiorki

LLE | DACH

120 | KNR 401-0535-02-00 IGM Warszawa 250,155 | m2

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy: nie nadajacej sie do uzytku

121 | KNR 401-0430-01-00 IGM Warszawa 250,155 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie deskowania dachu: z desek w odstepach

122 | KNR 401-0430-06-00 IGM Warszawa 250,155 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie drewnianej wiezby dachowej: prostej

123 | KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa 35,920 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy: nie nadajacej
sie do uzytku

124 | KNR 401-0535-04-00 IGM Warszawa 56,400 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie rynien z blachy: nie nadajacej sie do uzytku

125 | KNR 401-0535-06-00 IGM Warszawa 36,000 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
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126

KNR 401-0322-01-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Obsadzenie w Scianach z cegiet drobnych elementow: kotew

44,000

szt

127

ZAL1 002-0402-01-00 MRRIB
[ Wyd.MRRIiB z 26.09.2000 . ]

Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej -

murtaty i podwaliny - wykonanie

65,940

128

ZAL1 002-0402-01-10 MRRIB
[ Wyd.MRRIiB z 26.09.2000 . ]

Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej -

murtaty i podwaliny - materiat

1,292

m3

129

ZAL1 002-0402-03-00 MRRIB
[ Wyd.MRRIiB z 26.09.2000 . ]

Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej

- stupy - wykonanie

32,603

130

ZAL1 002-0402-03-10 MRRIB
[ Wyd.MRRIiB z 26.09.2000 . ]

Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej

- stupy - materiat

0,639

m3

131

ZAL1 002-0402-04-00 MRRIB
[ Wyd.MRRIiB z 26.09.2000 . ]

Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej

- wymiany - wykonanie

44,520

132

ZAL1 002-0402-04-10 MRRIB
[ Wyd.MRRIiB z 26.09.2000 . ]

Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej

- wymiany - materiat

0,570

m3

133

ZAL1 002-0402-04-00 MRRIB
[ Wyd.MRRIiB z 26.09.2000 . ]

Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej

- jetki - wykonanie

84,525

134

ZAL1 002-0402-04-10 MRRIB
[ Wyd.MRRIiB z 26.09.2000 . ]

Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej

- jetki - materiat

0,811

m3

135

ZAL1 002-0402-05-00 MRRIB
[ Wyd.MRRIiB z 26.09.2000 . ]

Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej -

krokwie zwykle - wykonanie

389,319

136

ZAL1 002-0402-05-10 MRRIB
[ Wyd.MRRIiB z 26.09.2000 . ]

Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej -

krokwie zwykle - materiat

4,983

m3

137

ZAL1 002-0402-06-00 MRRIB
[ Wyd.MRRIiB z 26.09.2000 . ]

Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej -

krokwie okapowe - wykonanie

158,760

138

ZAL1 002-0402-06-10 MRRIB
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 . ]

Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej -

krokwie okapowe - materiat

2,032

m3

139

ZAL1 002-0402-06-00 MRRIB
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 . ]

Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej -

krokwie koszowe, narozne - wykonanie

69,720

140

ZAL1 002-0402-06-10 MRRIB
[ Wyd.MRRIiB z 26.09.2000 . ]

Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej -

krokwie koszowe, narozne - materiat

1,004

m3

141

ZAL1 002-0402-02-00 MRRIB
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 . ]

Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej -

ptatwie - wykonanie

31,038

142

ZAL1 002-0402-02-10 MRRIB
[ Wyd.MRRIiB z 26.09.2000 . ]

Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej -

ptatwie - materiat

0,782

m3

143

KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii - membrana dachowa

490,033

m2
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144 | ZAL1 002-0403-01-00 MRRIB 490,033 | m2
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]
Deskowanie potaci dachowych wykonane z tarcicy iglastej nasyconej
145 | KNNR 003-0511-01-00 WACETOB Warszawa 63,600 | m
[ Wyd.WACETOB W-wa 2000 . ]
Montaz deski czotowej okapu do mocowania uchwytéw do rynien
146 | ZAL1 002-0403-02-00 MRRIB 490,033 | m2
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]
Kontrtacenie potaci dachowych wykonane z tarcicy iglastej nasyconej 6,0x2,5 cm
147 | ZAL1 002-0403-02-00 MRRIB 490,033 | m2
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Lacenie potaci dachowych wykonane z tarcicy iglastej nasyconej 4,0x2,5 cm

148 | KNR 401-0627-06-00 IGM Warszawa 490,033 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Impregnacja poprzez trzykrotne smarowanie Srodkami grzybobéjczymi/ognioochronnymi

149 | KNR 202-1016-07-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.]

Wytazy dachowe, fabrycznie wykoriczone

150 | KNR 015-0519-01-00 IGM Warszawa 490,033 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Pokrycie dachéw blachodachéwka powlekang modutowa

151 ZAL1 002-0504-02-10 MRRiB 38,240 | m2
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 1. ]

Obrébki blacharskie, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm, z blachy powlekanej

152 | KNR 222-0702-05-00 MRIGZ 0,800 |m
[ Wyd.MRIGZ 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Utozenie faw kominiarskich ze wspornikami stalowymi.

153 | KNR 202-0508-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 63,600 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rynny dachowe pétokragte, z blachy stalowej powlekanej, o Srednicy: 12,5 cm

154 | KNR 202-0510-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 52,800 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rury spustowe okragte z blachy stalowej powlekanej, o Srednicy: 8 cm

155 | KNR 018-2612-07-00 IGM Warszawa 64,500 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 r. ]

Montaz rusztu na konstrukcji drewnianej - podbitka

156 | KNR 018-2614-01-10 IGM Warszawa 64,500 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 r. ]

Analogia Podbitka PCV - kolor do ustalenia z Zamawiajacym

157 | KNR 021-4004-01-00 IGM Warszawa 14,520 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 r. ]

Poszycie $cian. Sciany z desek szalunkowych o szerokosci do 14 cm i grubosci 25 mm,klasy I

158 | KNR 202-0407-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,509 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Stupy ozdobne przy wejsciu gléwnym

159 | KNR 217-0113-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,600 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1987 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Przewody wentylacyjne kotowe typu B/l, o udziale ksztattek do 35%, z blachy stalowej: ocynkowane;j ;
$rednica do 100 mm

160 | KNR 217-0152-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1987 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $rednicy: do 100 mm

161 | KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 10,006 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: do 5 km - za 1 km
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162 | KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 10,006 | m3

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: za kazdy nastepny 1 km Krotnos¢ 4

163 | Kalk.wtasna 5,003 |t
Optata stata za utylizacje materiatéw z rozbiorki
I.F | POSADZKA PARTER

164 | KNR 401-0212-01-00 IGM Warszawa 23,461 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie - reczne rozbicie elementow betonowych - skucie posadzki wraz z oktadzinami

165 | KNR 201-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 62,562 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne reczne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10 m: grunt kat. lll

166 | KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 51,810 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podklady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogdlnego, wykonane z ubitych materiatéw
sypkich: piasku

167 | KNR 202-1101-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,270 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogélnego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego

168 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 172,700 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa

169 | KNR 202-0607-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 172,700 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii - Krotnos¢ 2

170 | KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 172,700 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych, uktadane na wierzchu konstrukcji: na
sucho, jedna warstwa - styropian FS 30 gr.10 cm

171 | KNR 202-1106-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 172,700 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Posadzki cementowe grubosci 50 mm z cokolikami, zatarte: na gtadko - za 25 mm

172 | KNR 202-1106-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 172,700 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Pogrubienie posadzki cementowej 0 1 cm Krotnosé 2,5

173 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 172,700 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa

174 | NNRKB 007-1134-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 172,700 | m2
[ Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999r. ]

Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym

175 | KNR 202-1118-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 172,700 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przygotowanie podtoza pod posadzke utozong z plytek z kamieni sztucznych na klej

176 | KNR 202-1119-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 154,650 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przygotowanie podtoza pod cokoliki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej

177 | KNR 202-1118-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 172,700 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - terakota/gres imitujaca deske w kolorze
wybranym przez Zamawiajacego z utozeniem w jodetke




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 003-001-004 KOBRA wer. 16

ROBOTY BUDOWLANE
|. Rozbudowa i przebudowa z czg$ciowg zmiang sposobu uzytkowania $wietlicy wiejskiej
|.F. POSADZKA PARTER

Str. 12
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
178 | KNR 202-1119-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 154,650 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Cokoliki z plytek z kamieni sztucznych - terakota/gres imitujaca deske w kolorze wybranym przez
Zamawiajacego
179 | KNR 231-0101-07-00 IGM Warszawa 6,900 | m2

[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Reczne wykonanie koryt na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii lll-IV, o gtebokosci: 20 cm
- podjazd dla oséb niepetnosprawnych, wejscie gtowne

180 | KNR 231-0103-02-00 IGM Warszawa 6,900 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: llI-IlV

181 | KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa 6,900 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
25cm-za10cm

182 | KNR 231-0104-02-00 IGM Warszawa 6,900 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: za kazdy 1 cm grubosci ponad 10
cm Krotno$¢ 15

183 | KNR 231-0105-05-00 IGM Warszawa 6,900 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 10 cm -za 3 cm

184 | KNR 231-0105-06-00 IGM Warszawa 6,900 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm Krotnos¢ 7

185 | KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa 2,600 ' m
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowa

186 | KNR 231-0511-02-10 IGM Warszawa 6,900 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnie kostki brukowej gr. 6 cm bez fazowania w kolorze grafitowym, na podsypce cement-piaskowej

187 | KNR 201-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,025 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne reczne z przewozem gruntu taczkami na odlegtosé do 10 m: grunt kat. lll - taras

188 | KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,020 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogdlnego, wykonane z ubitych materiatéw
sypkich: piasku

189 | KNR 202-1101-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,010 |m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogélnego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego

190 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,100 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa

191| NNRKB 007-1134-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 20,100 | m2
[ Wyd.BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1999r. ]

Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym

192 | KNR 202-1118-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,100 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przygotowanie podtoza pod posadzke utozona z plytek z kamieni sztucznych na klej

193 | KNR 202-1119-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,700 |m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przygotowanie podtoza pod cokoliki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej
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194 | KNR 202-1118-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,100 | m2

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Posadzki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - gres drewnobodobny

195 | KNR 202-1119-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,700 |m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Cokoliki z plytek z kamieni sztucznych - gres drewnopodobny

196 | KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa 86,023 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie: z parteru

197 | KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 23,461 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: do 5 km - za 1 km

198 | KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 23,461 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: za kazdy nastepny 1 km Krotnos¢ 4

199 | KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa 62,562 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 5 km, z zatadowaniem i wytadowaniem
gruntu kategorii: lll - za 1 km

200 | KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 62,562 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego Krotnos¢ 4
201 | Kalk.wlasna 30,884 |t
Optata stata za utylizacje materiatéw z rozbiorki
1.G | POSADZKA PODDASZE

202 | KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 172,100 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z mat, uktadane na wierzchu konstrukgji: na sucho, jedna
warstwa - mata gr.5 mm - Krotnos¢ 2

203 | KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 172,100 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych, uktadane na wierzchu konstrukcji: na
sucho, jedna warstwa - styropian FS 30 gr.5 cm

204 | KNR 202-1106-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 172,100 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Posadzki cementowe grubosci 50 mm z cokolikami, zatarte: na gtadko - za 25 mm

205 | KNR 202-1106-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 172,100 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Pogrubienie posadzki cementowej o0 1 cm Krotnosé 2,5

206 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 172,100 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa

207 | NNRKB 007-1134-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 172,100 | m2
[ Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999r. ]

Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym

208 | KNR 202-1118-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 172,100 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przygotowanie podtoza pod posadzke utozong z plytek z kamieni sztucznych na klej

209 | KNR 202-1119-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 59,500 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przygotowanie podtoza pod cokoliki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej
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210 | KNR 202-1118-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 172,100 | m2

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - terakota/gres imitujaca deske w kolorze
wybranym przez Zamawiajacego z utozeniem w jodetke

211 | KNR 202-1119-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 59,500 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Cokoliki z plytek z kamieni sztucznych - terakota/gres imitujaca deske w kolorze wybranym przez
Zamawiajacego
I.H | DOCIEPLENIE SCIAN

212 | KNR 202-1604-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,366 | 100 m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych o wysokosci: do 10 m

213 | ZAL1 002-1505-01-00 MRRIB 2,366 | 100 m2
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 1. ]

Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

214 | KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa 215,020 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

215 | KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa 215,020 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - grunt.emulsjq /jednokrotnie/

216 | KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 198,820 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropianowych do Scian - styropian gr.15
cm

217 | KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 16,200 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropianowych do $cian - styropian gr.3
cm - kominy

218 | KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 14,400 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - styropian gr.5
cm - elementy ozdobne w narozach $cian

219 | KNR 023-2612-03-00 IGM Warszawa 1280,000 | szt
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli
plastikowych do Scian: z gazobetonu - 6 szt/m2

220 | KNR 023-2614-11-00 IGM Warszawa 67,600 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi przy uzyciu got.zapraw klejacych wraz z przyg.podtoza i
recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkosciennej z gotowej mieszanki - zamocowanie listew
cokotowych

221 | KNR 023-2614-10-00 IGM Warszawa 107,600 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi przy uzyciu got.zapraw klejacych wraz z przyg.podtoza i
recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkosciennej z gotowej mieszanki - ochrona naroznikow
wypuktych katown.metalowym

222 | KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 215,020 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na $cianach

223 | KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 135,200 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na Scianach - dodatkowa
warstwa siatki na wysokos¢ 2m




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 003-001-004 KOBRA wer. 16

ROBOTY BUDOWLANE
|. Rozbudowa i przebudowa z czg$ciowg zmiang sposobu uzytkowania $wietlicy wiejskiej
I.H. DOCIEPLENIE SCIAN

Str. 15
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
224 | KNR 023-2612-07-00 IGM Warszawa 32,280 | m2

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach

225 | KNR 023-0931-01-00 IGM Warszawa 247,300 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku cienkowarstwowego

226 | KNR 023-0931-02-00 IGM Warszawa 215,020 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego, na uprzednio
przygotowanym podtozu, o grubosci 2 mm - na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych - tynk silikatowy

227 | KNR 023-0931-04-00 IGM Warszawa 32,280 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego, na uprzednio
przygotowanym podtozu, o grubosci 2 mm - na osciezach o szerokosci do ponad 15 do 30 cm - tynk silikatowy
L.I| OPASKA BUDYNKU

228 | KNR 231-0101-07-00 IGM Warszawa 35,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Reczne wykonanie koryt na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii lll-IV, o gtebokosci: 20 cm

229 | KNR 231-0103-02-00 IGM Warszawa 35,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: lll-IlV

230 | KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa 35,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
25cm-za10cm

231 | KNR 231-0104-02-00 IGM Warszawa 35,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: za kazdy 1 cm grubosci ponad 10
cm Krotno$¢ 15

232 | KNR 231-0105-05-00 IGM Warszawa 35,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 10 cm -za 3 cm

233 | KNR 231-0105-06-00 IGM Warszawa 35,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm Krotnos¢ 7

234 | KNR 231-0511-02-10 IGM Warszawa 35,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnie kostki brukowej gr. 6 cm bez fazowania w kolorze grafitowym, na podsypce cement-piaskowej

235 | KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa 59,700 | m
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowa

236 | KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa 7,000 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 5 km, z zatadowaniem i wytadowaniem
gruntu kategorii: lll - za 1 km

237 | KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 7,000 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego Krotnos¢ 4
I.J | UTWARDZENIE TERENU

238 | KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 878,800 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm
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239

KNR 201-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: ponad 15 cm,
dodatek za kazde dalsze 5 cm

878,800

m2

240

KNR 201-0211-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier. o poj.tyzki 0,15 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej
w haldach, z transportem urobku na odlegto$¢ do 5 km, samoch.samowytadowczymi o tadow.do 5 t w gruncie
kat.I-lll /spycharka gas. 75 KM/ - za 1km - odwéz humusu

175,760

m3

241

KNR 201-0214-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie

lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t grunt kat. lll-IV Krotnos¢ 8 -

odwo6z humusu

175,760

m3

242

KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci:
20cm

878,800

m2

243

KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
25cm-za10cm

878,800

m2

244

KNR 231-0104-02-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: za kazdy 1 cm grubosci ponad 10
cm Krotno$¢ 15

878,800

m2

245

KNR 231-0105-05-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 10 cm -za 3 cm

878,800

m2

246

KNR 231-0105-06-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm Krotnos¢ 7

878,800

m2

247

KNR 231-0511-02-10 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnie kostki brukowej gr. 6 cm bez fazowania w kolorze grafitowym, na podsypce cement-piaskowej

878,800

m2

248

KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowa

258,200

249

KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywoz ziemi samochodami samowyfadowczymi na odlegtos¢ do 5 km, z zatladowaniem i wytadowaniem
gruntu kategorii: lll - za 1 km

175,760

m3

250

KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego Krotnos¢ 4

175,760

m3

- Koniec wydruku ---




