OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Opracowanie obegjmuje rozbudowe i1 przebudowe z czgsciowa zmiang sposobu
uzytkowania swietlicy wiejskiej- budynku publicznego na potrzeby spolecznosci lokalnej 1
popularyzacji dziedzictwa kulturowego i1 przyrodniczego Polesia Zachodniego, oraz
budowa drewnianego zadaszenia wiato-altany, wraz z infrastrukturg techniczng w
miejscowosci Stare Zalucze na dziatce nr 58,59,69.

Na dzialkach projektuje si¢ rozbudowe i przebudowe z czesciowa zmiang sposobu
uzytkowania swietlicy wiejskiej- budynku publicznego na potrzeby spolecznosci lokalnej 1
popularyzacji dziedzictwa kulturowego i1 przyrodniczego Polesia Zachodniego, oraz
budowa drewnianego zadaszenia wiato-altany, wraz z infrastrukturg techniczng.
Projektowana przebudowa budynku stanowi murowany w technologii tradycyjnej obiekt
nie podpiwniczony, parterowy ze strychem. Dach wiclospadowy o pokryciu gontem
drewnianym. Konstrukcja budynku murowana tradycyjna. Poziom parteru budynku wynosi
12 cm ponad poziomem terenu.

Lokalizacja budynku jest zgodna z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy.
Budynek objety opracowanie zlokalizowany jest w pin. czesci dziatki nr 69. Od strony
polnocnej granicy dzialki zlokalizowany w odleglo$¢20,0m. Okapy 1 wysiegi polaci
dachowych wynosza 80 1 60 cm. Odprowadzenie wod opadowych z budynku przewiduje
si¢ jako powierzchniowe, zgodne ze spadkiem terenu dziatki.

Zaopatrzenie budynku w energi¢ elektryczng w oparciu o istniejace przylacze
znajdujace si¢ na dzialce.

Zaopatrzenie budynku w wodg z istniejacego przylacza znajdujacego si¢ na dzialce
inwestora.

Odprowadzenie scickéw do projektowanego szamba.

Zaopatrzenie budynku w co z projektowanej pompy ciepla.

Pozostala czgs¢ dzialki przewidziano jako trawnik, zielen niskg 1 wysoka, oraz plac
zabaw 1 migjscem na ognisko.

Projektowana rozbudowa i przebudowa z czgsciowag zmiang sposobu uzytkowania
swietlicy wigjskiej- budynku publicznego na potrzeby spolecznosci lokalnej 1 popularyzacji
dziedzictwa kulturowego 1 przyrodniczego Polesia Zachodniego stanowi murowany w
technologii tradycyjnej obiekt parterowy, ze strychem, nie podpiwniczony. Maksymalne
zewngtrzne wymiary bryly budynku wynosza 17,30 x 16,50 m. Dach nad caloscig o pokryciu
gontem drewnianym modrzewiowym. Poziom podlogi parteru wynosi 12cm. Wejscie glowne
do budynku od strony pélnocnej . Budynek formg i detalem nawiazuje do obecnych lokalnych
tradycji budowlanych. Przewiduje si¢ wyposazenie przebudowywanego budynku w instalacje
elektryczng, wodociggowa, kanalizacyjng, co, cwu w oparciu o istniejace 1 projektowane
przylacza . Odprowadzenie wod opadowych z budynku przewiduje si¢ jako powierzchniowe,
zgodne z naturalnym spadkiem terenu.

Projektuje sie:

Zakres robét na $cianach elewacyjnych

- demontaz rur spustowych

- montaz rur spustowych z uchwytami

- docieplenie styropianem gr. 15¢cm z tynkiem cienkowarstwowym gladkim 2mm

- docieplenie $cian fundamentowych polistyrenem ekstrudowanym gr. 20cm z tynkiem
cienkowarstwowym gladkim 2mm

- likwidacja gzymsu okapowego



- odkopanie $cian fundamentowych

- polozenie folii kubelkowej na scianach fundamentowych

- zasypanie wykopow zwirem o granulacji 2-4mm

Roboty przy wymianie stolarki

- demontaz istnigjacej stolarki okiennej 1 drzwiowej

- montaz nowej stolarki okiennej 1 drzwiowej

- zamurowanie 1 podmurowanie otwordéw okienno-drzwiowych

- demontaz istnigjgcych parapetow zewnetrznych

- wykucie otwordéw w $cianie zewngtrznej pod potrzeby stolarki okiennej
- wykonanie stalowych nadprozy pod projektowane okna zgodnie z rzutem
- montaz parapetdéw wewngtrznych

Zakres robot przy konstrukcji dachu z wymiang pokrycia dachu

- demontaz istnigjgcego pokrycia dachu z blachy trapezowej ocynkowanej
- demontaz pasow pod i1 nad rynnowych, oraz obrobek blacharskich

- demontaz orynnowania

- demontaz calej konstrukcji wigzby dachowe;j

demontaz deskowania polaciowego

- wykonanie wylazu na dach — szt. 1

- wykonanie nowej konstrukcji dachu

- montaz deskowania pelnego dachu

- montaz pelnego deskowania

- polozenie folii wstepnego krycia

- wykonanie pokrycia dachu [INNEEEEGNE

- podmurowanie istniejacych komindéw z cegly czerwonej pelnej

- impregnacja calej konstrukcji wigzby dachowej srodkami grzybo i owadobojczymi
Zakres robot wewngtrznych

- wyburzenie niektorych scianck dziatlowych

- postawienie $cianek dzialowych

- zamurowanie otwordéw drzwiowych

- demontaz stolarki drzwiowej

- wykonanie otworow drzwiowych w $cianach wewngtrznych z nadprozem stalowym

- montaz projektowanych drzwi wewngtrznych

- wykonanie klatki schodowej na poziom poddasza

- wykonanic w stropie otworu pod potrzeby klatki schodowej poprzez wycigcie belek
stropowych

dwuteowych NP 140 skucie fragmentu plyty betonowej gr. 15cm

- montaz belki stalowej NP. 140 w stropie

- uzupelnienie betonem otworu stropowego zgodnie z rzutem parteru

- skucie 1 polozenie tynku cem.-wap. na $cianach i suficie

- polozenie glazury w sanitariatach i pomieszczeniu socjalnym

- malowanie $cian 1 sufitdw farba w kolorze bieli ztamanej

- demontaz istniejgcych posadzek i podlog

- wykonanie nowych warstw podlogowych i posadzek z terakoty 1 gresu drewnopodobnego z
uwidocznieniem sloi drewnianych w kolorze naturalnego drewna

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej poprzez ksztaltki ceramiczne o przekroju 19x19¢cm
Zakres robot towarzyszacych

- wykonanie podestu zewngtrznego z podjazdem dla niepelnosprawnych z kamienia naturalnego
- wykonanie wokdt budynku opaski odwadniajacej z kamienia naturalnego polanego



o szerokosci 0,6cm

FUNDAMENTY

» $ciany fundamentowe przyjeto jako zelbetowe monolityczne wylewane z betonu zwyklego
kl. B 20 o szerokosci 34cm, oraz wysokosci 106cm zbrojone czterema pretami $rednicy 12
mm ze stali klasy A-III (34GS), strzemiona o $rednicy 6mm w rozstawie co 25¢m,

+ sciany fundamentowe zostaly posadowione na glgbokosci 100 ponizej poziomu istnigjacego
terenu. Zaleca si¢ wykonanie pod fundamentami warstwy chudego betonu klasy B 7.5 o
grubosci 10cm.

* na Scianach fundamentowych pod scianami nadziemia izolacja przeciwwilgociowa
/dwukrotna warstwa folii I Il 2 1cpiku asfaltowym na zimno, folii polictylenowej,
papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na goraco/ z pozostawionymi zakladami (min.
10cm) w celu polaczenia jej z izolacja przeciwwilgociowg pozioma posadzki parteru.
SCIANY ZEWNETRZNE NADZIEMIA

+ S$ciany nadziemia dwuwarstwowe o lacznej grubosci 39 ¢cm murowane z bloczkéw
gazobetonowych odmiany 06 od wewnatrz grubosci 24 cm + 15 cm styropianu

z wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym zbrojonym tkanina szklang

z dodatkiem tacznikow.

« $ciany kolankowe poddasza murowane j.w. W wiencu obwiedniowego poddasza naleSy
osadzi¢ w rozstawie co 1,5m kotwy stalowe o s$rednicy 16mm ze stali klasy A-III, gat.
34GS, w celu zakotwienia murlaty. W $cianach kolankowych naleSy wykonaé w
naroznikach oraz co okolo 2,5-3,0m (wyprowadzone z wienca stropu parteru)
usztywniajace $ciany trzpienie zZelbetowe o przekroju 25 x 25¢cm wylewane z betonu
zwyklego kl. B 15 zbrojone czterema pretami o $rednicy 12mm ze stali klasy A-III (34GS),
strzemiona z pretow o $rednicy 6mm w rozstawie co 15 cm.

SCIANY DZIALOWE

» $ciany o grubosci 12cm z plytek gazobetonowych lub cegly dziurawki - murowane na
zaprawie cementowo-wapiennej marki 1,5MPa,

TRZONY KOMINOWO-WENTYLACYJNE

+ trzony murowane z cegly ceramicznej pelnej kl. 150 we | | N 1vb

z prefabrykowanych pustakdéw ceramicznych obmurowanych cegla ceramiczng pelng klasy
10MPa na zaprawie cem.wap. M3. Wierzchy kominow zakonczone czapkami betonowymi
zbrojonymi z okapnikiem odizolowanymi warstwg papy lub folii. Kominy ponad dachem
murowane z cegly klinkierowe;.

» przewody w trzonach winny spetnia¢ wymagania | ENNERNEE.

WIENCE | NADPROZA

+ §clany w poziomie stropdw przewigzane wiencami zelbetowymi.

Wience wylewane z betonu klasy B20 zbrojone czterema pretami o srednicy 12mm ze
stali klasy A-l, gat. St3SX, strzemiona z pretow 6mm w rozstawie

co 25-30cm,

» nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi z belek prefabrykowanych zelbetowych
typu I o dlugosci dostosowanej do szerokosci otwordw

lub zelbetowe monolityczne wylewane z betonu kl. B15 zbrojone czterema pregtami o
srednicy 12mm ze stali klasy A-III, gat 34GS, strzemiona z pretow o srednicy 6mm w
rozstawie co 25-30cm,

STROPY

» stropy nad czg$cia rozbudowang parterem — Zelbetowy o grubosci 12 cm zbrojony stala

kl. A-III 34GS. Kl1. A-O-Sto.

SCHODY WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE, TARASY



+ schody wewnetrzne na poddasze drewniane policzkowe z drzewa lisciastego np. dgbowego
s taras 1 schody zewngtrzne wylewane z betonu kl. B15, zbrojone stalg ¢ 12

co 14 cm (prety glowne) stal klasy A-II (34GS) 1 ¢ 6 co 25 cm (prety rozdzielcze) stal
klasy A-0 STO, na podsypce piaskowej, oblozone gresem drewnopodobnym

STROPODACH

+ nad poddaszem w czgsci uzytkowej stropodach drewniany wykonany w konstrukcji wigzby
dachowej. Jetki (belki stropowe) 6 x 16¢m, od spodu plyta g-k, paroizolacja z folii [ I il
I ocicpicnic micdzy jetkami oraz krokwiami z welny mineralnej grub. 20cm.
WIEZBA DACHOWA

» drewniana wiclospadowa z drewna iglastego klasy C-27 o konstrukeji
platwiowo-jetkowej. Krokwie o przekroju 8 x 16cm, wsparte na platwiach 14 x 18cm.
Platwie oparte na slupkach drewnianych o przekroju 14x14cm.

Murlaty o przekroju 14 x 14cm zakotwione w wiencach zelbetowych

za posrednictwem stalowych kotew ¢ 16mm co 1,5-1,8m. Deski wienczace grubosci
32mm. Jetki o przekroju 6 x 16cm stanowiace jednoczesnie belki stropowe.

POKRYCIE DACHOWE

+ gont drewniany modrzewiowy

* podniebienie wysiegoéw 1 okapow dachu z szalowki drewniana w kolorze pokrycia dachu.
OBROBKI BLACHARSKIE

* rynny o $rednicy 12,5 cm i rury spustowe srednicy 8 cm blaszane



