OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych — $wietlicy
wigjskie] — budynku publicznego na potrzeby spolecznosci lokalnej i popularyzacji dziedzictwa
kulturowego 1 przyrodniczego Polesie Zachodniego 1 budynku drewnianego zadaszenia (wiato-altany)
polozonego w migjscowosci Stare Zalucze dzialki nr ewid. 58, 59, 69, jedn. ewid. 061905 2 Urszulin,
obrgb ewid. 0013 Stare Zalucze. Opracowanie obejmuje instalacje: oswictleniowa, gniazd wtykowych,
silowa, ochrony od porazen, oswictlenia terenu, przylacze kablowe zalicznikowe 1 instalacje wiato-
altany. Projektowane instalacje elektryczne wewngtrzne stanowigce zakres niniejszego projektu sg
instalacjami zalicznikowymi 1 nie podlegajg uzgodnieniu w RE.

Zasilanie budynku przylgczem kablowym zalicznikowym z istniejgcego zlacza kablowo
pomiarowego zlokalizowanego na granicy dzialki nr 59.

Ze zlacza kablowo-licznikowego wykonaé przylacze kablowe zalicznikowe do T-G

w projektowanym budynku przewodami YAKY 4x16mm.

Przylacze kablowe nn zalicznikowe wykonane begdzie od istniejacego zlacza kablowo
licznikowego 1 wprowadzone do rozdzielni glownej budynku swietlicy kablem YAKY 4x16mm
Instalacje oswietleniowe wykona¢ przewodami YDYp3x1,5mm, natomiast instalacje gniazd
wtykowych przewodami YDYp3x2,5mm

Osprzet podtynkowy (w lazienkach 1 WC hermetyczny). laczniki instalowaé na wysokosci
1,4m od podlogi. Gniazda wtykowe w pokojach instalowac na wysokosci 0,3m, w kuchni na
wysokosci 0,85 - 1,2m, w pozostalych pomieszczeniach na wysokosci 0,85m. Typy opraw
podano na planach instalacji (lub wg wyboru inwestora).

Energia elektryczna do TSPC w pomieszczeniu technicznym technologii pompy ciepla doprowadzona
bedzie wlz YDY 5x6mm z projektowanej rozdzielnicy TG na parterze. Zasilanie pompy ciepla
przewodem YDY 5x6mm z rozdzielni TG. Rozdzielnice TSPC pomieszczenia technicznego
technologii pompy ciepla zaprojektowano w oparciu o szafke NG (P66 z
wyposazeniem zgodnie z rys. nr 9.

Projektowang instalacjg oswietleniowa wykonac przewodem YDY 3x1,5mm2 n/t. z osprzgtem
szczelnym. Zastosowano oprawy jarzeniowe, hermetyczne przemystowe [ z<
swictlowkg2x36W IP66. Lokalizacjg punktéw swietlnych przedstawiono na rys. nr 2.

Ochrong przed dotykiem posrednim zapewni

- obudowa IP-66 rozdzielnicy RK (II klasa ochronnosci),

- izolacja przewodow,

- obudowa silnikow,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym (ochrona przed dotykiem
posrednim), zastosowano w pomieszczeniu technicznym SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA realizowane przez:

- wylaczniki nadmiarowo-pradowe (TSPC 1 TG),

- wylaczniki réznicowo-pradowe (TSPC 1 TG).

Uklad sieci w pomieszczeniu technicznym technologii pompy ciepla TN-S.

Polaczeniu ochronnemu przewodem PE podlegaja:

- obudowy rozdzielnic i ew. obudowa regulatora (nie posiadajace Il klasy ochronnosci),

- korytka kablowe, zaciski PE gniazd, silowniki, oprawy oswictleniowe

- silniki pomp.

Instalacje polaczen wyréwnawczych w pomieszczeniu technologii pompy ciepla wykonaé
plaskownikiem FeZn25x4mm, ukladanym na wys. do 1,2m od podlogi. Do szyny wyrownawczej



przylaczy poprzez objemki metalowe rury instalacji c.0., masy metalowe urzadzen
technologicznych.
Zasilanie projektowanego oswictlenia terenu wykona¢ kablem YKY 5x6mm z rozdzielni TG.
Zabezpieczenie obwodow rozdzielni TG A . Projcktowane slupy o$wictleniowe z
rdzeniem stalowym Mo wysokosci 4m na fundamentach Il z wysicgnikami
I Na slupach zamontowane begdzie po 2 oprawy I Zastosowac zabezpieczenie opraw w
slupach wkladkami topikowymi |4 A (w zlaczach stupowych typu [IIIll). Oprawy w
slupach lgczy¢ przewodami YDY 3x2,5mm. Zalaczanic 1 wylaczanie calosci oswietlenia przez
centralny zegar sterujacy (sterownik astronomiczny) w TG z mozliwoscig recznego zalgczania lub
wylgczania.
Kable nalezy ukladac gl. 0,7m od powierzchni terenu na 10cm podsypce z piasku.
Po ulozeniu przysypac go 10cm warstwa piasku, nastgpnie 20cm warstwa ziemi rodzimej,
Przykry¢ folig koloru niebieskiego 1 zasypa¢ wykop calkowicie. Na calej dlugosci co 10m na
kabel zalozy¢ opaski z oznaczeniem linii. Kable nalezy ukladac na glebokosci 0,7 m na
wykonanej wczesniej podsypce z piasku o gr.0,1 m. Kabel ulozy¢ w wykopie linig falista.
W odleglosci co 10 m zalozy¢ na kabel opaski z oznaczeniem linii. Kabel przysypac warstwa
piasku o gr. 0,1 m, a nastgpnie warstwa rodzimego gruntu o gr.0,15 m. Tak ulozony kabel
przykry¢ folig niebieska 1 zasypaé rodzimym gruntem. Calos$¢ prac przy ukladaniu kabla
nalezy wykona¢ zgodnie z |
Zasilanie instalacji wiato-altany oswietlenia 1 gniazd 230V wykona¢ z rozdzielni TG kablem
YKY 3x6mm do projektowanej TB-1.
Szczegdly techniczne ukladania kabla zgodnie z opisem j.w. dla kabli oswictlenia terenu.
Wyposazenie zestawu TB-1 wg schematu ideowego. Tablica TB-1 || I I
I || klasy ochronnoscei.
Projektowang instalacje wykona¢ przewodem YDY 3x1,5mm2 n/ui YDY 3x2,5mm?2 n/u
z osprzetem szczelnym. Zastosowaé oprawy jarzeniowe, hermetyczne przemyslowe [ ENEGNcG
¢ $swictlowka2x36W IP66 (lub wg wyboru inwestora).
Na dachu budynku zwody poziome oraz przewody odprowadzajace na $cianach nalezy
wykona¢ jako nie naprgzane na typowych wspornikach wg kat elementow instalacji
odgromowych). Sztuczne zwody poziome instalacji i przewody odprowadzajace wykonaé
jako nie napregzane z preta ocynkowanego FeZn fi 8 mocowanego na uchwytach lub na
10 typowych wspornikach wg. _katalogéw elementow instalacji odgromowej 1 uziomow”
Stosowac uchwyty przystosowane do pokrycia dachu gontem.
Uziom otokowy z bednarki FeZn 25x4 ukladanej w rowie kablowym na gr. min. 0,6m.
Uziom instalacji odgromowe]j powinien by¢ polaczone z uziomem przewodu PEN w TG,
uziomem ochronnika oraz polgczeniem wyréwnawczym w pomieszczeniu technicznym
pompy ciepla.
Przewody uziemiajgce od ztacz kontrolnych z plaskownika ocynkowanego FeZn 25x4.
Przewody uziemiajgce w ziemi do 20 cm chroni¢ przed korozja przez malowanie lakierem
asfaltowym. Miejsca spawane rowniez zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne
malowanie lakierem asfaltowym. Plan instalacji przedstawiono na rys. 5.
Prace wykonywac z zachowaniem srodkow bezpieczenstwa dla uzytkownikoéw obiektu

Calos¢ robot wykonac zgodnie z | GG o2z obowijgzujacymi przepisami.





