OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Przedmiotem opracowania sg roboty sanitarne przy rozbudowie i przebudowie z
Czgsciowa zmiang sposobu uzytkowania swietlicy wiejskiej - budynku publicznego na
potrzeby spolecznosci lokalnej 1 popularyzacji dziedzictwa kulturowego 1 przyrodniczego
Polesia Zachodniego, oraz budowa drewnianego zadaszenia ( wiato - altany ) wraz z
Infrastrukturg techniczng w migjscowosci Stare Zalucze, dz. nr ewid. geod. 58; 59; 69,

22 - 234 Urszulin.

Projektuje si¢ pompe ciepla typu solanka-woda 2-spr¢zarkowa o nominalnej mocy
grzewczej przy [ 26.2 kKW w oparciu o dolne zrédlo w postaci sond pionowych. Pompa
ciepla przygotowywac bedzie cieplo na cele c.o. w budynku jako jedyne zrédlo ciepla.
Instalacja c.0. pracowac begdzie na parametrach obliczeniowych 38/280C.

Jako dolne zrédlo pomp ciepla przewidziano gruntowe pionowe wymienniki w postaci

6 sond o glebokosci 100 m wraz z glowica. Dolne zrodlo ciepla polaczone bedzie z ukltadem
pomp ciepla za pomocg przewodow dobiegowych 1 rozprowadzajacych.

Pompy ciepla zardwno po stronie dolnego zrddla ciepla jak 1 czynnika grzewczego beda
zabezpieczone przed wzrostem cisnienia za pomocg zawordw bezpieczenstwa, a przyrost
objetosci przejmg naczynia wzbiorcze przeponowe.

Pompa ciepla bedzie wyposazona w automatyke sterujaca, obstlugujaca urzadzenia zgodnie
ze schematem technologicznym uzgodnionym z producentem pomp ciepla.

Przeplyw czynnika po stronie dolnego zrodla pomp ciepta, pomigdzy pompami ciepla

a buforami i obiegiem grzewczym zapewnig pompy elektroniczne.

Rozwigzania technologiczne wg schematu technologicznego.

Projektowany budynek uzytecznosci publicznej na potrzeby spolecznosci lokalnej

1 popularyzacji dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego Polesia Zachodniego w Starym
Zaluczu, dz. geod. nr 59 bedzie zasilany w cieplo z pomp ciepla solanka -woda o mocy
nominalnej grzewczej 26 kW 1 mocy nominalnej chlodniczej 21 kW. Jako dolne zrédlo pomp
ciepla przewidziano gruntowe pionowe wymienniki w postaci 6 sond o glebokosci 100 m.
Rurociagi wykonawcow postaci sond U z rurociggéw HDPE 100 £i40x3,7 mm, PN 16. Odwierty
zlokalizowano wg czesci rysunkowej opracowania 5 szt. - w terenie zielonym, 1 szt. w terenie
utwardzonym.

Parametry rurociggéw HDPE 100 £i40x3,7 mm, PN 16:

- zakres temperatur uzytkowania: od -50 do 50 °C

- gestosc(q): 935-960 kg/m3

- wskaznik plynigcia (PE:1900C, 5kg): 0,2 - 0,9 g/10 min

- wytrzymalos$¢ na rozcigganie do punktu plynigcia: 18-29 N/mm?2

- minimalna wymagana wytrzymalos¢ materialu (MRS): 10 MPa

- rozprzestrzenianie si¢ rys FNCT (Full Notch Creep Test): 8760 h

- chropowato$¢ rur: 0,04 mm

- $redni termiczny wspolczynnik rozszerzalnosci liniowej: 0,20 mm/(m*K)

- twardos¢ wg Shore'a D: 55-60

Odwierty beda polaczone za pomoca rur rozprowadzajacych ze studnigkolektorowa6-sekeyjng, z
rotametrami na sekcjach kolektora. Posadowienie studni wykonac zgodnie z

zaleceniami producenta. Studnie beda wyposazone w kolektory (zasilajacy

1 powrotny), a na kazdym rurociggu wymiennika gruntowego bedzie zastosowany zawor
odcinajacy.

Jako przewody dobiegowe pomigdzy studnia, a pomieszczeniem technicznym na pompy



ciepla zastosowano rurociggi HDPE 100 fi 75/5,4, PN 10.

Wejscie do budynku wykona¢ pod fundamentem poprzez otwor w podlodze budynku.
Rurociagi dobiegowe pod fundamentem oraz w otworze podlogowym zabezpieczy¢ rurg
ochronna.

Odwierty rozmieszono $rednio co 10 m na dzialce Inwestora zgodnie z planem sytuacyjnym.
Wszystkie prace zwigzane z dolnym zZrédlem pompy ciepla wykonac zgodnie z wytycznymi
producenta zastosowanych rur.

Czynnikiem transportujgcym cieplo bedzie roztwor 34% (objetosciowo) glikolu
propylenowego - temperatura krystalizacji -150C.

Rurociagi dolnego zrodla wykona¢ zgodnie z w/w zasadami, a po wejsciu do budynku
Przejs¢ na rurociagi stalowe bez szwu. W instalacji technologicznej poza rurociggami
dolnego zrédla opisanymi powyze] wystepuja rowniez rurociagi wody grzewczej oraz wody
zimnej.

Rurociggi wody grzewczej nalezy wykonac z rur stalowych czarnych, ze szwem

we I o o!aczeniach spawanych.

Rurociagi wody zimnej wykona¢ z rur ocynkowanych laczonych za pomoca gwintowanych,
ocynkowanych lacznikow z zeliwa ciggliwego.

Mocowanie rur wykonac za pomoca typowych obejm mocujacych, stalowych, cynkowanych.
Wszelkie obejmy mocujace za wyjatkiem punktdw stalych musza posiada¢ wklady (pomigdzy
Rurg a obejmg) umozliwiajace przemieszczanie si¢ rurociggu podczas wystgpowania
naprezen.

Przejscia rurociggow przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych
wystajacych poza przegrode okolo 20 mm, a powstalg przestrzen wypelni¢ piankg
poliuretanowg lub welng mineralng zamykajac jg szczelnie od stron zewngtrznych co
najmnicj 4 mm warstwa nichigroskopijnej masy np. silikon. Srednice rur ostonowych musza
uwzgledniaé $rednice przewodu + grubos¢ izolacji + co najmniej 20 mm wolnej przestrzeni
na wypehienie pianka.

Przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej
wymaganej dla tej przegrody.

Jako armature odcinajaca nalezy zastosowaé zawory kulowe o polaczeniach gwintowanych
lub kolnierzowych. W najnizszych punktach instalacji montowa¢ kulowe zawory
odwadniajgce,

a w najwyzszych zawory odpowietrzajace automatyczne. Zawory bezpieczenstwa powinny
mie¢ nastawy zgodne z zaloZzonymi w projekeie.

Przed zamontowaniem armatury, kazdy egzemplarz nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ oraz
Dokona¢ prébnego otwarcia i zamknigcia.

Do pomiaru ci$nien i temperatur zamontowac¢ termomanometry o zakresach pomiaru
temperatury 0-1200C 1 ci$nienia 0-1,0 MPa.

Wodg spustowg z urzadzen 1 armatury sprowadzi¢ nad projektowane kratki kanalizacyjne.
Zaprojektowano pompy obiegowe elektroniczne o parametrach zgodnych z kartami
doborowymi zamieszczonymi w ¢z¢sci obliczeniowe] opracowania.

Instalacja grzewcza zgodnie z wymogami producenta pompy ciepla wymaga zastosowania
wody zmigkczonej. Zgodnie z tymi wymogami dobrano zmigkczacz/demineralizator wody
grzewczej.

Napelnienie instalacji wody grzewczej 1 uzupelnianie ubytkow w tej instalacji, z uwagi na
zastosowanie uzdatniania wody, odbywac si¢ bedzie przez zawor do napelniania instalacji
klasy BA.

Zawor napehiajacy nalezy zamontowa¢ przed urzadzeniem uzdatniajacym.



Uzupelnianie ubytkéw dolnego zrodla moze by¢ dokonywane jedynie przez
Wyspecjalizowang firmeg serwisowg za pomoca pompy uzupelniajacej, podlaczonej zgodnie
ze schematem technologicznym. Projekt przewiduje zasilane pompy uzupehiajacej z szafy
sterowniczej. Pompa pobiera¢ bedzie mieszanke glikolu propylenowego

1 wody ze zbiornika uzupehiajacego (parametry mieszanki jak w czgsci opisowej dolnego
zrodla). Parametry techniczne pompy uzupelniajacej (PU), jaka powinno si¢ uzupelniac
instalacj¢ przedstawiono w karcie doborowej w czgsci obliczeniowej opracowania.

Izolacje rur dobiegowych wykonac¢ materialem o grubosci 25 mm dla materiatu

o wspdlczynniku 7=0,036 W/(m*K). Parametry izolacji odniesione do temperatury t=00C

1 wspdlezynniku dyfuzji pary wodnej #=7000, z plaszczem uniemozliwiajacym przenikanie
pary wodnegj, przepuszczanie wody i odpornym na obcigzenia mechaniczne.

Rurociagi dolnego zrodla wewnatrz budynku izolowac izolacjg np. kauczukowa o gr. 20 mm.
Wewngtrzne rurociggi wodne wewnatrz budynku izolowa¢ otuling z welny mineralngj o
grubosci zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z
pbzniejszymi zmianami w folii aluminiowej. [zolacje Scisna¢ by mocno przylegala do
przewodow. Do montazu uzywac akcesorii proponowanych przez producentow izolacji tj.
szpilek, tasm, obejm. Przed mocowaniem izolacji powierzchni¢ rurociggéw nalezy dokladnie
oczyscic 1 odthuscic.

Zgodnie z wytycznymi producenta pompy ciepla, dla zapewnienia optymalnych warunkow
pracy ukladu zaprojektowano rozdzielacz bezcisnieniowy do podlaczenia zasobnika
buforowego, w sklad ktorego wchodzi armatura zgodnie ze schematem technologicznym.
W zaleznosci od przeplywajacego czynnika w przewodach rurociagi nalezy oznaczy¢
barwami umownymi zgodnie z norma

|

Oznaczenie wykona¢ w sposdb trwaly w miejscach widocznych i dostgpnych.

Warunki wykonania instalacji pionowego wymiennika oraz proby ci$nieniowe:

# Przed ulozeniem wymiennika zaleca si¢ napelnieniec woda wodociagowa lub czysta woda
techniczng, a nastepnie poddac probie cisnieniowej na cisnienia nominalne zastosowanych
rurociggdéw, tj. PN 101 PN 16

# Czgsciowo usunac pluczke wiertnicza z otworu tak, aby mogl by¢ prawidlowo
wprowadzony pionowy wymiennik ciepla

# Skontrolowa¢ wizualnie wymiennik, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzen
mechanicznych (np. powstalych w trakcie transportu lub skladowania)

# Stosujac odpowiednie oprzyrzadowanie (np. kolowrdt, rozwijarka, itp.) wyprowadzi¢ rury
wymiennika z glowica do odwiertu, zachowujac centralne polozeniec wymiennika

w osi odwiertu

# W przypadku suchych otworow (o ile pozwalaja na to warunki geologiczne),

w celu zapobiezenia zgnieceniu rur wymiennika nalezy wypelni¢ otwor woda, jeszeze przed
wlozZeniem wymiennika do odwiertu. Nalezy sprawdzi¢ czy wymagane jest dodatkowe
obcigzenie rur wymiennika. Jesli zastosowanie obcigzenia jest konieczne, to nalezy
zamontowac na glowicy dodatkowy cigzar lub/i uzy¢ zerdzi popychajagcych

# Rury wymiennika do odwiertu nalezy wprowadzi¢ wraz z rurg do iniekcji materiatu
wypelniajacego, niezwlocznie po zakonczeniu wykonywania odwiertu. Ponadto nalezy
sprawdzi¢ czy polozona sita zapewnia prawidlowe prowadzenie glowicy w osi odwiertu.

# W celu zapewnienia jakosci wykonania, nalezy kontrolowac cisnienie wody

w rurach wymiennika podczas jego wprowadzania do odwiertu

# Nalezy wypelni¢ przestrzen pierscieniowg odwiertu materialem wypelniajacym, technika od



"dotu do géry" (od glowicy rur wymiennika do powierzchni)

# Przy glebokich odwiertach rury wymiennika powinny by¢ szczelnie zamknigte podczas
iniekcji materialu wypelniajacego, aby unikna¢ uszkodzenia (zgniecenie rury na skutek
dzialania wysokiego cisnienia zatlaczania materialu wypelniajacego)

# Wykona¢ probe cisnieniows, za pomocg wody o nadcisnieniu min. 6 bar

# Aby unikng¢ wplywu rozszerzania si¢ rur sondy pionowego GWC, na mase wypelniajaca
otwdr, nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa zaraz po iniekcji masy wypelniajacej, gdy
pozostaje ona w fazie plynnej. W przeciwnym razie czynnos¢ t¢ mozna wykonac dopiero po
osiggnigciu wymaganych parametrow wytrzymalosciowych masy wypelniajacej.

# Do kontroli ci$nienia nalezy zastosowa¢ manometr o dokladnosci co najmniej 0,1 bar.
Zalecane jest korzystanie z elektronicznego urzadzenia do pomiaru

1 protokolowania proby cisnieniowej

# Nalezy szczelnie zamknac¢ 1 zabezpieczy¢ koncowki przylaczeniowe rur wymiennika

# Nalezy skontrolowa¢ dlugo$¢ wymiennika ( zgodnie z cechowaniem rury)

# Wszystkie czynnosci powinny by¢ zaprotokolowane w dzienniku budowy

# Gdy zostanie wykryty przeciek z pionowego gruntowego wymiennika ciepla

to nalezy przeprowadzi¢ procedurg jego likwidacji

# Koncowa proba cisnieniowa

Po umieszczeniu wymiennika w odwiercie nalezy sprawdzi¢ cisnienie oraz przeplyw zgodnie
z norma | 12y cisnicniu 4,5 bara (czas trwania proby 60 minut, wstepne
obcigzenie 30 minut, maksymalny spadek ci$nienia 0,2 bar). Po wykonaniu proby nalezy
wypelni¢ protokol wykonania wymiennika pionowego, proby szczelnosci

1 przeplywu wody.

Ponadto przestrzega¢ wytycznych producenta rur.

Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy przepluka¢ instalacje wewngtrzng mieszaning
wody 1 sprezonego powietrza. Plukanie prowadzi¢ az do chwili uzyskania ilosci
zanieczyszczen nie przekraczajacej 5 mg/l. Przeplukana instalacj¢ napelni¢ mieszanka
glikolowi 1 poddac probie hydraulicznej przy cisnieniu probnym réwnym cisnieniu roboczemu
+ 0,2 MPa, natomiast ¢.w.u. na cisnienie 1,5 ci$nienia roboczego. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby cisnieniowej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci "na
goraco". Sposéb wykonania prob okreslaja [ EGczNGNEEEEEEEEEE
L

Po zakonczeniu prac zwigzanych z montazem sond pionowych dolnego zrodla, rur
rozprowadzajacych, studni rozdzielaczowej 1 rur dobiegowych teren zniwelowac

1 obsiac trawg, a w miejscu przejscia przewoddw dobiegowych pod istnigjagcym
utwardzeniem grunt zagesci¢ do wskaznika Is ? 0,97 1 odtworzy¢ istniejace utwardzenie.
Przed przystapieniem do montazu technologii pomp ciepla schemat technologiczny nalezy
zatwierdzi¢ u producenta zastosowangj pompy ciepla.

Do prawidlowego dzialania niezbedny jest okresowy przeglad urzadzen i instalacji,

aw szczegdlnosci:

- czyszczenie filtrow,

- kontrola cisnienia instalacji 1 uzupelnianie ubytkow.

Wszystkie nieprawidlowosci w pracy urzadzen i instalacji powinny by¢ niezwlocznie usunicte
przez uprawnione stuzby eksploatacyjne.

Zaprojektowany system jest instalacja o ograniczonym dozorze i nic wymaga stalej obstugi.
- stosowanie zamiennych urzadzen nalezy uzgodni¢ z projektantem i Inwestorem;

- niedopuszczalne sg zmiany elementdw wyposazenia instalacji majgce wplyw na obnizenie
bezpieczenstwa pracy oraz zwickszajace zagrozenie srodowiska.



W celu zapewnienia normatywnych temperatur w przebudowywanym i

rozbudowywanym budynku swietlicy wiejskiej zaprojektowano instalacj¢ ogrzewania
podlogowego zasilang z proj. pompy ciepla solanka-woda Q=26,2 kW

Instalacja c.0. pracowac begdzie na parametrach obliczeniowych 38/280C.

Gloéwne poziomy rozprowadzajace zasilania 1 powrotu instalacji centralnego

ogrzewania nalezy prowadzi¢ w podlodze parteru, a nastepnie doprowadzi¢ do
poszczegdlnych rozdzielaczy ogrzewania podlogowego. Przewody poziome nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem 3 promili kierunku kotlowni z pompg ciepla. Przewody poziome
prowadzi¢ rurami z tworzyw sztucznych o srednicy 40mm. zaizolowanych z odpowietrzeniem
w szafkach rozdzielaczowych.

Budynek bedzie zasilany w wode z projektowanej instalacji wewngtrznej PE32

prowadzonej z istniejacej studzienki wodomierzowej zlokalizowanej przy budynku. Pod nowe
urzadzenia sanitarne zaprojektowano nowe przewody wody zimnej( patrz. czg$c
rysunkowa).. Przewody wodociggowe 1 podejscia pod armature prowadzi¢ w bruzdach
sciennych. Woda doprowadzana bedzie do wszystkich punktéw czerpalnych objetych
opracowaniem. Nalezy zachowa¢ spadek przewoddw w wysokosci 0,3% w kierunku
przeciwnym do przepltywu wody. W miejscach przejs$¢ przewodow wody zimnej przez
przegrody budowlane zalozy¢ tuleje ochronne.

Przewody zasilajgce poziome i pionowe zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych wg.
I P:-cvody laczy¢ na gwint i uszczelnié tasma teflonowa, przedza z konopi
lub pasta uszczelniajaca.

Bezposrednie podlaczenie baterii czerpalnych nalezy wykona¢ przy pomocy gigtkich
przewodow w oplocie metalowym.

Przewody poziome i pionowe wody zimnej 1 cieplej nalezy zaizolowac otulinami
termoizolacyjnymi zgodnie z norma| GcTcTNcNGEG

Izolacje cieplochlonng rurociggdw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnymi z pianki
polietylenowej o gr. 9mm dla wody zimne;j.

Ciepla woda bedzie przygotowywana w elektrycznych podgrzewaczach wody o poj. 5,01

,a stamtad rozprowadzona do poszczegélnych odbiorikow (wg. czgsci rysunkowej ). Nalezy
Zachowa¢ spadek przewoddw w wysokosci 0,3% w kierunku przeciwnym do przeplywu
wody. Przewody nalezy prowadzi¢ réwnolegle do przewodoéw wody zimnej.. Montaz
podgrzewaczy zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Projektuje si¢ przylacze kanalizacji sanitarnej do projektowanego szamba z rur
kanalizacyjnych kielichowych PVC, wg | NG | G rcdnicy DN 150mm (160 mm x
4,0mm) z jednolitg $cianka bez rdzenia spienionego PVC, laczonych na uszczelki gumowe.
Srednice przylacza przyjeto jako minimalng dla przykanalika z budynku mieszkalnego
zgodnic z [ NG ' 20ania w projektowaniu. Na
przylaczu przewidziano studzienke rewizyjng(S) PVC315mm. z kinetao3 15 polaczeniowa
(lewy doplyw), z ruratrzonowagkarbowanaSN4 z PVC-u, rurg teleskopowa do rury
karbowanej z uszczelka i wlazem zeliwnym [l do rury trzonowe;.

Szczegdlowa lokalizacje przylacza kanalizacyjnego pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu natomiast spadki, zaglebienia, dtugosci na profilu podluznym w
czgsei graficznej opracowania.

Projektowane podejscia odpltywowe od przyboréw sanitarnych wykonac z rur i ksztaltek PVC
kielichowych o zlgczach uszczelnianych pierscieniami gumowymi. Podejsécia do urzadzen
nalezy wykona¢ ze spadkiem min. 2%. Przewody odpowietrzajace nalezy odprowadzi¢ do
istniejgcych piondw zgodnie z czgscia rysunkowa.

Piony kanalizacyjne obudowac lub prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Podejscia do urzadzen



Wykona¢ w bruzdach.

W migjscach przejs$¢ przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane zalozy¢ tuleje

ochronne.

Mocowanie przewodow nalezy wykonac za pomocg uchwytow lub obejm. Powinny one

Mocowa¢ przewody pod kielichami.

Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewodow poziomych:

dla $rednicy: 50-110 mm rozstaw co 1,0m

dla $rednicy: >110 mm rozstaw co 1,25m

Minimalna ilos¢ uchwytow przewodow pionowych wynosi:

1 uchwyt nieprzesuwny na kondygnacje¢

1 uchwyt przesuwny na kondygnacje

Przewody poziome prowadzi¢ tak, aby ulozy¢ je na glgbokosci zapewniajacej odpowiedni

spadek 1 mozliwos¢ wlgczenia si¢ do istniejacej kanalizacji.

Wykonang instalacj¢ kanalizacyjna nalezy podda¢ badaniu szczelnosci 1 odbiorowi robét

kanalizacyjnych.

Zasypke przewodow nalezy wykona¢ w trzech etapach:

Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z wylgczeniem

odcinkow polaczen i armatury.

Po probie szczelnosci rurociagu z przeprowadzeniem odnosnych badan, wykonanie warstwy

ochronnej w migjscach polagczen rurociggdw.

Zasypka wykopu do powierzchni terenu warstwami gr.30 ¢cm z jednoczesnym

zageszczeniem do wsp Is =1,0 do glebokosci 1,2m oraz do Is=97 % - na glebokosci

ponizej 1,20m.

Szczegdlowa lokalizacje przylacza kanalizacyjnego pokazano na projekcie

zagospodarowania terenu natomiast spadki, zaglebienia, dtugosci na profilu podluznym w

czgsei graficznej opracowania.

Projektuje si¢ przylacze wodociggowe z rur PE100 SDR17 (PN10) o érednicy:

DN 25 (Dz 32 x 2,0 mm) z istnigjgcego przylacza wodociggowego zakonczonego studzienka

z zainstalowanym pomiarem wody.

Rurociagi nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej ( piasek drobnoziarnisty o wspdlczynniku

zaggszcezenia max.0,15), dla wyréwnania podloza, grubosci 15 cm, wg projektowanych

rzednych 1 spadkow.

Wykopy wykona¢ jako ciagle, waskoprzestrzenne , o Scianach pionowych oszalowanych

wypraskami stalowymi - konstrukcja stupowa, z odkltadem urobku obok wykopu , zgodnie

z przepisami zawartymi w normie: |
e
|

Prace ziemne mozna prowadzi¢ po uprzednim zgloszeniu i1 uzyskaniu zgody eksploatatorem
sieci 1 wlascicieli dzialek.

Wytyczenie trasy przylaczy w terenie nalezy wykona¢ wg wspotrzednych geodezyjnych
podanych przez uprawnionego geodete.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu
potwierdzenia przebiegu istniejacego uzbrojenia podziemnego. Po odkopaniu uzbrojenia
nalezy ustali¢ jego faktyczne rzgdne posadowienia i na tej podstawie prowadzi¢ roboty
ziemne 1 montazowe. W migjscu skrzyzowan z istniejgcymi kablami telefonicznymi lub
energetycznymi na kable nalezy zalozy¢ rury dwudzielne.

Zlacza przewodow pozostawic odstonigte do czasu przeprowadzenia préb na szczelnose.

Po wykonaniu przylaczy przed zasypaniem wykopdw nalezy wykona¢ powykonawczy pomiar



geodezyjny.

Rury w wykopie nalezy ukladac¢ w taki sposob, aby ich podparcie na calej dlugosci bylo
jednolite. Podparcie dla rury stanowi warstwa wyréwnawcza - podsypka oraz wypelnienie
wykopu dookola rury - osypka rurociggu.

Material do podsypki powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania:

- ni¢ powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 20 mm.

- material nie powinien by¢ zmrozony

- nie powinien zawiera¢ ostrych kamieni lub innego lamanego materiatu

Jezeli grunt lokalny spelnia powyzZsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki. W innym wypadku nalezy wykop poglebi¢ i wykona¢10 cm. Podsypke
Poziom podloza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogly by¢ ukladane bezposrednio na
nim.

Obsypka rurociggu zagwarantuje rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron.
Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy 30 cm.

(po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury.

Material shuzacy do wykonania obsypki musi spelnia¢ te same warunki co material do
wykonania podsypki.

Obsypke nalezy ukladaé symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie
wickszej niS15 cm., zwracajac szczegdlna uwage na jej staranne zaggszezenie w strefie
podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie
nalezytej starannosci, aby nie nastgpito przemieszczenie lub podniesienie rury.

Do zageszczenia obsypki zaleca si¢ stosowanie lekkich wibratoréw plaszczyznowych (o
masie do 100 kg.)

Pozostala czgs¢ wypelnienia wykopu moze by¢ wykonana za pomoca gruntu rodzimego,
jeshi wielkos¢ czastek nie przekracza 300 mm.

Zageszczenie nalezy wykonywac warstwami max 20 cm. Recznie lub lekkim sprzetem
mechanicznym. Dla podsypki 1 obsypki nalezy uzyska¢ zageszczenie w wysokosci 95% wg.
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Aby unikna¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke
zagescic do 97 % zmodyfikowanej wartosci Proctora.



