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Jedn. miary

INSTALACJE SANITARNE

LA

INSTALACJA C.O. - PODLOGOWA

KNR 401-0333-09-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000. ]

Przebicie otworéw w $cianach z cegiet na zaprawie cementowowapiennej, o grubosci: 1 cegly

1,000

szt

KNR 401-0333-11-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000. ]

Przebicie otworéw w $cianach z cegiel na zaprawie cementowowapiennej, o grubosci: 2 cegiet

3,000

szt

KNR 401-0208-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000. ]

Przebicie w elementach z betonu zwirowego otworéw o powierzchni do 0,05 m2 i grubosci: do 30 cm

1,000

szt

KNR 215-0404-03-00
[ WACETOB Wyd. W-wa 1998 ]

Rurociagi z rur z polietylenu sieciowego PE - Xa o
srednicy 40 mm. Tmax = 90 st. C, Pmax = 0,60 MPa

20,000

KNR 215-0404-01-10
Rurociagi z rur PE-Xa z bariera antydyfuzyjna o ér. 14x1,5 mm

2 250,000

KNNR 002-0604-01-00

Izolacje z folii PCW przeciwwilgociowa

364,900

m2

KNNR 002-0602-04-00

Utozenie izolacji termicznej + tasma klejaca

364,900

m2

KNNR 002-1202-02-00
Jastrych cementowy klasy 20 - mieszanka o konsystenciji gestoplastycznej z dodtkiem np. | | NEGEGEGzN

364,900

m2

KNR 708-0205-01-00
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Regulator pokojowy

8,000

szt

10

KNR 215-0410-01-00

Rozdzielacze mosiezne 1" na 12-obwodow

1,000

kpl

1

KNR 215-0410-01-00

Rozdzielacze mosiezne 1" na 11-obwodow

1,000

kpl

12

KNR-W 215-0410-
Szafka podtynkowa

2,000

kpl

13

KNR 215-0406-04-00

Préby szczelnosci instalaciji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych

2 270,000

14

KNR 215-0110-01-00
[ COBRTIINSTAL wsp.ORGBUD Wyd.IV W-wa 1988, Bl 9/96 ]

Ptukanie rur instalaciji c.o.
fanalogia/

2 270,000

15

KNR 218-0527-01-00
[ WACETOB Wyd. |, W-wa 1997 |

Tuleje ostonowe
fanalogia/

5,000

szt

16

KNR 401-0206-01-00
[ WARCENT+CBRGP Wyd.| W-wa 1988 z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zabetonowanie otworow po przekuciach

5,000

szt

1B

INSTALACJA WODOCIAGOWA

17

KNR 401-0333-09-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000. ]

Przebicie otworéw w $cianach z cegiet na zaprawie cementowowapiennej, o grubosci: 1 cegly

szt




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 004-000-001 KOBRA wer. 16
INSTALACJE SANITARNE
|. INSTALACJE SANITARNE
|.B. INSTALACJA WODOCIAGOWA
Str.2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llog¢ Jedn. miary
18 | KNR 401-0333-13-00 IGM Warszawa 2,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000. ]

Przebicie otworéw w $cianach z cegiel na zaprawie cementowowapiennej, o grubosci: 3 cegiet

19| KNR 401-0339-07-00 IGM Warszawa 20,000 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000. ]

Wykucie bruzd

20 | KNR 215-0104-01-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 12,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych, mocowane na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, przy $rednicy nominalnej rurociagu: 15 mm

21 | KNR 215-0104-02-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 16,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych, mocowane na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, przy $rednicy nominalnej rurociagu: 20 mm

22 | KNR 215-0104-03-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 17,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych, mocowane na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, przy $rednicy nominalnej rurociagu: 25 mm

23 | KNR 202-1218-03-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 8,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Montaz tuleji ochronnych

24| ZAt.1 - KNNR 004-0137-02-00 MRRiB 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Baterie umywalkowe stojace dla osob niepetnosprawnych
z wezem elastycznym i kanikami montazowymi o srednicy
nominalnej 15 mm

25| ZAt.1 - KNNR 004-0137-02-00 MRRiB 5,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Baterie umywalkowe sztorcowe z wezem elastycznym i
kanikami montazowymi o srednicy nominalnej 15 mm

26 | ZAt.1 - KNNR 004-0137-02-00 MRRiB 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Baterie zlewozmywakowe sztorcowe z wezem elastycznym i
kanikami montazowymi o srednicy nominalnej 15 mm

27 | ZAt.1 - KNNR 004-0116-01-10 MRRIiB 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Przylacze elastyczne do WC o df. 200 mm , sr. 15 mm

28 | ZAL.1 - KNNR 004-0132-01-00 MRRiB 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Zawory kulowe do wc, sr. 15 mm

29| ZAL.1 - KNNR 004-0143-01-00 MRRiB 6,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemnosci 5 dm3

30 | ZAL.1 - KNNR 004-0135-01-00 MRRiB 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 15 mm ze zlaczka
do weza

31| ZAL.1 - KNNR 004-0115-01-00 MRRiB 16,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Dodatki za podejscia doptywowe do zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp., o potaczeniu
sztywnym, w rurociagach stalowych, o srednicy nominalnej: 15 mm

32| ZAL.1 - KNNR 004-0128-02-00 MRRiB 45,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach: niemieszkalnych
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33 | ZAL.1 - KNNR 004-0126-04-00 MRRiB 45,000 | m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Préba szczelnosci instalacji wodociagowych przy srednicy rurociagu: do 65 mm - rurociagi z rur zeliwnych i stal.

34 | KNR 034-0101-03-00 3,000 m
[ Wyd.IGM Warszawa-Qlsztyn 2002 r.]

Izolacja rurociagow o srednicy 15 mm, otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi. Grubos$¢ izolacji 9 mm

35 | KNR 034-0101-10-00 9,000 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Qlsztyn 2002 r.]

Izolacja rurociagow o srednicy 15 mm, otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi. Grubos¢ izolacji 20 mm

36 | KNR 034-0101-04-00 8,000 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Qlsztyn 2002 r.]

Izolacja rurociagow o srednicy 20 mm, otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi. Grubos$¢ izolacji 9 mm

37 |KNR 034-0101-11-00 8,000 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Qlsztyn 2002 r.]

Izolacja rurociagow o srednicy 20 mm, otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi. Grubos¢ izolacji 20 mm

38 | KNR 034-0101-04-00 19,000 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Qlsztyn 2002 r.]

Izolacja rurociagow o srednicy 25 mm, otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi. Grubos$¢ izolacji 9 mm

39 | KNR 401-0323-03-00 IGM Warszawa 6,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000. ]

Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci: 1 cegly i uzyciu wapna suchogaszonego

40| KNR 401-0323-04-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000. ]

Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiel o grubosci: ponad 3 cegly i uzyciu wapna suchogaszonego

41 KNR 401-0325-07-00 IGM Warszawa 20,000 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000. ]

Zamurowanie bruzd

42| KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa 0,370| m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000. ]

Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie: z parteru

43| KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 0,370| m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wyladowaniem, na
odlegtosé: do 1 km

441 KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 0,370| m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wyladowaniem, na
odlegtos¢: za kazdy nastgpny 1 km

45 | A.wt KNR 4-04 1104 0,370 | m3
Oplata stata na wysypisku za zlozone materialy
I.C|INSTALACJA KANALIZACYJNA

46 | KNR 401-0333-09-00 IGM Warszawa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Przebicie otworéw w $cianach z cegiet na zaprawie cementowowapiennej, o grubosci: 1 cegly

47 | KNR 401-0333-13-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Przebicie otworéw w $cianach z cegiel na zaprawie cementowowapiennej, o grubosci: 3 cegiet

48 | KNR 401-0208-03-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Przebicie w elementach z betonu zwirowego otworéw o powierzchni do 0,05 m2 i grubosci: do 30 cm

49 | KNR 401-0339-07-00 IGM Warszawa 20,000 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000. ]

Wykucie bruzd
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50 | KNR 202-1218-03-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 5,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Montaz tuleji ochronnych

51| ZAL.1 - KNNR 001-0305-02-00 MRRiB 14,040 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami,o szerokosci dna do 1,5 m i gtebokosci do 1,5 m, w gruncie: kat. llI,
przy ztoz.urobku po jednej str.wykopu

52 | ZAt.1 - KNNR 004-1411-02-00 MRRiB 2,030 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Podloza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubos¢ podsypki: 15 cm

53 | ZAL.1 - KNNR 004-0203-03-00 MRRiB 10,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach wciskowych,ukladane w gotowym wykopie wewnatrz
budynku, o srednicy: 110 mm

54 | ZAt.1 - KNNR 004-0203-01-00 MRRIiB 12,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach wciskowych,ukladane w gotowym wykopie wewnatrz
budynku, o $rednicy: 50 mm

95 | ZAt.1 - KNNR 004-0203-01-00 MRRiB 5,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach wciskowych,ukladane w gotowym wykopie wewnatrz
budynku, o $rednicy: 40 mm

56 | KNR 215-0212-02-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Whpusty zeliwne: sciekowe piwniczne o srednicy 100 mm

57 | ZAL.1 - KNNR 004-1411-02-00 MRRiB 2,030 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Podloza z materiatlow sypkich pod kanaly i obiekty - grubos¢: 15 cm - zasypka

58 | ZAL.1 - KNNR 001-0317-01-00 MRRiB 9,980 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Zasypywanie wykopow ze skarpami, gruntem lezacym obok, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, warstwami
grub. 20 cm, z zageszczeniem rgcznym, przy gruncie: kat. I-lll

59 | ZAL.1 - KNNR 004-0208-01-00 MRRiB 14,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach wciskowych,mocowane na scianach w budynkach
niemieszkalnych, o srednicy: 50 mm

60 | ZAL.1 - KNNR 004-0208-03-00 MRRiB 15,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach wciskowych,mocowane na scianach w budynkach
niemieszkalnych, o srednicy: 110 mm

61| ZAL.1 - KNNR 004-0211-01-00 MRRiB 8,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Dodatki za wykonanie podejs¢ odplywowych z rur i ksztaltek z PVC o polaczeniach wciskowych, o srednicy:
50 mm

62| ZAL.1 - KNNR 004-0211-08-00 MRRiB 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z rur i ksztaltek z PVC o pofaczeniach klejonych, o srednicy: 110
mm

63 | ZAL.1 - KNNR 004-0230-02-10 MRRiB 5,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem: gruszkowym, z tworzywa sztucznego

64| ZAL.1 - KNNR 004-0230-05-00 MRRiB 5,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Postumenty porcelanowe do umywalek
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65 | ZAL.1 - KNNR 004-0229-04-10 MRRiB 1,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem z blachy nierdzewnej na $cianie

66 | ZAL.1 - KNNR 004-0229-04-10 MRRiB 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Zlewozmywak dwukomorowy z blachy nierdzewnej na scianie

67 | ZAL.1 - KNNR 004-0233-03-00 MRRiB 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Ustepy z ptuczka ustepowa: typu "kompakt"

68 | ZAL.1 - KNNR 004-0233-03-00 MRRiB 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Ustep z ptuczka ustepowa typu " kompakt " dla niepetnosprawnych

69 | ZAL.1 - KNNR 004-0230-02-10 MRRiB 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Umywalka pojedyncza porcelanowa dla niepetnosprawnych

70 | KNR 202-1218-03-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Porgcz umywalkowa dla os6b niepetnosprawnych, wym. 500 mm

71| KNR 202-1218-03-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Porgcz wc scienna tukowa uchylna 85 cm dla oséb niepetnosprawnych

72| ZAt.1 - KNNR 004-0222-02-00 MRRiB 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Czyszczaki kanalizacyjne z PVC, o pofaczeniu wciskowym i srednicy: 110 mm

73 | ZAL.1 - KNNR 004-0213-05-00 MRRiB 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym, o srednicy: 110 mm

74| ZAL.1 - KNNR 004-0213-04-00 MRRiB 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Zawory napowietrzajace z PVC o srednicy 40 mm o potaczeniach wciskowych

75| ZAt.1 - KNNR 004-0213-04-00 MRRiB 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Zawory napowietrzajace z PVC o srednicy 50 mm o potaczeniach wciskowych

76 | ZAL.1 - KNNR 004-0128-01-00 MRRiB 56,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Plukanie instalacji kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych - analogia

77 | KNNR 004-0127-01-00 56,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Préba szczelnosci instalaciji kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych - analogia

78 | KNR 401-0323-03-00 IGM Warszawa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Zamurowanie przebi¢ w $cianach o grubosci 1 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego

79| KNR 401-0323-04-10 IGM Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Zamurowanie przebi¢ w $cianach o grubosci ponad 3 cegiel. Zaprawa z wapna suchogaszonego

80 | KNR 401-0206-04-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Zabetonowanie powierzchni otworéw do 0,2 m2 przy glebokosci ponad 10 cm w stropach i scianach

81| KNR 401-0325-07-00 IGM Warszawa 15,000 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Zamurowanie bruzd

82 | KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa 0,390 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000. ]

Usunigcie z parteru gruzu bez wzgledu na kategorie
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83 | KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa 4,060 | m3

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000. ]

Usunigcie z parteru ziemi bez wzgledu na kategorig

84 | KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa 4,060 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000. ]

Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km. Kategoria gruntu lll

85 | KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 4,060 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000. ]

Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km

86 | KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 0,390 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000. ]

Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km

87 | KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 0,390 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000. ]

Wywiezienie gruzu samochodami samowy.adowczymi na kazdy nastepny 1 km
88 | A.wt KNR 4-04 1104 4,450 | m3
Oplata stata na wysypisku za zlozone materialy
I.D | TECHNOLOGIA POMPY CIEPLA

89 | ZAL.1 - KNNR 004-0403-05-00 MRRiB 10,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Rurociagi stalowe z/s o srednicy nominalnej 40 mm opotaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach

90 | ZAL.1 - KNNR 004-0403-06-00 MRRiB 15,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Rurociagi stalowe z/s o srednicy nominalnej 50 mm o pofaczeniach spawanych, na scianach w budynkach

91| ZAL.1 - KNNR 004-0106-03-00 MRRiB 6,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Rurociagi o srednicy nominalnej 25 mm stalowe ocynkowane o polaczeniach gwintowanych, na scianach
budynkach niemieszkalnych

92 | KNNR 004-0501-01-00 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Pompa ciepta typu solanka - woda o mocy znamionowej cieplnej 26,20 kW przy parametrach obliczeniowych
B0O/W35

93 | KNR 708-0102-01-00 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Montaz czujnika temp. zewn. przylgowy

94 | KNR 708-0102-01-00 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Montaz czujnika temp. zewn. kompaktowy

95 | KNR 708-0102-01-00 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Czujnik temp.
96 | ZAL.1 - KNNR 004-0512-02-00 MRRiB 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Zbiornik ciepfa - bufor c.0. o pojemnosci znamionowej 300 dm3, —
mm, dop. temp. robocza - 95 st. C; dop. cisn. robocze - 3 bar, _

97| ZAL.1 - KNNR 004-0511-04-00 MRRiB 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Naczynie wzbiorcze przeponowe dolnego zrodta o pojemnosci 140 dm3 , PN 6 bar

98 | ZAL.1 - KNNR 004-0521-03-00 MRRiB 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Zlacze samoodcinajace o srednicy nominalnej 25 mm

99| ZAL.1 - KNNR 004-0511-02-00 MRRiB 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Naczynie wzbiorcze przeponowe c.o. o pojemno.ci 35 dm3
z tasma do montazu $ciennego, PN 6 bar
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100 | ZAL.1 - KNNR 004-0521-02-00 MRRiB 1,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Zlacze samoodcinajace o srednicy nominalnej 20 mm

101 | ZAL.1 - KNNR 004-0504-03-00 MRRiB 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Zmiekczacz / demineralizator wody grzewczej z wkladem o

poj. 6 dm3, min. natezenie przeptywu - [ EGTNGEG:GNG

0,50 m3/h

102 | ZAL.1 - KNNR 004-0519-02-00 MRRiB 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Zawory do napetniania instalacji z wbudowanym zaworem antyskazeniowym klasy BA

103 | KNR 707-0102-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Montaz pomp obiegowej dolnego zrodta ciepta, przeptyw -glikol propylenowy ( 34 ), wydajnosé - 9 m3/h;
wysokos$¢ podnoszenia - 9,73 m st. wody, pobor mocy

104 | KNR 707-0102-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Montaz pomp obiegowej tadujaca bufor, przeplyw -woda grzewcza, wydajnosé - 4,5 m3/h; wysokosé
podnoszenia - 1,50 m st. wody, pobor mocy

105 | KNR 707-0102-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Montaz pomp obiegowej c.0., przeplyw -woda grzewcza, wydajnosc¢ - 2,5 m3/h; wysokosé podnoszenia - 4,40
m st. wody, pobor mocy

106 | KNR 707-0102-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Montaz pomp uzupetniajacej dolnego zrodta ciepla, przeptyw -glikol propylenowy ( 34 ), wydajnos¢ - 1,07
m3/h; wysokos¢ podnoszenia - 34,2 m st. wody, predkosé obrotowa |

107 | ZAL.1 - KNNR 004-0521-07-00 MRRiB 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Separator powietrza automatyczny o sr. nom. 50 mm,
przeptyw nominalny min. 9 m3/h

108 | ZAL.1 - KNNR 004-0524-01-00 MRRiB 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Zawory bezpieczenstwa membranowe o srednicy
nominalnej 15 mm, do = 12 mm, ci$n. otwarcia 3 bar.

109 | ZAt.1 - KNNR 004-0524-01-00 MRRiB 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Zawory przelewowe bezpieczenstwa membranowe o $rednicy
nominalnej 15 mm, do = 12 mm, ci$n. otwarcia 3 bar.

110 | ZAL.1 - KNNR 004-0512-01-00 MRRiB 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Zbiornik uzupetniajacy dolnego zrédta o pojemnosci 250 dm3, || EEGTGNGEG
111 ZAL.1 - KNNR 004-0412-06-00 MRRiB 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Zawory odpowietrzajace automatyczne o srednicy 15 mm wraz z zaworem stopowym

112 | KNNR 004-0514-01-00 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Rozdzielacz bezcisnieniowy o srednicy nominalnej 50 mm

113 | ZAL.1 - KNNR 004-0519-05-00 MRRiB 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Zawory kulowe z kielichami gwintowanymi, o $rednicy nominalnej 40 mm

114 ZAt.1 - KNNR 004-0519-05-10 MRRiB 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Zawory zwrotne z kielichami gwintowanymi, o srednicy nominalnej 40 mm
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115 | ZAL.1 - KNNR 004-0519-05-10 MRRiB 1,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Filtr siatkowy z kielichami gwintowanymi, o $rednicy nominalnej 40 mm

116 | ZAL.1 - KNNR 004-0519-06-00 MRRiB 7,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Zawory kulowe z kielichami gwintowanymi, o $rednicy nominalnej 50 mm

117 | ZAL.1 - KNNR 004-0519-06-10 MRRiB 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Zawory zwrotne z kielichami gwintowanymi, o srednicy nominalnej 50 mm

118 | ZAL.1 - KNNR 004-0519-06-00 MRRiB 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Filtr siatkowy z kielichami gwintowanymi, o $rednicy nominalnej 50 mm

119 | ZAL.1 - KNNR 004-0519-03-00 MRRiB 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Zawory odcinajace kulowe z kielichami gwintowanymi, o $rednicy nominalnej 25 mm

120 | ZAL.1 - KNNR 004-0519-03-00 MRRiB 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Zawory odcinajace kulowe, spustowe z kielichami gwintowanymi, o srednicy nominalnej 25 mm

1211 ZAL.1 - KNNR 004-0519-01-00 MRRiB 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Zawory odcinajace kulowe, spustowe z kielichami gwintowanymi, o srednicy nominalnej 15 mm

122 | ZAL.1 - KNNR 004-0531-04-00 MRRiB 5,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Manometr

123 | ZAt..1 - KNNR 004-0531-03-00 MRRiB 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Termometr

124 ZAt..1 - KNNR 004-0128-02-00 MRRiB 6,000 m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach: niemieszkalnych

125 | ZAL.1 - KNNR 004-0126-01-00 MRRiB 6,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych lub stalowych o $rednicy do 65 mm, w
budynkach mieszkalnych

126 | ZAL.1 - KNNR 004-0128-02-00 MRRiB 25,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Ptukanie instalaciji z rur stalowych czarnych w budynkach niemieszkalnych

127 | ZAL.1 - KNNR 004-0406-02-00 MRRiB 25,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Préby szczelnosci instalaciji centralnego ogrzewania z rur stalowych czarnych w budynkach niemieszkalnych

128 | KNNR 004-0529-02-00 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Uruchomienie instalacji technologicznej pompy ciepta - analogia

129 | KNR 712-0101-04-00 MPCiL 4,240 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne powierzchni o stanie wyjsciowym B do trzeciego stopnia czystosci
rurociagow o srednicy zewnetrznej do 57 mm

130 | KNR 712-0105-04-00 MPCiL 4,240 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Odtluszczanie jednokrotne powierzchni elementoéw rurociagéw,rozpuszczalnikiem organicznym za pomoca
pakut

131 KNR 712-0207-04-00 MPCiL 4,240 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Malowanie pedzlem rurociagu o $rednicy zewnetrznej do 57 mm farba poliwinylowa do
gruntowania,termoodporna do 400 st.C,szaro-srebrzysta
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132 | KNR 712-0215-04-00 MPCiL 4,240 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Malowanie pedzlem rurociagu o $rednicy zewnetrznej do 57 mm emalia poliwinylowa termoodporna do 400
st.C,aluminiowa

133 | KNR 034-0101-12-00 6,000 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Qlsztyn 2002 r.]

Izolacja rurociagow otulinami przy grubosci izolacji 20 mm i $rednicy zewnetrznej rurociagu: 50 mm

134 | KNR 034-0101-11-00 2,000 m
[ Wyd.IGM Warszawa-Qlsztyn 2002 r.]

Izolacja rurociagow o srednicy 20 mm, otulinami - jednowarstwowymi. Grubo$¢ izolacji 20 mm

135 | KNR 034-0101-19-00 8,000 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Qlsztyn 2002 r.]

Izolacja rurociagow otulinami , grubosci izolacji 40 mm i $rednicy rurociagu: 40 mm

136 | KNR 034-0101-20-00 9,000 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Qlsztyn 2002 r.]

Izolacja rurociagow otulinami przy grubosci izolacji 50 mm i srednicy zewnetrznej rurociagu: 50 mm

137 | KNR 034-0101-04-00 6,000 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Qlsztyn 2002 r.]

Izolacja rurociagow o srednicy 25 mm, otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi. Grubos$¢ izolacji 9 mm
I.E | DOLNE ZRODLO CIEPLA

138 | ZAL.1 - KNNR 001-0111-01-00 MRRiB 0,260 | km
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Roboty pomiarowe - wytyczenie tras rurociagow

139 | ZAL.1 - KNNR 006-0803-02-00 MRRiB 90,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej

140 | ZAL.1 - KNNR 001-0305-02-00 MRRiB 10,730 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m. Wykopy o szerokosci do 1,5 m. Grunt
kategorii lll

141 ZAL.1 - KNNR 001-0212-02-00 MRRiB 203,770 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3, gleboko$é
wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii lll

142 ZAt.1 - KNNR 001-0313-04-00 MRRiB 4,290 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Umocnienie azurowe $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stal.(wypraskami) w gruntach
suchych. Wykopy o szer. do 1m i gigb. do 3m. Grunt kat.lll-IV

143 | KNR 219-0219-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 260,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Oznakowanie wykopow tasma z tworzywa sztucznego

1441 ZAt.1 - KNNR 004-1411-02-00 MRRiB 9,750 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 15 cm - podsypka
145 KNR 2-18 6,000 | szt
Wykonanie odwiertow pod kolektory pionowe, o glebokosci 100 m kazdy wraz z glowica i z wywiezieniem
ziemi po wykonaniu odwiertow

146 | ZAt.1 - KNNR 004-1009-02-00 MRRiB 10,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Rurociagi z rur polietylenowych PEHD 100 o srednicy zewnetrznej 75 x 4,5 mm, PN 10

147 | ZAL.1 - KNNR 004-1009-01-00 MRRiB 1450,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Rurociagi z rur polietylenowych PEHD 100 o srednicy 40 x 3,7 mm,
- zakres temperatur uzytkowania: od -50 do 50 C

- gestosé (q): 935960 kg/m3

- wskaznik plynigcia (PE:190 C, 5kg): 0,2 - 0,9 g/10 min
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- wytrzymato$¢ na rozciaganie do punktu plyniecia: 18-29 N'mm2
- minimalna wymagana wytrzymatos¢ materiatu (MRS): 10

MPa

- rozprzestrzenianie si. rys FNCT (Full Notch Creep Test):

8760 h

-chropowato.. rur: 0,04 mm

148 | ZAL.1 - KNNR 004-1417-01-02 MRRiB 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Studnia kolektorowa z nadstawkami , ilos¢ sekcji - 6 , srednica sekcji kolektorowych - 40 mm; $rednica rur
dobiegowych - 75 mm, uktad hydrauliczny z zaworami odcinajacymi i rotametrami, kolektorami ( zasilajacym i
powrotnym )

149 | KNR 219-0216-07-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 | przejsc
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Przejscie gazociagu przez przeszkody budowl.-przez $ciany murowane o grub.2 cegly dla przytaczenia
gazowego o $r. nomin. do 80mm w tulei z rury stal. sr. do 125 mm

150 | KNR 219-0306-12-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Rury ochronne (ostonowe) z PE, o $rednicy nominalnej: 250 mm

151 | KNR 034-0101-17-00 10,000 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Qlsztyn 2002 r.]

Izolacja rurociagow otulinami z wetny mineralnej w plaszczu PCV przy grubosci izolacji 25 mm i srednicy
zewnetrznej rurociagu: 75 mm

152 | KNR 724-0515-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Napetnienie urzadzen,instalacji czynnikiem 34 % glikolu propylenowego i wody, temp. krystalizacji (- 15st. C) -
1250 dm3

183 | ZAL.1 - KNNR 004-1612-01-00 MRRiB 0,650 200 m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej,rurociagi o $rednicy nominalnej do 150 mm

154 | ZAL.1 - KNNR 004-1606-02-00 MRRiB 1,000 | préba
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych /dtugos¢ probnego odcinka rurociagu - 200 m/, z rur
wodociagowych PVC,PE,PEHD, o srednicy: 160 mm

155 | KNR 2-18 1,000 | kpl
Inwentaryzacja geodezyjna
156 | KNR 219-0219-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 130,000 | m

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy rurociagu utozonego w ziemi

157 | ZAt.1 - KNNR 004-1411-04-00 MRRiB 19,500 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Podloza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubos¢ podtoza: 30 cm - zasypka

158 | ZAt.1 - KNNR 001-0317-01-00 MRRiB 9,260 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Zasypywanie wykopow ze skarpami, gruntem lezacym obok, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, warstwami
grub. 20 cm, z zageszczeniem rgcznym, przy gruncie: kat. I-lll

159 | ZAt.1 - KNNR 001-0214-02-00 MRRiB 175,990 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, w gruncie kat.llI-1V,
z zageszczeniem mechanicznym spycharkami,

160 | ZAt.1 - KNNR 006-0105-08-00 MRRiB 90,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana mechanicznie,grubosé warstwy po zageszczeniu 5 cm;

161 ZAt.1 - KNNR 006-0502-02-00 MRRiB 90,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Chodniki z kostki brukowej betonowej, ukladanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask.
przy grubosci kostki 6 cm - kostka z rozbiorki
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162 | KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa 29,250 | m3

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000. ]
Wywo6z ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtosé do 1 km, z zatadowaniem i wyladowaniem
gruntu kategorii: lll

163 | KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 29,250 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000. ]

Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyladowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego
164 | A.wt KNR 4-04 1104 29,250 |\ m3
Oplata stata na wysypisku za zlozone materialy
I.LF | PRZYLACZE WODOCIAGOWE

165 | KNNR 001-0307-02-00 6,220 | m3
[ Zatgcznik do Rozporzadzenia MRRIB z 26.09.2000 |

Wykopy liniowe reczne grunt: kat. lll-IV

166 | KNNR 001-0210-03-00 55,990 | m3
[ Zatgcznik do Rozporzadzenia MRRIB z 26.09.2000 |

Wykopy o gieb.do 3,0 m, wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi o poj tyzki: 0,25 m3 /grunt kat.
I-Iv/

167 | KNNR 001-0202-04-00 2,390 | m3
[ Zatgcznik do Rozporzadzenia MRRIB z 26.09.2000 |

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtosé do 1 km, przy poj. tyzki 0,25 m3 /grunt kat. lll/

168 | KNNR 001-0313-01-00 1,244 1100 m2
[ Zatgcznik do Rozporzadzenia MRRIB z 26.09.2000 |

Petne umocnienie scian wykopow, wraz z rozbiérka, palami szalunkowymi /wypraskami/ w grunt.kat.I-IV, przy
wykopach o szer.do 1 migieb.do 3,0m

169 | KNNR 004-1411-02-00 2,390 | m3
[ Zatgcznik do Rozporzadzenia MRRIB z 26.09.2000 |

Podsypka filtracyjna w got. wykopie z gotowego kruszywa - piasek, podsypka grub. 15 cm , obsypka grub. 0,3
m

170 | KNNR 001-0214-02-00 55,990 | m3
[ Zatgcznik do Rozporzadzenia MRRIB z 26.09.2000 |

Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, w gruncie kat.llI-1V,
z zageszczeniem spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zageszczanej warstwy 30 cm

171 | KNNR 001-0319-02-00 6,220 | m3
[ Zatacznik do Rozporzadzenia MRRIB z 26.09.2000

Reczne zasypywanie wykopow

172 | KNNR 004-1708-01-10 31,900 ' m
Przylacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE 100 PN 10 SDR 11 o srednicy 32 mm
173 | KNR 219-0219-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 31,900 ' m

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy przylacza wodociagowego utozonego w ziemi

1741 KNNR 004-1606-01-00 1,000 | préba
[ Zatacznik do Rozporzadzenia MRRIB z 26.09.2000

Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych rur wodociagowych typu PE, o srednicy: do 110 mm

175 | KNNR 004-1611-01-00 0,319/200 m
[ Zatacznik do Rozporzadzenia MRRIB z 26.09.2000

Dezynfekcja rurociagoéw sieci wodociagowych, przy srednicy rur: do 150 mm
I.G | PRZYLACZE KANALIZACYJNE

176 | KNNR 001-0307-02-00 4,950 | m3
Wykopy liniowe reczne grunt: kat. lll-IV
177 | KNNR 001-0210-03-00 44,550 | m3

Wykopy o gieb.do 3,0 m, wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi o poj tyzki: 0,25 m3 /grunt kat.
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178 | KNNR 001-0202-04-00 2,250 | m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtosé do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,25 m3 /grunt kat. IlI/

179 | KNNR 004-1411-02-00 2,250 | m3
Podsypka w got. wykopie z gotowego kruszywa - piasek, podsypka grub. 15 cm , obsypka grub. 0,3 m
180 | KNNR 001-0214-02-00 44,550 | m3

Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, w gruncie kat.llI-1V,
z zageszczeniem spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zageszczanej warstwy 30 cm

181 | KNNR 001-0319-02-00 4,950 | m3
Reczne zasypywanie wykopow

182 | KNNR 004-1308-02-00 30,000 | m
Kanat z rur kanalizacyjnych PCV o sr. zew: 160x4,7 mm

183 | KNNR 004-1417-01-01 1,000 | szt
Studnie z PP dn. 425/160 z rura teleskopowa wlaz zeliwny

184 | KNNR 004-1005-03-00 1,000 | szt
Tuleja ostonowa o $r. 250 mm

185 | KNNR 004-1611-01-00 0,150 | 200 m
Plukanie przykanalika o ér. rur: 150 mm

186 | ZAL.1 - KNNR 004-1610-01-00 MRRiB 1,000 | préba

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych z rur o $rednicy nominalnej: do 150 mm - oprécz rur betonowych i
zelbet.

187 | KNNR 006-0702-05-00 1,000 | kpl
Zabezpieczenie istn. urzadzen naziemnych i podziemnych , inwentaryzacja geodezyjna /3 egz./
I.H | BEZODPLYWOWY SZCZELNY OSADNIK NA SCIEKI

188 | ZAL.1 - KNNR 001-0212-06-00 MRRiB 253,500 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Wykopy jamiste o gleb.do 6,0 m, wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki: 1,20
m3 /grunt kat. lI-IV/

189 | KNR 202-0205-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 0,800 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Plyty fundamentowe zelbetowe (z zastosowaniem pompy do betonu).;

190 | ZAL.1 - KNNR 002-0104-04-00 MRRiB 0,030 |t
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjna, pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi o srednicy:
do 14 mm

191 | KNR 218-0613-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Ustawienie studni rewizyjnej z kregow zelbetonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - srednica
kregow: 1200 mm

192 | KNR 218-0613-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Naktady réznicowe za kazde 0,5 m glebokosci studni rewizyjnej w gotowym wykopie, ponizej lub powyzej 3,0
m /uznajac 0,5 m za jednostke/ przy srednicy kregow betonowych : 1200 mm

193 | KNNR 004-1308-02-00 1,100 | m
Kanat z rur kanalizacyjnych PCV o sr. zew: 160x4,7 mm
194 ZAt.1 - KNNR 004-1322-02-00 MRRiB 2,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Ksztaltki PVC, kanalizacyjne dwukielichowe, faczonych na wcisk o $rednicy 160 mm - tréjnik

195 | KNR 215-0209-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Rury wywiewne, zeliwne, o srednicy: 100 mm
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196 | ZAL.1 - KNNR 001-0214-02-00 MRRiB 233,970 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, w gruncie kat.llI-1V,
z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
197 | KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa 19,530 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000. ]
Wywo6z ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtosé do 1 km, z zatadowaniem i wyladowaniem
gruntu kategorii: lll
198 | KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 19,530 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000. ]
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyladowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego
199 | A.wt KNR 4-04 1104 19,530 | m3
Oplata stata na wysypisku za zlozone materialy

- Koniec wydruku ---




