OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogdine.

Inwestor: Gminna Biblioteka Publiczna Urszulin,
ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin
Adres inwestycjiul. Lubelska 31, 22-23Wrszulin dz. nr 66/6, 66/%66/4,69/2
Rodzaj opracowania: Projekt wykonawczy-zamienny
Branza: Architektura, Konstrukcja

Data opracowania: 01.07.2019 r

2. Celi zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu isektoniczno-budowlanego
rozbudowy budynku biblioteki publicznej, w ksztaditery T o dodatkowe skrzydto od
strony potudniowo-zachodniej i wigdod strony wschodniej. Natomiast przebudowa
obejmuje gtéwnie roboty budowlane zwane z dobudowaniem nowej efai |
pofaczeniem jej z istnigra czgscig budynku za pomaecdrzwi poprzez powkszenie
istniejgcych otwordw wscianie.

Niniejszy projekt nie dotyczy kottowni oraz @zi podziemnej budynku,
wydzielonych w catéci, jako odebna strefa pgarowa — w innym opracowaniu.

Niniejsze opracowanie zostatlo spgizone na podstawie inwentaryzacji

budowlanej istniegjcego budynku GBP Urszulin.

3. Podstawa opracowania.

* Umowa z Zamawiagym z dnia 07.07.2016r.,

* Decyzja o warunkach zabudowy,

* Obownzujace akty prawne, normy techniczne i uzgodnienia,
* Uzgodnienia z Inwestorem,

* Wizjalokalna,

* Mapa do celéw projektowych, skala 1:500.

4. Stan istniejcy
Budynek obgty opracowaniem jest dwukondygnacyjny (parter, ¢trp,

podpiwniczony, niski, wykonany w technologii tragyme;.
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Stopy, tawy fundamentowe:

Elementy konstrukcyjne taw i stupow fundamentowijatko zelbetowe konstrukcje
monolityczne, z betonu C16/20 i C20/25.

Podcigi zelbetowe — monolityczne, zbrojone

Sciany ostonowe zewatrzne i tynki:

Docieplone zewgtrznie ptyy styropianovg (EPS) o grubgciach 10 i 8 cm. Tynk silikatowy.

Sciany dzialowe wewgtrzne:

Wykonane w technologii tradycyjnej murowanej z gdgb bloczkéw z gazobetonu

komdrkowego gr.12cm, razem plus tynk i gtadgr. 15cm .

Budynek wyposzony jest w instalacje: wodagiowg kanalizacyjs, centralnego
ogrzewania z wiasnej kottowni, elektryezelefonicza.

Na podstawie wizji lokalnej i powgj opisanych danych stwierdzam,rozbudowa o
dodatkowe skrzydto budynku i windoraz przebudowa budynku niecda wptywaty
negatywnie na stan budynku. Istg®j budynek i jego fundamenty znajagic w dobrym

stanie technicznym. Nie wygtujg zarysowani&cian i stropow.

Stan konstrukcyjny obiektu oldle sk jako dobry oraz nadgy sk na
rozbudowe i przebudow.

5. Zakres rob6t do wykonania:

1. Likwidacja istniegcych zewrtrznych zadaszei schodow

2 Likwidacja linii energetycznej @vietleniowej) oraz kanalizacyjnej

3.  Zamurowanie 3 okien w istnggym budynku biblioteki

4 Powickszenie istnigjcych otworéw okiennych w celu wykonania drzwc#acych
stay czgs¢ budynku z now na parterze i ptrze

5. Wykonanie wszelkich robét budowlanych zwmaénych z wybudowaniem nowej
czgsci budynku, przeznaczonej nagalidowiskowo-koncertow wraz z instalacjami

wewretrznymi (wod-kan, elektr.) orazdwietleniem zewgtrznym

53



6. Wykonanie szybu windowego oraz windy dla oséb riegsprawnych
7.  Wykonanie utwardzenie terenu wraz z miejscami pogtgmi.
8. Rozbudowa budynku o projektowgaozesc, zgodnie z rys.

Uwaga!

Pietro wykonaé w stanie” surowym zamknigtym”, uwaga tyczy si rowniez
czesci klatki schodowej, ktéra prowadzi na kondygnacg. Doskp do klatki
schodowej, naley zabezpieczy ptytami ognioodpornymi zgodnie z rzutem
parteru rys. Al.

Stan surowy zamknety na pietrze i czesci klatki schodowej nie obejmuje:

- tynkow

- barierek na klatce schodowej

- malowan

- podiég

- sufitbw podwieszanych

- opraw oswietleniowych

- gniazd zasilagcych

6. Opis 0gdlny obiektu

Opracowanie dotyczy rozbudowy istnieggo budynku biblioteki od strony potudniowo-
zachodniej. Rozbudowathizie w ksztatcie prostaka. Obiekt projektuje giw odlegtdci 4 m
od istniegcego budynku i jest pgtzony z nim poprzez drzwi i klatkschodow. W miejscu
taczenia istnigjcej czsci z dobudowywasm zaprojektowano dylatagp gr. 4 cm.

Nowa czgs¢ zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowa@jistak silikatowy gr
24 cm plus styropian 036 gr 18cm). Stropodach ohylaoiu 3% kryty tward wetng
mineralry oraz systemowymi ptytami spadkowymi z pajPosadowienie bezpmdnie na

tawach i stopach fundamentowych.

7. Opis szczeqotowy projektowanego budynku

7.1. Funkcja budynku
Po rozbudowie budyneletizie spetniat funkej biblioteki publicznej, ustugogvoraz w czsci

doprojektowanej kulturowy w zwigzku z projektowasm sah widowiskowo - koncertow
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7.2.Parametry budynku

*  Wysoka¢ budynku - 8,58 m,

Powierzchnia zabudowy istriep -541,17 A

» Powierzchnia zabudowy projektowana - 475,63 m
tacznie powierzchnia zabudowy - 1016,28 m

Powierzchniazytkowa istniejca -1322,90 i

» Powierzchnia #iytkowa projektowana - 551,55°m
tacznie powierzchniazytkowa - 1874,45

+ Kubatura istniejca -5901,76 iy

» Kubatura projektowana - 2910,06,m

tacznie kubatura

7.3.Zestawienie pomieszaze

- 8811,82°m

Parter

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa | Materiat podtogowy

pomieszczenia (m?2)

on Korytarz 52,62 gres

0/2 Szatnia 17,69 gres

0/3 Foyer 22,65 gres

0/4 Wc meskie 12,60 gres

0/5 Wc nps 3,47 gres

0/6 Wc damskie 12,60 gres

07 Magazyn 16,62 gres

0/8 Sala koncertowa 259,94 Parkiet debowy
Pietro

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa | Materiat podtogowy

pomieszczenia (m2)
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11 Bar 17,19 gres

112 Przestrzen otwarta 135,76 gres

7.4.Forma architektoniczna obiektu budowlanego

Opracowanie dotyczy rozbudowy budynku od zachodstigny istniejcej biblioteki w
ksztalcie prostodta. Rozbudowa przylega do istrieggo budynku nowoprojektowaiklatka
schodowa.

Na rzucie parteru znajdujegcssala koncertowa przeznaczona na 98 osob. Pragiwelo
projektowanej sali projektuje siszatnie oraz foyer. Sala koncertowa posiada zaplec
postaci magazynu z agimym wefciem dla wysgpujacych na scenie. Na parterze projektuje
sie rOwniez sanitariaty dla kobiet, gaczyzn oraz oséb niepetnosprawnych. Bpstla oséb
niepetnosprawnych do parteru jest zapewniongkilzirojektowanej pochyini przy gtbwnym
wejsciu. Rozbudowywany budynek jestegéziowo dwupoziomowy. Sala koncertowa ma
wysoka¢ 7.5 m w swietle. Natomiast rzut pira znajduje si nad czsciag socjalry i
komunikacy. Na poziomie pitra projektuje si bar, gdzie bda serwowane napoje ciepte i
zimne oraz otwarta przestfze rekreacyjna w postaci kawiarni. Deggt 0sob
niepetnosprawnych zapewniony jestgkziprojektowanej windzie przy wgiu gtobwnym w

istniejgcym budynku biblioteki.

Uwaga!
Przed przystapieniem do robot budowlanych, naley dokladnie wymierzyé
wysokasé spocznika na klatce schodowej oraz kondygnagj pietra. Wysokosci te

powinny si¢ rowna¢ poziomom istniepcego budynku.

7.5. Opis konstrukcyjny — budowlany

1. Obcigzenia przyjete do obliczen.

Do obliczen statyczno-wytrzymatosciowych przyjeto obcigzenia zgodnie z ponizszymi

normami:

56



Strefa obcigzenia $niegiem gruntu 3

Strefa obcigzenia wiatrem | (H<300m)
Sale restauracyjne, kawiarniane 3,00
. Komunikacja 4,00
Wartosci charakterystyczne
. ] Stropodach 0,50
obcigzenia uzytkowego [KN/m?] : : :
Stropodach z centralami wentylacyjnymi 2,00
Obcigzenie zastepcze od instalacji 0,20

Podstawowe wyniki obliczen - Wg zalgcznika projektu budowlanego.

2. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

Stropy zelbetowe — plyty jednokierunkowo lub krzyzowo zbrojone, swobodnie podparte na
podporach zewnetrznych, ciggte na podporach wewnetrznych

Podciggi i nadproza zelbetowe — belki ciggte swobodnie podparte, jedno- lub wieloprzestowe

Stupy i rdzenie zelbetowe — stupy zamocowane w fundamentach i przegubowo zamocowane
w podciggach

Schody zelbetowe — piyty jednokierunkowo zbrojone swobodnie podparte

3. Opis szczeqgdtowy projektowanego budynku.

3.1.Stropy i stropodachy

W czedci dwukondygnacyjnej zaprojektowano stropy i stropodachy w postaci zelbetowej typu
filigran. Ptyta oparta jest na $cianach konstrukcyjnych oraz podciggach zelbetowych. Piyta krzyzowo
zbrojona o grubosci uzaleznionej od rozpietosci i obcigzen. Strop wykona¢ z betonu klasy C25/30 oraz
stali zbrojeniowej A-1lIN (BSt500S).

Nalezy zastosowac filigranowe zbrojenie stropow.

W czesci jednokondygnacyjnej, nad salg koncertowg zaprojektowano stropodach z prefabrykowanych
ptyt kanatowych sprezonych gr. 32cm. Grubo$¢ nadbetonu, zbrojenie wiencéw i nadbetonu oraz
zbrojenie zespalajgce plyty wykona¢ wg wytycznych dostawcy piyt.

3.2.Sciany.
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 24cm z betonu klasy min. C16/20. Sciany

nosne z bloczkow silikatowych drgzonych gr. 24cm. Klasa elementéw murowych min. 20MPa. Klasa
zaprawy min. 5 MPa. Sciany dziatowe z betonu komérkowego gr 12cm.
Sciany czesci jednokondygnacyjnej dodatkowo usztywnione uktadem filarkéw i wiencow wg

rysunkéw konstrukcyjnych.

3.3.Wience
W poziomie stropéw zaprojektowano zelbetowe wience. Zbrojenie wiencéw stanowig prety
4#12mm (stal A-IlIN BSt500S) i strzemiona @ 6 co 25 cm (stal A-O S235JR). Zbrojenie podiuzne

wiencow tgczy¢ na zaktad 45d, maksymalnie w jednym miejscu tgczy¢ 50% zbrojenia podtuznego.
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Betonowanie wiencow wykonywac tgcznie ze stropami oraz nadprozami i podciggami monolitycznymi
w miejscach ich wystepowania.

Zaleca sie wykonanie wienca w $cianach dzialowych o wysokosci powyzej 3m. Lokalizacja
nad otworami drzwiowymi. Rozwigzanie skonsultowaé¢ z producentem elementéw murowych na $ciany

dziatowe.

3.4.Nadproza i podciagi

Zaprojektowano nadproza i podciggi monolityczne zelbetowe. Wszystkie nadproza
monolityczne zelbetowe wykonane z betonu C 25/30, zbrojone stalg A-IlIN (BSt500S), strzemiona ze
stali A-0 (S235JR). Nad otworami stabo obcigzonymi zaprojektowano nadproza prefabrykowane typu
"L19".

3.5.Stupy zelbetowe

Zaprojektowano stupy jako monolityczne zelbetowe. Stupy wykona¢ z betonu klasy C25/30
oraz stali zbrojeniowej A-IlIN (BSt500S).

3.6.Schody wewnetrzne

Zaprojektowano schody jako monolityczne zelbetowe. Schody wykona¢ z betonu klasy C25/30
oraz stali zbrojeniowej A-IIIN (BSt500S). Konstrukcje stanowi ptyta zelbetowa jednokierunkowo

zbrojona, oparta na $cianach nosnych oraz podciggach zelbetowych.

3.7.1zolacje przeciwwilgociowe $cian nowoprojektowanych

Izolacje poziomg $cian fundamentowych nalezy wykona¢ z papy asfaltowej termozgrzewalnej
podktadowej na welonie z wtdkien szklanych gr. 3mm.
Kolejnos¢ rob6t podczas wykonywania przeciwwilgociowych izolacji pionowych $cian
fundamentowych:
egruntowanie podtoza 60% emulsjg bitumiczng przeznaczona na podtoza suche i wilgotne,
emieszanie za pomoca wiertarki 2-sktadnikowej masy uszczelniajgcej,
enakladanie za pomocg czerpaka masy uszczelniajgcej na odsadzke fundamentowg
erozprowadzanie masy uszczelniajgcej na powierzchni odsadzki fundamentowej oraz
wykonywanie fasety (wyoblenia) na styku fawy fundamentowej i $ciany
spodobne wyoblenia nalezy wykona¢ w miejscach przej$é rur przez Sciany
eszczeliny dylatacyjne uszczelni¢ za pomocg elastycznej tadmy z miekkiego, laminowanego
PCW
epo uszczelnieniu wszystkich newralgicznych obszaréw tj. stykéw taw i $cian, przejsc¢
rurowych, szczelin dylatacyjnych itd. mozna rozpocza¢ wykonywanie uszczelnienia calej
powierzchni
*naktadanie i rozprowadzanie masy uszczelniajgcej na catej powierzchni sciany

eostateczne wyprofilowanie wszelkich wyobleh (faset).
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Na wykonanej izolacji przeciwwilgociowe] nalezy przyklei¢ ptyty styropianowe XPS 70 o

grubosci 10cm, na ktére nalezy przytlozy¢ warstwe ochronng w postaci folii kubetkowej gr. 0,5mm.

3.8.Konstrukcje wsporcze pod urzadzenia zlokalizowane na stropodachu.

Na stropodachu zaprojektowano konstrukcje wsporcze dla central wentylacyjnych.
Konstrukcje nalezy wykonac¢ ze stali S235JRG2 zabezpieczonej antykorozyjnie. Szczegoty wykonania

wg poszczegolnych detali konstrukcyjnych zawartych w projekcie — branza konstrukcyjna.

3.9.Zabezpieczenie antykorozyjne elementdéw stalowych

Wszystkie stalowe elementy konstrukcyjne ,,odkryte” nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez
ocynkowanie ogniowe lub galwaniczne (drobne tagczniki). Ponadto nalezy stosowa¢ malowanie farbami
antykorozyjnymi i ognioochronnymi podktadowymi i nawierzchniowymi zgodnie z technologig ich
stosowania. Elementy zatopione w betonie nalezy bezwzglednie doktadnie oczysci¢ z tlenkéw i nie
stosowaé zadnych zabezpieczen poza otuling betonowa.

Kazdorazowo przed natozeniem farby nalezy przygotowaé podioze, usuwajgc z niego
wszelkie zanieczyszczenia, ktdre mogg wplywac niekorzystnie na oczyszczanie powierzchni innymi
metodami oraz na malowanie. Usung¢ rozpuszczalne w wodzie sole, stosujgc odpowiednie metody
(oatrz | Fovierzchnie nalezy oczyszczaé zaleznie od rodzaju materiatu
podtoza. W przypadku powierzchni stalowych nalezy usungé zgorzeline i rdze przy pomocy obrébki
strumieniowo-$ciernej do uzyskania stopnia czystosci Sa 2 %. Zszorstkowanie powierzchni stalowej

poprawia adhezje powtoki do podtoza.

3.10. Fundamenty
Posadowienie zaprojektowano jako bezposrednie. Pod $ciany konstrukcyjne zaprojektowano

tawy zelbetowe z betonu C25/30. Pod stupy monolityczne zelbetowe zaprojektowano stopy

fundamentowe z betonu C25/30. Zbrojenie fundamentéw ze stali A-11IN (BSt500S).

Zaleca sie wykonanie taw fundamentowych 30x30cm pod $cianami dzialowymi parteru o
wysokosci powyzej 3m. Rozwigzanie skonsultowa¢ z producentem elementéw murowych na Sciany
dziatowe.

Uwaga:

1. Nowoprojektowane fundamenty nalezy posadowi¢ na gruntach nosnych. W przypadku zalegania
gruntdw nienosnych, nalezy je wymieni¢ na pospoike zageszczong warstwami do 1d=0,7,
stabilizowane cementem 2,5MPa.

2. Minimalna gtebokos$¢ posadowienia wynikajgca z gtebokos$ci przemarzania to 1,0m ponizZej

projektowanego poziomu terenu.

8. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego (nas@myde Rozporamzenia Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zad@b kwietnia 2012r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadowieniakibw budowlanych)
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Z uwagi na charakter obiektu, warunki, sposéb posadowienia oraz powotujgc sie na opinie
geotechniczna, niniejszy budynek mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

9. Warunki i spos6b posadowienia obiektu budowlanego

Posadowienie niniejszego obiektu zaprojektowano jako bezposrednie na tawach i stopach
zelbetowych. Szczegdlowe warunki gruntowo-wodne przedstawione sg w Dokumentaci
Geotechnicznej zawartej w zatgczniku.

10. Wykaoiczenie wewgirzne

Slusarka drzwiowa

Drzwi aluminiowe, doktadny opis wg zestawienidlusarki drzwiowej brasy

architektonicznej.

Wykoiczeniescian i gfciezy

Tynki wew. - cem. —wap. kat. lll. Dwukrotne malavi@scian i sufitow farlp emulsyjn.
Warstwy podtogowe wg przekroju i rzutow.

Projektowanesciany w sanitariatach pokiéyglazug do wysokdci 2m. Powierzchnia
ptytek ceramicznych powinna charakteryzéwsic wysoky twardacig, odporndcia na
scieranie, zaplamienia i czynniki chemiczne. Phykiwinny swoimi widciwosciami dawa
gwarancg na wytkowanie w obiektachayteczngci publicznej.

W pozostatych pomieszczeniach orazgeich komunikacyjnych — zastosawaynk
wapienno-cementowy gr. 1,5 cm oraz wykéndwukrotne powioki malarskie farbami
emulsyjnymi do powierzchni wewtrznych. Kolorystykascian oraz wygid i wymiar ptytek

w pomieszczeniach — do uzgodnienia z Inwestorem.

Posadzka wewitrzna:

Na gtownej sali widowiskowe] projektujecsparkiet ¢bowy. Parkiet, naley zabezpieczy
p.pa.

We wszystkich pomieszczeniach wraz z kladchodow projektuje st gres imitujcy
drewno. Plytki gresowe ceramiczne drewnopodobne olorke naturalnego drewna w
formacie 11x54 i grub@i 9MM o antypglizgowosci R9 — Klasa 1, wytrzymate na zginanie
>=35 N/mm2, odporne n&ieranie w klasie G, klasyfikacja w zakresie reakej ogié klasa
Al.

W sanitariatach zaprojektowano gres. Powierzchnigtelp ceramicznych powinna

charakteryzowa si¢ wysolg twarddcig, odporngcig na scieranie, zaplamienia i czynniki
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chemiczne. Plytki powinny swoimi wdeiwosciami dawa& gwarancg na wytkowanie w
obiektach ayteczndci publicznej.
Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

Obudowa szachtow instalacyjnych

Projektuje si lekka obudowe szachtow instalacyjnych oraz miejsepebudove przewodow
instalacyjnych, 2 x pityta GK na stela Alu, wygluszone welpn mineralna gr. 5 cm o

izolacyjnasci akustycznej Rw=42 Db.

Sufity

W sanitariatach i pomieszczeniach pomocniczycprgektowano lekkie sufity
podwieszane, kasetonowe o wymiarach kasetonu 6@x60na stelau. Natomiast nad
komunikacj i rzutem petra zaprojektowano sufit podwieszany rastrowy o |k
60x60cm.
Nad sad koncertows sufit oraz gég scian (na poziomie elementéw technicznych do obstugi
obiektu), naley pomalowa czarry farbg. Szczegdéty materiatdbw w projekcie adaptacii

akustycznej.

Slusarka okienna

W projekcie zastosowano okna w konstrukcji PCV,drge z zestawieniem stolarki okienne;.
Przeszklenie szktem bezpiecznym, dwukomorowym-gyglyswym system z powiak
termofloat i wypetnieniem argonem o U<=1,7 W/m2#ld szyby U<=1,1 W/m2K . Kolor do
uzgodnienia z Inwestorem. Dokfadny opis wg zestaiaigusarki braay architektonicznej.
W oknach, ktére usytuowan@ sa wysokéci parapetu 50cm, nalg zastosowa klamki z

zamkiem i kluczykiem w celu blokady otwierania.

Balustrady i pochwyty

Balustra@ na klatce schodowej zaprojektowano jako przeszktohkonstrukciji ze stal
nierdzewnej z pacza drewnian. Balustrada nie powinna ndieostro zakaczonych
elementow. Wysok& mierzona od wierzchu pgszy powinna mié 110 cm, a maksymalny
przeswit lub wymiar otworu pomidzy elementami wypetnienia balustrady powinien wsio
max 20 cm.

Doktadny wyghd oraz kolor, naley uzgodné z Inwestorem.
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Wycieraczki wewsirzne

Przed wyciami z budynku naley zastosowawewretrzne, licowane z poziomem

posadzki, wycieraczki systemowe szczotkowe.

11.Wykoiczenie zewairzne

Elewacja

Elewacg zaprojektowano w systemie mokrym z tynku przezoaego do elewacji

zewretrznych, ktéry imituje wygld betonu architektonicznego.

UWAGA!
Tynk aplikow& tylko i wytacznie pag ze stali nierdzewnej. Pierwsza warstwa
naktadana na gruké ziarna, nalgy nie pozostawiaskokow pacy oraz innych nierowu.

Drugg warstwe wykona na drugi dzié, dazac do uzyskania ostatecznego efektu.

Nalezy pametac, aby elewag odpowiednio zaimpregnowgrzeciwwilgociowo zgodnie

z zaleceniem producenta odpowiednim preparatem.

Dach : Pokrycie stropodachu

Warstwy stropodachu wg rys. architektury A4.

Kolejnas¢ robot:

- paroizolacja samoprzylepna przyklejona do zagnvahego podiza betonowego,
- ptyty z twardej wetny mineralnej gr. 20 cm,

- uksztattowanie spadkéw ptytami spadkowymi z welniperalnej,

- papa podktadowa mocowana mechanicznie,

- zgrzewanie papy nawierzchniowej do papy podkiagow

Piyty spadkowe z dwukierunkowym spadkiem:
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Wspoiczynnik przewodzenia ciepta A 5 =0,040 W/mK

Naprezenie Sciskajgce przy 10% = 70 kPa
odksztatceniu wzglednym

Wytrzymatos¢ na rozcigganie 215 kPa
prostopadte do powierzchni

Nasigkliwos¢ wodg przy krotkotrwatym < 1,0 kg/m?
zanurzeniu

Nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym < 3,0 kg/m?
zanurzeniu

Sita Sciskajgca pod obcigzeniem =650 N
punktowym dajgcym odksztatcenie 5

mm

Klasa reakcji na ogien Al wyrdb

Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna :

Izolacja termiczndcian zewgtrznych — styropian 036 gr 18cm. Warstwy zgodnigsz
Przekroj A-A.
UWAGA!

Sciare zewretrzna, ktora zlokalizowana jest na granicy dziatek qragy 2m, naley
ocieplic wetng mineralry 036 gr 18cm. Zgodnie z rzutami bggrarchitektoniczne.

Dojscie na dach

Ze wzgkdow wytkowych projektuje si drabire z koszem, trwale zamocowailo
konstrukcji. Szerok@& drabiny wynosi co najmniej 0,5 m, a ogst miedzy szczeblami nie
mog by¢ wieksze nk 0,3 m. Poczynaf od wysokéci 3 m nad poziomem podtogi, drabina
jest zaopatrzona w wdzenia zabezpieczge przed upadkiem w postaci etry ochronnej,
rozmieszczonej w rozstawie niegkszym niz 0,8 m, z pionowymi gtami w rozstawie nie
wigckszym ni 0,3 m. Odlegté¢ drabiny odsciany do ktorej jest zamontowana nie zady¢
mniejsza nt 0,15 m, a odlegkd obreczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardzienea
oddalonym, nie mze by mniejsza ni 0,7 m i weksza nk 0,8 m. GoOrne kice drabiny
powinny by wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad poziomsueiaj Lokalizacja zgodnie z
elewacjami budynku.
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Obrdbki blacharskie
Nalezy wykona obrébki blacharskie z blachy stalowej powleka@jroblke

blacharsk nalezy wykon& réwniez na attykach. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

Daszek nad wégiem

Zaprojektowano systemowy daszek nadssiem gtéwnym oraz bocznych do budynku.
Konstrukcja ze stali nierdzewnej. Zgodnie z rysaalgi. Dokladny wygdd do uzgodnienia z

Inwestorem.

Parapety zewgtrzne

Wszystkie parapety zewtnzne naley wykona z blachy stalowej powlekanej w
kolorze otworow okiennych i drzwiowych. Parapetygarelnt silikonem oraz mocowaza

pomog@ katownikow z blachy ocynkowanej. Kolor, naljeuzgodné z Inwestorem.

Wycieraczki zewatrzne

Przed wejciem do budynku zaprojektowano wycieraczki w pdstacaty

aluminiowej. Krag¢ nalezy zlicowa z goérry warstwg posadzki.

Schody
Zaprojektowano normatywne schody zewrne jednobiegowe proste na gruncie

w postaci ptytyzelbetowej opartej na podta gruntowym. Plyta wykonana z betonu zbrojona

stab . Zgodnie z rysunkiem bray konstrukcyjne;j.
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Podtogi, posadzki, podia

Zastosowano kamienaturalny antypdizgowy na taras i pochylaioraz przy wejciach

bocznych i ewakuacyjnych budynku. Kolor do uzgodrae Inwestorem.

12. Dostpnaié dla 0séb niepetnosprawnych

W zwigzku z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipc®4.9. — Prawo budowlane , z
pézniejszymi zmianami, mowcym o zapewnieniu niegbdnych warunkow do korzystania z
obiektow przez osoby niepetnosprawne, w szczegoéinporuszajce st¢ na wozkach
inwalidzkich oraz na podstawie 8§ 55.1. Rozpdeenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. z ptn. zm. budynek jest dostosowany do potrzeb osdiefiesprawnych
poprzez projektowapnwindg i pochyink.

Przestrzé manewrowa przed wajiem do budynku unidiwia manewrowanie woézkiem
inwalidzkim i otwieranie drzwi. W celu utatwiedla os6b niepetnosprawnych w projekcie
zastosowano drzwi zewtnzne bez progow.

Przedmiotowy budynek we wszystkich ogoélnodpeichpomieszczeniach zostat

przystosowany dla 0os6b niepetnosprawnych.

Winda

Przygto dzwig osobowy o pojemrigi min. 5 oséb oraz ugvigu min. 375kg. Wysoki
podnoszeniaavigu min. 5,5m. Bwig w szybie stalowym ze szklanym wypetnieniem dyta
scianie frontowej. Po doborze dostawcy i producemtawigu, naley zweryfikowa
zaprojektowaa ptyte fundamentowy.
Wymiary szachtu:
1350 mm szerokd x 1740 mm gibokas¢ x 2100 mm wysoka
Zaprojektowano wing osobows, jako jednostk bezmaszynow przeznaczan dla
budownictwa wielomieszkaniowego oraz do budynkowrdwvych (V=1.0 m/s lub V=1.6
m/s). Wyposaona jest w nagd bezprzektadniowy, spgzony z falownikiem najnowszej
generacji. Rozwizania te s stosowane przez najgkiszych producentow ugdzen

dzwigowych, bowiem zapewnigniezawodnég, trwatas¢ oraz wymagany komfort jazdy.

Zastosowane drzwi kabinowe oraz przystankowe poywiposiadéa wymagane w

naszym kraju certyfikaty odporéa ogniowej El 60.
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Pochylnia dla 0s6b niepetnosprawnych

Pochylng (wymiary - wg rzutéw architektonicznych) zaproj@ktano zgodnie z WT,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie oraz przepisami BHP.

Zaprojektowana pochylnia, przeznaczona dla osoOlpemesprawnych posiada
szerokd¢ ptaszczyzny ruchu 1,2 m, kramniki o wysokaci 7 cm i obustronne percze,
ktorych ods¢p miedzy nimi powinien wynosi 1,1 m. Pochylnia posiada spadek 8%.
Balustrady przy schodach i pochylniach nie posiadsjro zakaczonych elementow.
Przy balustradach przeznaczonych dla ruchu oso6b niepetnosprawnyclstogewano
obustronne p@cze, umieszczone na wyséko 0,75 i 0,9 m od ptaszczyzny ruchu.
Porcze przy schodach zewtrznych i pochylniach, przed ich patkiem i za k@acem,
nalezy przedtiy¢ o 0,3 m oraz zakazy¢ w sposob zapewnigy bezpieczneaytkowanie.
Wysoka¢ balustrady mierzona od wierzchu pary powinna mié 1,1 m a maksymalny
przeswit lub wymiar otworu pomidzy elementami wypetnienia balustrady powinien wsio
max 20 cm.

Wejscie gtébwne do budynku oraz pochylnia dla niepetnasmych potaone g

bezpdrednio na gruncie.

13. Wyposaenie budynku w instalacje:

e wod. - kan.,

* wentylacji mechanicznej,

» ciepta technologicznego,

» centralnego ogrzewania — projekt kottowni wedtugebdego opracowania,

e odgromowa,

e gniazdow i oswietleniow,

* osSwietleniowg zewretrzng przystosowas do systemu centralnego wygaszania - wedtug
projektu wykonawczego,

* monitoringu z podfczeniem z systemem catego kompleksu - wedlug projek
wykonawczego,

e systemu alarmowego przeciwwtamaniowego i zgsowego - wedtug projektu
wykonawczego,

* nagtanieniowa - wedtug projektu wykonawczego,

* ogniw fotowoltaicznych - wedtug projektu wykonawgpe

Szczegobty w opracowaniach bramvych.
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14. Woplyw obiektu ndrodowisko

Przygte w projekcie architektoniczno — budowlanym rogania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne elimirujnegatywny wptyw obiektu ndrodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

15. Warunki ochrony przeciwgarowej budynku

15.1. Dane ogolne w tym powierzchnia, wysékdiczba kondygnaciji.
Budynek w czsci objetej opracowaniem jest jednokondygnacyjny oraz

dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, niski, wykonamytechnologii tradycyjnej

Dane techniczne - wskaiki powierzchniowe i kubaturowe - e& budynku obgta

opracowaniem:

- Wysoka¢ budynku - 8,58 m,

— Powierzchnia zabudowy - 475,03, m
- Powierzchnia ytkowa - 551,55 /)
- Powierzchnia wewgtrzna -600,93 /%

- Kubatura -2910,06

Projektowana funkcja budynku:

Budynek - w czsci objetej opracowaniem przeznaczony jest ng satlowiskowo-
koncertowg wraz z zapleczem. Natomiaskeéz rozbudowywana petni funkgpiblioteki

publicznej oraz ustug.

15.2. Charakterystyka zagfenia pgarowego, w tym parametry parowe materiatow
niebezpiecznych garowo, zagrdenia wynikagce z proceséw technologicznych.

W budynku wys¢puja przede wszystkim materiaty palne w postaci wypesaa
poszczegolnych pomieszadzeés to ciata state kwalifikujce je do grupy materiatow "A" oraz

czesciowo do grupy ,B”. Materiaty niebezpieczne zavowo, w rozumieniu 8§ 2 ust. 1 pkt 1
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rozporzdzenia Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwgarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i tebes
(Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) niedg wystepowaty w tym budynku i projektowanej

strefie paarowe.

15.3. Kategoria zagréenia ludzi, przewidywana liczba os6b nazkaj kondygnaciji
Strefa paarowa z sal koncertovg o pow. 259,94 mzaliczana do kategorii zagmenia
ludzi ZL 1 — z miejscami siedzymi widowni dla 98 osob. Druga strefazpoowa w
czesci rozbudowywanej biblioteki przeznaczona na ushadiczana do kategorii

zagraenia ludzi ZL 11l z liczla do 25 os6b w &&ci rozbudowywane;.

154.  Przewidywanaeggtas¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynku i jego pomieszcaealiczanych do kategorii zagrenia ludzi ZL | oraz

ZL 11l gestosci obcigzenia ogniowego nie okéka sk. Ggstas¢ obcihzenia ogniowego dla
magazynu dekoracji Q < 500MJm

155. Ocena zagrgenia wybuchem pomieszazeraz przestrzeni zewtrznych
Zagrazenie wybuchem nie wygtuje. Dotyczy to zarowno pomieszéasewmntrz budynku

jak i jego przestrzeni zewtrznych.

15.6. Klasa odpornei pazarowej budynku oraz klasa odporfm ogniowej i
stopiei rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Budynek jako strefa parowa jednokondygnacyjny kategorii zaggaia ludzi ZL | —
klasa odporngci pazarowej ,,D”. Druga czs¢ budynku, jako odibna strefa pzarowa,
dwukondygnacyjny kategorii zagrenia ludzi ZL 11l - klasy odpornii pazarowej ,D".
Budynek o klasie odporioi pozarowej ,D” (8 216) winien by wykonany z elementow

budowlanych klasy odpordo ogniowej nie niszej ni:

Element budynku Klasa odpornaci
ogniowej wymagana
gtdwna konstrukcja rima R30
konstrukcja dachu nie stawia s wymaga
strop REI 30
sciana zewstrzna El 30
$ciana wewatrzna El 15 — dla drog ewakuacyjnyg¢h
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|przekrycie dachu [nie stawia si wymaga |

Wszystkie elementy budynku powinnydiysa zaprojektowane jako

nierozprzestrzeniage ognia /INRO/gcznie z pokryciem dachu.

Przepusty i przégia instalacyjne przechodee przezciany i stropy oddziele
przeciwpaarowych g zabezpieczon&rodkami o odporngci ogniowej rownej
odporngci ogniowej danej przegrody — EI 60.

Wyktadziny podtogowe wykonane z trudnozapalnego PCV

Projektowandciana od dziatki nr ewid. 66/4 jeStiarg oddzielenia pzarowego REI60 —
termoizolacja jej z zastosowaniem niepalnej wehiyaralnej. Projektowangciana dziejca
obiekt na strefy parowe jakdciana oddzielenia parowego REI60. Drzwi Wcianie
oddzielenia ppa nalery wykon& o klasie odporngi ogniowej EI 30 oraz otwor w
pomieszczeniu ,Foyer” natg wykona o klasie odporniei ogniowej El 30. Trwate elementy

wystroju i wykaiczenia witrz w tym scena co najmniej trudnozapalne.

15.7. Podziat na strefy garowe oraz strefy dymowe

Budynek w czici obgtej opracowaniem jest podzielony na 2 strefapmwve:

- strefa Nr 1 — jednokondygnacyjna kategorii zagnia ludzi ZL | 0 pow. 259,94 fn
- strefa Nr 2 — dwukondygnacyjna kategorii zagra ludzi ZL 11l o pow. 1614,51fn

15.8. Usytuowanie z uwagi na bezpiegz®vo pgarowe, w tym odlegk# od obiektow
sgsiaduigcych.

Czes¢ budynku zaliczana do kategorii zageaia ludzi ZL 1l jest czscig wchodzca
do strefy biblioteki i zostaty pa€zone. Przylega do niej w trybie § 210 W.T. inngiek
— ZL | oddzielonysciam oddzielenia przeciwp@rowego. Najbliej, w stosunku do eZci
rozbudowywanej jest usytuowany budynek oznaczonglamaie zagospodarowania terenu
jako inny, w odlegtéci poziomej 2 m — w projektowanym budynketiana oddzielenia
przeciwpaarowego o klasie odporéa ogniowej REI 60 z termoizolacg niepalnej wetny
mineralnej. W odlegkxi 10 m znajduje §i2 pictrowy budynek mieszkalny wykonany z
elementéw nierozprzestrzergeych ognia /NRO/.
Odlegtas¢ od granicy dziatki:

- przy granicy dziatki nr ewid. 66/4seiana oddzielenia przeciwparowego o klasie

odporndgci ogniowej REI60 — termoizolacja jej z zastosoveaminiepalnej wetny mineralnej,
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- 1,50 m od granicy dziatki nr ewid. 69/4 oraz 6942iana oddzielenia
przeciwpaarowego o klasie odporéa ogniowej REI6G0 — termoizolacja jej z zastosoveami
niepalnej wetny mineralne;.

Drzwi z sali koncertowej DZ 2dolace w odlegtéci mniejszej jak 2 m od granicy dziafki

nr ewid. 66/4 — drzwi ppo o klasie odporniei ogniowej EI 30.

159. Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich atowania w inny sposob.
Przewidywana liczba oséb: w sali koncertowej 10@bosv pomieszczeniach przylegtych 20
os6b. W strefie parowej ZL Il dtuga¢ przegcia ewakuacyjnego wynosi do 30 m, a diigo
dojscia ewakuacyjnego do 20 m (8 256 ust. 3). Proje&ta klatka schodowa w strefie ZL
lIl — klasy odpornéci ogniowej R 30 o szerokoi biegdéw 1,50 m oraz spocznikéw 1,70 m.
Wyjscie z klatki schodowej szerokm 1,80 m /0,90 m + 0,90 m/ otwierane na zgtnn
W pomieszczeniu strefy ZL | - sala koncertowaugd¢ przegcia ewakuacyjnego do 20 m.
Z sali koncertowej nie wygpuja dojscia ewakuacyjne tylko przajia ewakuacyjne szerokm
1,25 m. Z sali tej o liczbie do 100 os6b prowghezpdrednio na zewstrz budynku dwa
wyjscia ewakuacyjne o szerada 1,0 m oraz 0,90 m otwierane w kierunku $eyg na
zewngtrz. Kolejne wyfcia ewakuacyjne z tej sali 0 szerékiol,80 m do wyjcia przez foyer i
korytarz oraz szerokoi o 0,90 m poprzez magazynek.

W sali koncertowej oraz naggach komunikacyjnych — awaryjnévaetlenie

ewakuacyjne wedtug projektu braowego.

15.10. Spos6b zabezpieczenia przectapmvego instalacji gytkowych, a w
szczegolngci: wentylacyjnej, grzewczej, gazowej, elektroeretygznej, odgromowej

W obiekcie zaprojektowano instalaggdgromowy. W poblizu wegcia umieszczony jest i

odpowiednio oznakowany przeciwgaowy wyhcznik pgdu.

Obiekt wyposaony jest w instalacje: wodagjows, kanalizacji sanitarnej,

centralnego ogrzewania, elektrygzd@astosowano wentylacmechanicza

15.11. Dobor uradzei przeciwpgarowych w obiekcie, dostosowany do wymaga
wynikajgcych z przygtego scenariusza rozwoju zdavzev czasie pgaru, a w
szczegoOlnéci: statych urgdzer gahniczych, systemu sygnalizacji Zpoowej,
dZwigkowego systemu ostrzegawczego, instalacji wagdoevej przeciwpgarowej,

urzgdzeir oddymiagcych
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Na parterze strefy parowej ZL Il w korytarzu budynku - hydrant wewtnzny 25, a
drugi w sali widowiskowo-koncertowej ZL |I. Natomiasa petrze - hydrant
wewretrzny w korytarzu. Hydranty wewtrze 25 z wzem potsztywnym diugei

30 m o wydajnéci 1,0 dn¥/s i cisnieniu 0,2 MPa. Inne ugzlzenia przeciwpzarowe nie

S3 wymagane.

15.12. Wyposgenie w ga&nice

llos¢ gasnic wg normatywu zawartego w \&gj wymienionym rozporgzeniu.
Mianowicie 2 kg (lub 3 dm Jrodka ganiczego zawartego w gaicach na kade 100 m
powierzchni budynku. Masaodka ganiczego w czsci projektowanej strefy ZL 1lI: - parter
4 kg, petro 4 kg, dla strefy ZL | — parter — 6 kg.

Po zakdczeniu prac budowlanych napt wyposaenie w ganice i odpowiednie ich

oznakowanie. Budynek wypasmy jest w 3 génice do gaszenia grupzssow A, B.

15.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i teremuptowadzenia dziakratowniczo —
gasniczych.

Wymagana ilé¢ wody dla catego obiektu — 20 dis. Do zewstrznego gaszenia paru
stuza dwa hydranty DN8O, znajdage s¢ w odlegtdci 40 i 41 m od cgci rozbudowywanej
o wydajnaci 10 dni/s kazdy.

Budynek lgy przy drodze krajowej —ulica Lubelska oraz drogeennej — ulica
Modrzewiowa. Z ulicy Modrzewiowej prowadzi dojazdzprowy o szerokii 4 m i diuggci
15 m z maliwoscig cofania. Nénos¢ drogi paarowej nie mniejsza jak 50 kN nacisku rfa o
samochodu. Od wégia z budynku do tego dojazduzamowego jest utwardzone doje
szerokaéci 4 m oraz dtugéci odpowiednio 19,5 m oraz 29 m odzkago z dwdch drzwi

wyjsciowych.

16. Wymoqgi BHP, w szczeqdkomd warunki zapewniajce korzystanie z obiektu

budowlaneqo przez osoby niepetnosprawne

Dostp dla os6b niepetnosprawnych do rzutu parteru oongtrozbudowywanej jest

zapewniony dzki projektowanej pochylni przy gidbwnym wéeju. Natomiast dogp 0s6b
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niepetnosprawnych od strony istniegj czsci budynku biblioteki jest zapewniony ki
projektowanej windzie przy waiu gtdbwnym.

Zastosowano koniecznlos¢ pomieszcze i urzagdzer higieniczno-sanitarnych na idej
kondygnaciji.
Drzwi wejsciowe do budynku oszklone szklem bezpiecznym zgodraestawienierglusarki.

Drzwi do i z przedsionkdw pomieszarzkig.-sanit. nalgy wyposay¢ w samozamykacze.

17.Wyposaenie dodatkowe budynku

Pozostate

W szatni zaprojektowano blat na wysé&iol10 cm, stigcy do wydawania odzhy.

W budynku nalgy zastosow& armatug¢ i wyposaenie sanitariatow zgodnie z ksztattem,
kolorem i wymaganiami Inwestora, uzgodnionymi repet wykonawstwa

Kabiny toalet naley wykona z gotowych kabin systemowych
Uwaga!

Projekt akustyki oraz wykonczenia wretrz gtownej sali wedlug odrbnego

opracowania.

18.Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego

Zapotrzebowanie i jak& wody oraz sposob odprowadzas@ekdw
Zuzycie wody wynika z potrzeb higieniczno-sanitarnydiytowych. Pokrywane dalzie
wodg dostarczasnz wodocagu gminnego, doprowadzonego do isttej czsci budynku.

Odprowadzeniéciekdw - do istniegjcej kanalizacji sanitarnej.

Emisja zanieczyszcaegazowych
Nie wystpuje.

Rodzaj i ilgfici wytwarzanych odpadéw
Odpady state, mage charakter odpadéw komunalnych, gromadzane s
kontenerach némieci i wywazone na wysypiskémieci. Sktadowanie odpadéw z

uwzglkdnieniem wymagaich segregaciji.
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Emisja hatasu, wibracji, promieniowania
Ze wzgkdu na maliwy wysoki poziom hatasu podczas koncertow maleastosowa

wygtuszajce elementy dekoracyjne sali — wedtug projektu vingeczego.
Wplyw obiektu budowlanego na istrgey drzewostan, gleb wody
powierzchniowe podziemne

Nie wystpuje.

19. Uwaagi koicowe

1. Prace budowlane nafg prowadzé zgodnie z niniejsgdokumentag projektows, pod
kierownictwem osoby posiadae] odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. Bezwzgkdnie naley przestrzega przepisow BHP oraz Warunkow Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot.

3.  Wymienione konkretne materiaty z podaniem ich nahviynazwy producenta zostaty
dobrane jako przyktadowe i dostosowane do projekalery stosowé materiaty
wymienione lub réwnowae zamienniki o parametrach nie gorszychz ni
zaproponowane, po uzyskaniu zgody projektanta iaZ@iajgcego.

4. Wszystkie ayte materiaty musgby¢ dopuszczone do stosowania na terenie RP.
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