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PODŁOGA NA GRUNCIE

W.1
parkiet dębowy impregnowany p.poż.
szlichta cementowa zbrojona siatkami zgrzewanymi ø 4.5 co 15/15cm gr.4cm
styropian EPS 100 gr. 20cm
1xpapa termozgrzewalna
chudy beton gr. 10cm
podsypka piaskowa gr. 15cm

W.3

folia PCV gr. 0,4 mm
płyta stropowa gr. 32 cm wg. branży konstrukcyjnej
tynk cementowo-wapienny gr. 1.5cm

ŚCIANY FUNDAMENTOWE

S.1 izolacja pionowa
bloczki betonowe gr. 24cm
izolacja pionowa

styropian XPS gr.10 cm

S.3
tynk cementowo-wapienny gr. 1.5cm
pustak silikatowy E24 gr. 24cm
tynk cementowo-wapienny gr. 1.5cm

ŚCIANY DZIAŁOWE

S.4
tynk cementowo-wapienny gr. 1.5cm
pustak gazobetonowy  gr. 12cm
tynk cementowo-wapienny gr. 1.5cm

W.1

W.2

W.3

STROP NAD PARTEREM

W.2
gres imitujący drewno
szlichta cementowa zbrojona siatkami zgrzewanymi ø 4.5 co 15/15cm gr.4cm
styropian akustyczny (styroflex) gr. 2cm
folia PCV gr. 0,4mm
płyta stropowa gr. 20 cm wg. branży konstrukcyjnej
przestrzeń instalacyjna 61.5cm
lekki sufit akustyczny na stelażu alu. gr.8cm/ komunikacja- sufit rastrowy

STROPODACH

płyty z twardej wełny mineralnej gr 20 cm
gotowe płyty spadkowe z twardej wełny mineralnej
papa podkładowa przyklejona do wełny
papa nawierzchniowa

S.1

S.2

ŚCIANY KONSTRUKCYJNE POM. SUCHE

S.3

S.4

W.4

W.4

folia PCV gr. 0,4 mm
płyta stropowa gr. 18 cm wg. branży konstrukcyjnej
przestrzeń instalacyjna 63.5cm

STROPODACH

lekki sufit akustyczny na stelażu alu. gr.8cm/ komunikacja- sufit rastrowy

płyty z twardej wełny mineralnej gr 20 cm
gotowe płyty spadkowe z twardej wełny mineralnej
papa podkładowa przyklejona do wełny
papa nawierzchniowa

-2.95

ATTYKA

S.5 pustak silikatowy E24 gr. 24cm

S.5

Rynna Ø150mm

ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE

S.2
tynk cementowo-wapienny gr. 1.5cm
pustak silikatowy E24 gr. 24cm
styropian EPS 036 gr. 18cm
tynk imitujący beton architektoniczny-impregnowany

tynk imitujący beton architektoniczny-impregnowany

tynk imitujący beton architektoniczny-impregnowany

styropian EPS 036 gr. 18cm

styropian EPS 036 gr. 18cm

folia kubełkowa
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=172,62 m n.p.m.
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