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TEMAT: Instalacja wentylacji mechaniczne;.

OBIEKT: Przebudowa i rozbudowa obiektéw bibliotek
na potrzeby multimedialnych ekspozyciji
dotyczacych dziedzictwa kulturowego Podlasia.

OBIEKT KATEGORII IX

INWESTOR Gminna Biblioteka Publiczna Urszulin
ul. Lubelska 32, 22-234 Urszulin
ADRES . S .
OBIEKTU ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin, pow. wtodawski, woj. lubelskie
NR 66/6, 66/7, BRANZA:
DZIALKI jedn. ewid.: Urszulin_061905-2 SANITARNA
Obreb: Urszulin_0015
IMIE | NAZWISKO NR UPR. / SPEC. BRANZA PODPIS

PROJETOWAL: LUB/0386/PBS/15 it
mgr inz. Andrzej Wasiluk w spec. instal.-inz. | S2Mama
SPRAWDZIL: 278/Lb/99 sanitarna
mgr inz. Mirostawa Kobylinska w spec. instal.-inz.

Biata Podlaska, 08 lipiec 2020r




Biata Podlaska, 08 lipiec 2020r.

Projektant:

mgr inz. Andrzej Wasiluk

upr. proj. LUB/0386/PBS/15

bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjna

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.
Cztonek LOIIB zarejestrowany

pod nr LUB/IS/1915/02

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019r., poz. 1186), oswiadczam, ze dokumentacja projektowa:

PROJEKT ZAMIENNY

Instalacja wentylacji mechanicznej.

Przebudowa i rozbudowa obiektéw bibliotek
na potrzeby multimedialnych ekspozyciji
dotyczacych dziedzictwa kulturowego Podlasia.

zlokalizowany:

dz. nr ewid. 66/6, 66/7, jedn. ewid.: Urszulin_061905-2, Obreb: Urszulin_0015
ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin, pow. wiodawski, woj. lubelskie.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

/podpis Projektanta, pieczatka/



Biata Podlaska, 08 lipiec 2020r.

Sprawdzajacy:

mgr inz. Mirostawa Kobylinska

upr. proj. 278/Lb/99

bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjna

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
Cztonek LOIIB zarejestrowany

pod nr LUB/IS/2960/01

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202), oswiadczam, ze dokumentacja projektowa:

PROJEKT ZAMIENNY

Instalacja wentylacji mechanicznej.

Przebudowa i rozbudowa obiektéw bibliotek
na potrzeby multimedialnych ekspozyciji
dotyczacych dziedzictwa kulturowego Podlasia.

dz. nr ewid. 66/6, 66/7, jedn. ewid.: Urszulin_061905-2, Obreb: Urszulin_0015
ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin, pow. wiodawski, woj. lubelskie.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

/podpis Projektanta, pieczatka/
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 uslawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o semorzgdach zawodowych architekiow oraz inZynierow
budownictwa / t. j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946/ art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane / t. j. Dz. U,z 2013 r. poz. 1409 2z pain. zm.J/ oraz § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzeénia 2014 r. w sprowie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. poz. 1278 /, po ustaleniu, e zostaly spelnione
warunki w zakresie przygolowania zawodowego oraz zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Andrzej Czeslaw WASILUK
magister in2ynier
urodzony dnia 20 lipca 1958 r. w Bialej Podlaskiej
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0386/PBS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicniem w calodci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnicii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krujowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
zn posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lublinic w terminic 14 dni od daty jej dorgezenin.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonck y Czlonek Prze iczaey
Vi ;
in2. Lech Dec drin2¢ Andrzej Pichla
Otrzymujg:

Pan Andrzej Czeslaw WASILUK
ul. Ogrodowa 20
21-500 Biala Podlaska

2. Gilowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-EFF-FY1-QTZ *

Pan Andrzej Wasiluk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/1915/02
adres zamieszkania Ogrodowa 20, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-02 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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Pani Mirosiawie Irenie KOBYLINSKIEJ
magistrowi inzynierowi inzynierii érodowiska
ur. dnia 05 pazdziernika 1960 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 278/Lb/99
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-7CR-YI4-I5Z *

Pani Mirostawa Kobyliriska o numerze ewidencyjnym LUB/IS/2960/01

adres zamieszkania Drzewieckiego 26, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-07 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witaéciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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IV. CZESC OPISOWA.

1. OPIS TECHNICZNY

41.

do projektu ZAMIENNEGO instalacji wentylacji mechanicznej dla obiektu pt.:

Przebudowa i rozbudowa obiektow bibliotek na potrzeby multimedialnych ekspozyciji
dotyczacych dziedzictwa kulturowego Podlasia.

ktéry bedzie zlokalizowany: dz. nr ewid. 66/6, 66/7, jedn. ewid.: Urszulin_061905-2,
Obreb: Urszulin_0015 ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin, pow. witodawski, woj. lubelskie.

Podstawa opracowania.

- Zzlecenie inwestora;

- projekt architektoniczno-budowlany;
- wytyczne technologiczne;

- katalogi producentow;

- uzgodnienia z inwestorem;

- obowigzujgce przepisy i hormy;

4.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest rozwigzanie zamienne projektu budowlanego wentylacji
mechanicznej pomieszczen budynku o charakterze sali koncertowo-wystawienniczej
wraz z zapleczami przy bibliotece w Urszulinie.

Zmiana dotyczy wentylacji mechanicznej dla sali koncertowo-wystawienniczej

polegajacej na ,,wyniesieniu” zaprojektowanej centrali nawiewno-wywiewnej z

pomieszczenia Sali na dach obiektu, pozostale parametry pozostajg bez zmian.
Zmiana jest nieistotna z punktu widzenia Prawa Budowlanego.

4.3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuije:

zmiana lokalizacji centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z pomieszczenia sali
koncertowo-wystawienniczej na jej dach;

dostosowanie przewodow wentylacji mechanicznej dla sali koncertowo-
wystawienniczej do nowej lokalizacji centrali n-w;

podstawowe parametry centrali n-w (wydajno$¢) pozostajg be zmian;
zmiana czynnika grzewczego centrali n-w z wody grzewczej na glikol;

obliczenia i dobor urzgdzen, gtdwnie centrali wentylacyjnej w wykonaniu dachowym i
urzadzen towarzyszacych z tym zwigzanych;

wytyczne montazowe,
wytyczne branzowe;

4.4. Opis ogdiny .

Zgodnie z projektem pierwotnym.

4.5. Opis rozwigzan projektowych.

Zmiana dotyczy pierwszej strefy wentylacyjnej, tj. sali koncertowo-wystawienniczej,
wentylacja w pozostatych strefach pozostaje bez zmian zgodnie z projektem pierwotnym.



Opis rozwiagzan projektowych (zamiennych) instalacji wentylacii.

Strefa pierwsza / sala koncertowa /;

Zatozenia podstawowe, w tym obliczenia zapotrzebowania na powietrze wentylowane,
zgodne z projektem pierwotnym, zmiany ulega lokalizacja centrali wentylacyjnej
(nawiewno-wywiewnej) z lokalizacji wewnetrznej w pomieszczeniu sali koncertowo-

wystawienniczej na zewnatrz na dach tej sali i nowoprojektowanego obiektu w miejscu

wskazanym w czesci graficznej opracowania.

Dla pomieszczenia sali koncertowej zaprojektowano uktad przewodowej wentylaciji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej opartej na centrali wentylacyjnej nawiewno-

wywiewnej z obrotowym wymiennikiem ciepta (rekuperatorem) z nagrzewnicg z
czynnikiem grzewczym glikolem w wykonaniu dachowym o podstawowych parametrach:

parametr ilos¢ jm. uwagi
NAWIEW: wydatek 5100 m%h
ci$nienie dyspozycyjne - nawiew 250 Pa
Przepustnice i kré¢ce wlotowe 1 Pa
Filtr: - zestaw filtrow | - -
- spadek ci$nienia 112/23/200 Pa
- predkos¢ w oknie filtra 1,8 m/s
Wymiennik obrotowy: IENGTNG - -
- opory obliczeniowe 125/132 Pa
- sprawnosc¢ 80,5 %
- moc jawna 54,5 kW
- moc utajona 18,2 kW
- predko$¢ w oknie wym. 2,3 m/s
- przetwornik czestotliwosci [llll0,37 — napiecie pradu 1x230/3x230 \Y%
Przepustnice i kré¢ce wlotowe 0 Pa
Komora mieszania - -
Wentylator: - [ - wydatek 5100 m%h
- opory przeptywu 250 Pa
- obroty 2540 r/min.
- moc na wale 1,16 kW
- ci$. dynam. 79 Pa
- Ci$. stat. 537 Pa
- ci$. calk. 616 Pa
- sprawnos¢ maks. 75,5 %
- moc 1,5 kW
- obroty 1400 r/min.
- czestotliwose 89 Hz
- SFP 0,843 kW/m®/s
- napiecie 3x400/50 V/Hz
- nat. pradu 3,39 A
- obroty maks. 2650 r/min.
- czestotliwosé maks. 94 Hz
- przetwornik czestotliwosci Il 1,50 — napiecie pradu | 1x230/3x230 V
Hatas: - wlot/wylot 72,5/75 dB
Nagrzewnia wodna: - wymiennik | NN - \ydatek 5100 m%h
- moc 24 4 kW
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- opory przeptywu 42 Pa
- wsp. obcigzenia 0,73 -
- predkos$¢ w oknie wym. 2,2 m/s
- krécce R1W -
- rodzaj czynnika — Glikol etylenowy 35 %
- temperatura czynnika 70/50 °c/°C
- przeptyw czynnika 1,14 m%h
- spadek cisnienia 2 kPa
- pojemnos¢ wymiennika 5,27 dm’®
Thumik szumu 16 Pa
Przepustnice i kro¢ce wylotowe 0 Pa
Wentylator: | G0 - wydatek 5100 m%h
- opory przeptywu 250 Pa
- obroty 2547 r/min.
- moc na wale 1,17 kW
- ci$. dynam. 79 Pa
- Ci$. stat. 546 Pa
- ci$. calk. 625 Pa
- sprawnos¢ maks. 75,7 %
- moc 1,5 kW
- obroty 1400 r/min.
- czestotliwosé 88 Hz
- SFP 0,851 kW/m®/s
- napiecie 3x400/50 V/Hz
- nat. pradu 3,39 A
- obroty maks. 2650 r/min.
- czestotliwosé maks. 94 Hz
- przetwornik czestotliwosci Il ,50 — napiecie pradu | 1x230/3x230 V
Hatas: - wlot/wylot 72,4/75 dB
Sekcja inspekcyjna - -
Sekcja inspekcyjna - -
Przepustnice i krocce wylotowe 36 Pa

Sterowanie panelem sciennym i pilotem, zainstalowanym w magazynie przy scenie.

Centrale montowac¢ na dachu, kanaty, kratki, itd., instalowa¢ mocowane do stropu sali na
typowych, systemowych, atestowanych, zawiesiach i podporach (maksymalnie pod

stropem sali w strefie sufitu podwieszanego).

Po wykonaniu montazu, probach, instalacje zaizolowac cieplnie izolacjg systemowag,

ptytami z wetny mineralnej o grubosci zgodnej z wymaganiami dla izolacji podanych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.

690 z p6z. zm.):

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna grubosc izolac%'i cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)'

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz 40 mm
izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz 80 mm

izolacji cieplnej budynku)

11
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Dla naszego projektu przyja¢ grubosc izolaciji:
- dla przewoddéw zewnetrznych — 100 mm;
- dla przewoddéw wewnetrznych — 50 mm;

Uwaga: " przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

|zolacje cieplng nalezy zastosowac na catej powierzchni prostych odcinkow, potgczen
przewodow, ksztattek, armatury.

|zolacja powinna spetniaC rowniez wymagania ochrony p.poz.
Montaz izolacji wykona¢ zgodnie z technologig producenta.

Izolacje na zewnatrz ostoni¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej (alucynk) lub
blachg aluminiowa.

Instalacja ciepta technologicznego.

Instalacja ciepta technologicznego od kottowni (wymiennik woda/glikol) wykonac¢ z
zachowaniem srednic wskazanych w niniejszym projekcie.

Projektuje sie instalacje dwururowg glikolowg z rozdziatem dolnym ( rozprowadzenie
poziomow w przestrzeni sufitu podwieszanego sali koncertowo-wystawienniczeji na
Scianach w pozostatych kondygnacjach, z obiegiem czynnika grzewczego wymuszonym
pracg pomp w kottowni.

Cisnienie czynne (dyspozycyjne) dla projektowanej instalacji zgodnie z parametrami
pracy pompy obiegowe,;.
Cisnienie statyczne 0,25 MPa.

Parametry pracy rzeczywiste zmienne w funkcji temperatur zewnetrznych, regulowane w
racg i sterownikiem centrali wentylacyjne;j.

Zabezpieczenie ztadu instalacji c.t. przed wzrostem cisnienia rozwigzano przez
zaprojektowane naczynie wzbiorcze przeponowe i zawoér bezpieczenstwa.

UWAGA'! Instalacje wykonac z rur stalowych czarnych instalacyjnych, srednich ze
szwem, tgczonych przez spawanie , wg PN - 80/H - 74200.

Zatamania przewodow wykonane za pomocg tukéw i kolan o promieniu R = 3d,
rozgatezienia ukosne umozliwiajgce wspotpragdowe tgczenie strumieni przeptywu.
Przewody montowane z uwzglednieniem kompensacji wydtuzen, za pomocg
samokompensacji na zatamaniach.

Przed centralami zastosowac¢ zawory regulacyjne trojdrogowe, ktore stanowig
wyposazenie central (szczegoty w czesci graficznej opracowania).

Préoba instalacji wykonywana na cisn. 6 bar.
Po montazu instalacje poddac¢ probom, tgcznie z rozruchami na zimno i ciepto.

Instalacje izolowac cieplnie izolacjg z pianki poliuretanowej, grubosci odpowiednio 35/35
mm w miejscach widocznych w powtoce z biatej folii PVC .

Izolacje cieplne wykonac, zgodnie z PN-85/B-02421.

Na instalacji zamontowac, przed centralg wentylacyjng, zawory odcinajgce i uktad
sterujgcy zgodny z zaleceniami producenta centrali.

UWAGA! Sposob podtgczenia centrali wentylacyjnej kazdorazowo uzgodnic z jej
producentem.

Dobor wymiennika, pomp, zabezpieczeniem zgodnie z projektem technologicznym
kottowni.

12



Dodatkowo w najwyzszych punktach nalezy umiesci¢ automatyczne zawory
odpowietrzajgce a w najnizszych punktach zawory odwadniajgce.

Dla napetniania i uzupetniania ztadu glikolem zaprojektowano zbiornik na glikol z
polietylenu (majacy dopuszczenie do stosowania w instalacjach glikolowych) o
pojemnosci min. 120 dm® w zestawie z pompka dozujaca.

Instalacje napetni¢ 30% glikolem za pomocg pompy ze zbiornika .

Catos¢ robdt montazowych i préby nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych instalacji grzewczych —zeszyt 6"
wydane

POZOSTALE DANE | WYTYCZNE ZGODNIE Z PROJEKTEM PIERWOTNYM.

4.6. Zestawieni podstawowych materiatow.

I.p./ozn. Nazwa materiatu j.m. ilosé
Cnw Central nawiewno-wywiewna: 5100m3/h, Cnw kpl. 1
1 Pompa obiegowa elektroniczna do glikolu, dn 32 mmVmin.=1,5 m3/h, kpl. 1
Apmin.=50Pa
2 Trojdrogowy zawor mieszajacy dn 32 mm, kVmin. = 4 m*/h kpl. 1
3 Zawor nastawny regulacyjno-pomiarowy dn 32 mm z mozliwoscig spustu kpl. 2
4 Zawor przelot/odcinajacy dn 32 mm kpl. 1
5 Filtr siatkowy dn 32 mm kpl. 1
6 Zawor zwrotny dn 32 mm kpl. 1
7 Przeponowe naczynie wzbiorcze do glikolu Vn=76 dm® kpl. 1
8 Zawor bezpieczenstwa dn 25x25mm, ci$nienie otwarcia 0,45 MPa kpl. 1
9 Polietylenowy zbiornik glikolu V=120 dm® kpl. 1
10 Pompa dozujgca do glikolu elektroniczna kpl. 1

13
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LEGENDA:
Cnw - proj. centrala nwiewno-wywiewna
Kw - proj. kratka wywiewna
Kn - proj. kratka nawiewna
[ -instalacja nawiewna
[ - instalacja wyciagowa
—=— - wentylagja mechaniczna
- proj. instal. ciepta technologicznego

Jednostka | INSTALACJE SANITARNE projektowanie, nadzér mgr inz Ar\ﬂrze‘ Wasiluk
PIOKIOWS: | Biala Podlaska, ul. Ogrodowa 20, tel 883-77-88-75, email pl
zadanie: | Przebudowa i rozbudowa obiektéw bibliotek na potrzeby
mu el ekspozycji acych dziedzictwa
kulturowego Polesia
Adres: 22-234 Urszulin, ul. Lubelska 31, dz. nr 66/6, 66/7,
obreb Urszulin-0015, jedn. ewid. Urzsulin-061905-2
inwestor: | Gminna Biblioteka Publiczna Urszu\ln
ul. Lubelska 31, 22-234 Urszul
uoss | RZUR PIETRA - WENTYLACJA "V‘g1
Projektant. | Mr inz. Andrzej Wasiluk [branz: | podpis:
upr. bud. LUB/0386/PBS/15 | sanit. skala
spec. instal.-inz. 1100
Sprawdzii: | mgr inz. Miroslawa Kobyliniskal branz: | podpis:
upr. bud. 278/Lb/99 sanit data
spec. instal.-inz. lipiec
20201
Faza PROJEKT ZAMIENNY BRANZY SANITARNES
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LEGENDA:
Cnw - proj. centrala nwiewno-wywiewna
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- proj. instal. ciepla

Jednostia

INSTALAGIE SANITARNE prjekiowanie, nadzr ma inz Andezs] Wasik

projeklowa: | pigia podiaska, ul. Ogrodowa 20, tel. 883-77-86-75, email. ol
zadanie: | Przebudowa i rozbudowa obiektéw bibliotek na potrzeby
mu|llmedla|ﬂ¥>0h ekspozyql dotyczacych dziedzictwa
kulturowego
Adres: 22-234 Urszulin, ul. Lubelska 31, dz. nr 66/6, 66/7,
obreb Urszulin-0015, jedn. ewid.' Urzsulin-061905-2
Inwestor: Gmlnna Biblioteka Publiczna Urszulm
Lubelska 31, 22-234 Urszulina
Mo | RZUR DACHU - WENTYLACJA "“g )
Projektant: | Mr inz. Andrzej Wasiluk [branz: | podpis:
upr. bud. LUB/0386/PBS/15 | sanit skala:
spec. instal.-inz. 1:100
Sprawdzi: | mgr inz. Mirostawa Kobylifiska| branz: | podpis:
upr. bud. 278/Lb/99 sanit data
spec. instal.-inz. lipiec
20201

Faza

PROJEKT ZAMIENNY BRANZY SANITARNES
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LEGENDA:
Cnw - proj. centrala nwiewno-wywiewna
Kw
Kn

—
—

- proj. kratka wywiewna
- proj. kratka wywiewna
- instalacja nawiewna
- instalacja wyciggowa
- wentylacja mechaniczna
- proj. instal. ciepta technologicznego

Jednostka
projektowa:

INSTALACJE SANITARNE projektowanie, nadzér mgr inz Andrzej Wasiluk
Biata Podlaska, ul. Ogrodowa 20, tel. 883-77-88-75, email.: andrzej.wasiluk@interia.pl

Zadanie:

Przebudowa i rozbudowa qbiektow bibliotek na potrzeby
multimedialnych ekspozycji dotyczacych dziedzictwa
kulturowego Polesia

Adres:

22-234 Urszulin, ul. Lubelska 31, dz. nr 66/6, 66/7,
obreb Urszulin-0015, jedn. ewid. Urzsulin-061905-2

Inwestor:

Gminna Biblioteka Publiczna Urszulin,
ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulina

Tytut rys.:

PRZEKROJE - WENTYLACJA

Rys.nr

Projektant:

branz:
sanit.

mgr inz. Andrzej Wasiluk
upr. bud. LUB/0386/PBS/15
spec. instal.-inz.

podpis:

S3

skala:

1:100

Sprawdzit:

branz:
sanit.

mgr inz. Mirostawa Kobylinska podpis:
upr. bud. 278/Lb/99

spec. instal.-inz.

data:
lipiec

Faza:

PROJEKT ZAMIENNY BRANZY SANITARNEJ

2020r
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LEGENDA:
Cnw - proj. centrala nwiewno-wywiewna

- proj. instal. ciepfa technologicznego
UWAGA! - oznaczenia zgodne z zestawieniem materiatéw

Jednostka
projektowa:

INSTALACJE SANITARNE projektowanie, nadzér mgr inz Andrzej Wasiluk
Biata Podlaska, ul. Ogrodowa 20, tel. 883-77-88-75, email.: andrzej.wasiluk@interia.pl

Zadanie:

Przebudowa i rozbudowa qbiektow bibliotek na potrzeby
multimedialnych ekspozycji dotyczacych dziedzictwa
kulturowego Polesia

Adres:

22-234 Urszulin, ul. Lubelska 31, dz. nr 66/6, 66/7,
obreb Urszulin-0015, jedn. ewid. Urzsulin-061905-2

Inwestor:

Gminna Biblioteka Publiczna Urszulin,
ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulina

Tytut rys.:

SCHEMAT INSTAL. TECHNOLOG.

Rys.nr

Projektant:

mgr inz. Andrzej Wasiluk
upr. bud. LUB/0386/PBS/15
spec. instal.-inz.

branz:
sanit.

podpis:

S4

skala:

Sprawdzit:

mgr inz. Mirostawa Kobylinska
upr. bud. 278/Lb/99
spec. instal.-inz.

branz:
sanit.

podpis:

data:
lipiec

Faza:

PROJEKT ZAMIENNY

BRANZY SANITARNEJ
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Nazwa Sekciji Masa kg
Sekcja nr 3 489
Sekcja nr 2 197
Sekcja nr 1 121

pozostale elementy 108
Razem 915

Uwaga: Centrala w wykonaniu zewnetrznym.
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261480

V 5.3.143

Poz. of. 1

Data 2020-06-22

Opracowat:

Nawiew [N

Wydatek 5100 m3/h

‘Ciénienie dysp. 250 Pa ‘

Uwaga: Centrala w wykonaniu zewnetrznym.

Przepustnice i kroéce wlotowe \ 1 Pa
Filtr | 112 Pa

Spadek cisnienia powietrza Zestaw filrow || Gz

obliczeniowy 112 Pa

filtr czysty 23 Pa

filtr brudny 200 Pa

Predkos¢ w oknie filtra 1,8 m/s
Wymiennik obrotowy 125 Pa
Nawiew ZIMA Wywiew ZIMA

Pow. wlot -22/100 °C/% Pow. wlot 20/40 °C/%

Pow. wylot 11,8/46,7 °C/% Pow. wylot -11,7/99  °C/%

Opory obliczeniowe 125  Pa Opory obliczeniowe 132  Pa

Predkos¢ w oknie wym. 23 m/s Predkos¢ w oknie wym. 23 m/s

Sprawno$é 80,5 % Wymiennik I

Moc jawna 54,5 kW Przetwornik czestotliwosci FAL_0,37 napigcie pradu 1x230/3x230V

Moc utajona 18,2 kW

Uwagi Obliczenia rotora uwzgledniajg zmiang sprawnosci, oporéw powietrza oraz pozostatych parametréw energetycznych

ze wzgledu na przestoniecie boczne, jezeli takie wystepuja.

\ Przepustnice i kré¢ce wlotowe

0 Pa

‘ Komora mieszania

Wentylator ‘
WENTYLATOR I
Wydatek 5100 m?¥h Cis. dynam. Pa Moc 1,5 kW Napiecie 3x400/50 V/Hz
Opory przeptywu 250 Pa Cis. stat. 537 Pa Obroty 1400 r/min Nat. pradu 339 A
Obroty 2540 r/min Cis. catk. 616 Pa Czestotliwosé 89 Hz Obroty maks. 2650 r/min
Moc na wale 1,16 kW Sprawno$é maks. 75,5 % SFP 0,843kW/m3/s  Czestotl. maks. 94 Hz
Moc - filtry czyste 1,03 kW Przetwornik czestotliwoscF.CVTR_1,50amapiecie prgdui1x230/3x230V
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wilot dB 725 70,7 783 751 69,9 685 66,6 66 81,9
Wylot dB 75 73,8 81,4 79,6 81,9 77,1 728 71,3 87,2

Nagrzewnica wodna 33 Pa
Wymiennik ] Krécce R1 1/4"
Wydatek: 5100 mé3/h Rodzaj czynnika Glikol etylenowy 35%
Powietrze wlot 11,8/46,7 °C/% Temperatura czynnika 70/50 °C/°C
Powietrze wylot 26,1/19 °C/% Przeptyw czynnika 1,14 m3/h
Moc 24.4 kW Spadek cisniena 2 kPa
Opory przeptywu 42 Pa Pojemnos¢ wymiennika 5,27 dm?
Wsp. obcigzenia 0,73
Predkos¢ w oknie wym. 2,2 m/s
‘ Ttumik szumu ‘ 16 Pa
\ Przepustnice i kroéce wylotowe \ 0 Pa

Strona: 1/3

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian.

Data: 2020-06-22
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261480

V 5.3.143

Poz. of. 1

Data 2020-06-22

Opracowat:

wywiew I

Wydatek 5100 m3/h

‘Ciénienie dysp. 250 Pa ‘

Uwaga: Centrala w wykonaniu zewnetrznym.

\Przepustnice i kroéce wlotowe \ 0 Pa
‘ Ttumik szumu ‘ 16 Pa
Filtr | 112 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw fittrow || GGz
obliczeniowy 112 Pa
filtr czysty 23 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkos$¢ w oknie filtra 1,8 m/s
Wentylator
WENTYLATOR [ ]
Wydatek 5100 m?¥h Cis. dynam. 79 Pa Moc 1,5 kW Napiecie 3x400/50 V/Hz
Opory przeptywu 250 Pa Cis. stat. 546 Pa Obroty 1400 r/min Nat. pradu 3,39 A
Obroty 2547 r/min Cis. catk. 625 Pa Czestotliwose 88 Hz Obroty maks. 2650 r/min
Moc na wale 1,17 kW Sprawno$¢ maks. 75,7 % SFP 0,851kW/m?/s  Czestotl. maks. 94 Hz
Moc - filtry czyste 1,04 kW Przetwornik czestotliwoscF.CVTR_1,50mapiecie prgdui1x230/3x230V
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wlot dB 724 70,6 783 751 70 68,6 66,6 66 81,9
Wylot dB 75 738 81,4 796 82 771 728 71,3 87,2
\ Sekcja inspekcyjna \
‘ Sekcja inspekcyjna ‘
\Przepustnice i kro¢ce wylotowe \ 36 Pa
Poziom mocy akustycznej urzadzenia
Czestotliwos¢ Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Suma
Wilot nawiewu  dB 68,5 64,7 72,3 68,1 60,9 57,5 51,6 50 75,5
dB(A) 42,3 48,6 63,7 64,9 60,9 58,7 52,8 48,9 68,9
Wylot nawiewu dB 69 65,8 67,4 60,6 54,9 52,1 45,8 51,3 72,8
dB(A) 42,8 49,7 58,8 57,4 54,9 53,3 47 50,2 63,2
Wilot wywiewu  dB 65,4 60,6 63,3 53,1 40 38,6 34,6 4 68,4
dB(A) 39,2 44,5 54,7 49,9 40 39,8 35,8 39,9 56,7
Wylot wywiewu dB 73 70,8 78,4 76,6 78 73,1 66,8 64,3 83,8
dB(A) 46,8 54,7 69,8 73,4 78 74,3 68 63,2 81,1
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz urzadzenia
\ dB 65 | 638 | 644 | 476 | 50 | 511 | 438 | 283 | 694 |
Poziom cisnienia akustycznego na zewnatrz urzadzenia w odlegtosci 1m *
\ dB(A) | 313 | 402 | 483 [ 369 | 425 | 448 | 375 | 197 | 514 |

* orientacyjne dane ci$nienia akustycznego (200m2; Q2; T=0,01)

Strona: 2/ 3

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian.

Data: 2020-06-22
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V 5.3.143

261480

Poz. of. 1

Data 2020-06-22

Opracowat:

Nawiew |
wywiew [

Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014

]
1 |nazwa producenta "
2 |identyfikator modelu |
3 |deklarowany typ [ ]
4 |rodzaj zainstalowanego napedu uktad bezstopniowej regulacji
5 |rodzaj UOC inny
6 |sprawnos$¢ cieplna odzysku ciepta % 80,5
7 |znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM m3/s 1,42/1,42
8 |efektywny pobdér mocy kW 1,35/1,36
9 |wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint W/(m?3/s) 644.,8
10 |predkos$¢ czotowa m/s 1,6/1,6
11 |znamionowe cisnienie zewnetrzne Aps_ext Pa 250/ 250
12 spade_)k cisnienia yvewnetr;nego czesci petnigcych Pa 180/ 155
funkcje wentylacyjne Aps_int
13 spade_z}( msmema_wewnetrznego czesci niepetnigcych Pa 49/16
funkcji wentylacyjnych Aps_add
14 |sprawnos$é statyczna wentylatorow % 60,9/59,5
15 |maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdw powietrza % 0,13
16 efektywnos¢ energetyczna filtréw M5/D /1100
(rodzaj/klasa/roczne zuzycie energii) M5/D /1100
opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia - -
17 o koniecznosci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki
18 |poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe LWA dB 69,4
19 |adres strony internetowej ]
20 |Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 2018 - TAK

Strona: 1 /1

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian.

Data: 2020-06-22
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