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/ESTAWIENIE STOLARK]

DRZWIOWEU

Oznaczenie Dz1 Dz2 DZ3 D1 D2 D3 D4 D5
RODZAJ Zewngtrzne Zewngtrzne Zewngtrzne Wewngtrzne Wewnetrzne Wewnetrzne Wewnetrzne Wewnetrzne
s =19 2k 2k
SCHEMAT / N
200 100 4110 200 210 110
WYMIARY OTWORU So 200 100 110 100 100 210 210 110
W SCIANIE Ho 210 210 210 210 210 210 210 210
WYMIARY PRZEJSCIA S 180 90 90 90 90 (90+90)180 (90+90)180 90
W SWIETLE H 205 205 205 205 205 205 205 205
ILOSC 1 1 2 5 5 1 1 1
UWAGI aluminiowe, szklone szklem|  aluminiowe petne, |aluminiowe pelne EI30,|  aluminiowe pefne, aluminiowe pefne, aluminiowe petne, | aluminiowe petne EI30, aluminiowe petne EI30,

kompozytu karbonu

bezpiecznym odpornym na

uderzenia, kolor do
uzgodnienia z Inwestorem,

wspdtczynnik UD wynoszqcy

0k.0,47 W/(m?K), klasa
przeciwwtamaniowa RC4,

9—punktowe ryglowanie, profi

skrzydta wykonany z

szklanego, ukryte zawiasy,

niewidoczny profil skrzydta

wioknd

kolor do uzgodnienia
Inwestorem,wspdtczynn
UD ok.0,47W/(m™K),
kl. przeciwwtamaniow
RC4, 9-punktowe
ryglowanie, profil
skrzydta wykonany
z kompozytu karbony
i wiokna szklanego,
ukryte zawiasy,
niewidoczny profil
skrzydta

pkolor do uzgodnienia z
lnwestorem,wspdtczynni
UD  ok.0,47W/(m*K),
kl. przeciwwtamaniowa
RC4, 9—punktowe
ryglowanie, profi
skrzydta wykonany z
kompozytu karbonu
widkna szklanego,
ukryte zawiasy,
niewidoczny profil
skrzydta

kolor do uzgodnienia
z Inwestorem, uszczelki
przylgowe na catym
obwodzie skrzydta i
oscieznicy, wypelnienie
skrzydta: szyba
pojedyncza, zespolona
lub panel do uzqg. z
Inwestorem, rama
skrzydta i oscieznicy
wykonana jest z
ksztattownikow
aluminiowych
jednokomorowych bez
przegrody termicznej o
gtebokosci 45 [mm];

kolor do uzgodnienia
z Inwestorem, uszczelki
przylgowe na catym
obwodzie skrzydta i
oscieznicy, wypefnienie
skrzydta:panel, rama
skrzydta i oscieznicy
wykonana jest z
ksztattownikow
aluminiowych
jednokomorowych bez
przegrody termicznej o
gtgbokosci45[mm];
WC+tuleje wentylacyjne,
samozamykacze.

kolor do uzgodnienia
z Inwestorem, uszczel
przylgowe na catym
obwodzie skrzydta i
oscieznicy, wypetn
skrzydta: szyba
pojedyncza, zespolona
lub panel do uzg. z
Inwestorem, rama
skrzydta i oscieznicy
wykonana jest z
ksztattownikdw
aluminiowych
jednokomorowych bez
przegrody termicznej
gtebokosci 45 [mm];

kustyczne—dzwigkoszczelne

izloacyjnos¢ akustyczna
okoto 36dB, kolor do
uzgodnienia z Inwest.,
uszczelki przylgowe na
calym obwodzie
skrzydta i oscieznicy,
rama skrzydta i
oscieznicy wykonana
jest z ksztattownikow
aluminiowych
jednokomorowych

kustyczne—dzwigkoszczelne

izloacyjnos¢ akustyczna
okoto 36dB, kolor do
uzgodnienia z Inwest.,
uszczelki przylgowe na
catym obwodzie
skrzydta i oscieznicy,
rama skrzydta i
oscieznicy wykonana
jest z ksztattownikow
aluminiowych
jednokomorowych

ZESTAWIENIE SLUSA

OKIENNEJ

Oznaczenie 01 02 03 04
SCHEMAT
WYMIARY So 100 100 100 200
W SWIETLE OSCIEZY Ho 200 250 200 250
ILOSC 13 2 2 !
UWAGI PCV, otwierano—uchylne,| PCV, otwierano—uchylne, aluminiowa EI30, PCV, uchylne,
klamka do okna klamka do okna szklone szklem szklone szklem

z zamkiem i kluczykiem
w celu blokady otwierani
okien hp=50cm,
szklone szktem
bezpiecznymodpornym

na uderzenia,
trzymkomorowy system,

kolor do uzgodnienia
Z Inwestorem,

z zamkiem i kluczykiem
w celu blokady otwierania

okien hp=50cm,
szklone szktem

bezpiecznymodpornym

na uderzenia,

trzymkomorowy system,

kolor do uzgodnienia
z Inwestorem,

trzymkomorowy

bezpiecznymodpornym
na uderzenia,

kolor do uzgodnienia
z Inwestorem,

system,

bezpiecznymodpornym

na uderzenia,

trzymkomorowy system,
kolor do uzgodnienia

z Inwestorem,

stolark

nalezy dostosowa¢ do wym

UWAGA!

arow rzeczyw

stych otworow w naturze
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