GORYCKI & SZNYTERMAN

HEADFIRSTTECHNOLOGIES

SYSYEM REGULACIJI AKUSTYKI
Lista kablowa
Rewizja 0

Lp. Skad Dokad Oznaczenie Typ przewodu
1. ST-RA RAO1 STRA1 YDY 4x1,5
2. ST-RA RAO2 STRA2 YDY 4x1,5
3. ST-RA RAO3 STRA3 YDY 4x1,5
4, ST-RA RAO4 STRA4 YDY 4x1,5
5. ST-RA RAQO5 STRAS YDY 4x1,5
6. ST-RA RAO6 STRAG6 YDY 4x1,5
7. ST-RA RAO7 STRA7 YDY 4x1,5
8. ST-RA RAO8 STRAS8 YDY 4x1,5
9. ST-RA RAO9 STRA9 YDY 4x1,5
10. ST-RA RA10 STRA10 YDY 4x1,5
11. ST-RA PS-RA1 PSRA1 EIB-BUS 2x2x0.8

Wytyczne elektryczne:

1. Do szafy sterowniczej systemu regulacji akustyki (ST-RA) nalezy doprowadzi¢ zasilanie 1x230V, pobér

mocy ~1,5 kW.

2. Do kazdego z 10 ustrojow akustycznych tekstylnych zwijanych (baneréw akustycznych), doprowadzic¢ z
szafy sterowniczej systemu regulacji akustyki (ST-RA) przewdd YDY 4x1,5 (tacznie 10 przewoddw).
3. Pomiedzy szafg sterowniczg (ST-RA) a panelem obstugi systemu sterowania akustykg (PS-RA1) utozy¢

przewdd typu BUS: EIB-BUS 2x2x0.8 (ewentualnie F/UTP cat. 6).

Wytyczne dla sieci strukturalnej LAN:

1. Jesliistnieje taka mozliwo$¢ doprowadzi¢ z Lokalnegu Punktu Dostepowego okablowanie strukturalne

do punktu: szafa sterowania systemu regulacji akustyki (ST-RA).

Opracowanie tras kablowych baneréw akustycznych w sali wielofunkcyjnej w Urszulinie.
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