KONNSTRUKCJA UTWARDZEN GR. 8,0cm

- warstwa Scieralna - kostka brukowa szara - 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr, 4cm

L

o  Ppodbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - gr. 15 cm
podbudowa pom.ocnicza z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa - gr. 15¢cm

warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm ,
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KONNSTRUKCJA UTWARDZEN GR. 8,0cm

warstwa Scieralna - kostka brukowa szara - 8 cm
padsypka cementowo - piaskowa 1.4 gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - gr. 15 cm
podbudowa pom.ocnicza z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa - gr. 15 cm

warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm

warstwa Scieralna z kostki brukowej szarej

podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4, gr. 4m
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 15 cm
warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm
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KONNSTRUKCJA UTWARDZEN GR. 6,0cm 1
|

|

mesor SMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA URSZULIN UL. LUBELSKA 32
22-234 URSZULIN
Temat zadania

"UTWARDZENIE TERENU, ZJAZD Z DROGI GMINNEJ, OSWIETLENIE ZEWNETRZNE |
BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W URZSZULINIE PRZY UL.
LUBELSKIEJ 32 NA DZ. GRUNTU NR 66/6, 66/7, OBREB URSZULIN-00135, JEDN.
EWID. URSZULIN-061905-2

Temat rysunku

KONSTRUKCJA
Branza Stadium Data Skala Nr rysunku
DROGOWA| PB | 11.2016 1110 5
Funkcja Imig i nazwisko o z "_ﬁfipis / Nr uprawnief Branza

Projektant Henryka Figiel (l // W }/7 776/CH/88 drogi



