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CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowiq:

 Zlecenie Inwestora: Gminna Biblioteka Publiczna Urszulin, ul. Lubelska 32, 22-
234 Urszulin

* Mapa do celdéw projektowych w skali 1: 500 zarejestrowana w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wtodawie pod nr
P.0619.2016.727 w dniu 13 lipca 2016r..

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
(Dz. U. z 2016r poz.124) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie.

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informaciji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. nr 120, poz.1126).

» Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno - wysokosciowe.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania :

~Utwardzenie terenu, zjazd z drogi gminnej, oswietlenie zewnetrzne budynku
biblioteki publicznej w Urszulinie przy ul. Lubelskiej 32 na dz. ewid. gruntu nr
66/6, 66/7 , obreb: Urszulin- 0015, jedn. ewidencyjna: Urszulin-061905-2"

Zakres rob6t drogowych podzielono na dwa etapy wykonawcze
- Etap | - utwardzenia przed budynkiem istniejgcym oznaczone na rys. nr 1
kolorem czerwonym oraz wykonanie oswietlenia zewnetrznego.

- Etap Il - utwardzenia wokdt nowoprojektowanej rozbudowy oznaczone na
rys. 1 kolorem zielonym.

Budowa utwardzen uzasadniona jest koniecznoscig poprawy
dostepnosci komunikacyjnej w obszarze projektowanej rozbudowy budynku
biblioteki i budynku istniejgcego oraz poprawe bezpieczenstwa ruchu
poprzez podniesienie parametrow uzytkowych drogi a takze poprawe
dostepnosci do obiektdow uzytecznosci publiczne;.

W ramach planowanej inwestycji projektuje sie:

- utwardzenie terenu od ulicy Lubelskiej z projektowanym wjazdem od drogi
gminnej ul. Modrzewiowej poprzez wykonanie warstw konstrukcyjnych i
utozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm.

- budowe nowych utwardzeh w obrebie istniejgcego i rozbudowywanego
budynku z kostki brukowej gr. 6cm

- wykonanie zewnetrznej sieci oswietleniowe;j



3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w geodezyjnie
wyznaczonym pasie ferenu, na ftfrenie dziatek 66/6, 66/7 w jednostce
ewidencyjnej Urszulin-061905-2, obreb :Urszulin -0015, w m. Urszulin ul. Lubelska
32, na ftferenie zagospodarowanym istniejgcymi budynkami Bibliotek
Publicznej. Teren wokdét budynku czesSciowo utwardzony jest kruszywem
tamanym i ptytkami betonowymi, ktére nie gwarantujg bezpieczenstwa i
komfortu poruszania pieszym i pojazdom.

Za budynkiem nr 1 w miejscu gdzie zaplanowano rozbudowe budynku
biblioteki urzgdzony jest teren utwardzony kruszywem (dojscia do budynku i
plac manewrowy).

Przed budynkiem nr 1 znajdujqg sie tereny zielone miejscami utwardzone
ptytkami betonowymi , porosniete trawq, roslinnosciq niskg i wysokg,.

Przed budynkiem nr 1 znajdujqg sie rowniez Miejsca Pamieci w postaci
ptyt kamiennych ktére kolidujg z projektowanym zagospodarowaniem
terenu, dlatego zaplanowano ich przeniesienie w inne miejsce przed
budynkiem.

Przed budynkiem nr 1 znajduje sie réwniez nieczynna czerpnia
powietrza przeznaczona do likwidacii.

Podtoze gruntowe rozpoznano przez wykonanie dotdéw probnych i
pobranie préobek kontrolnych. Stwierdza sie w obrebie drogi manewrowej i
miejsc postojowych wytgcznie grunty rodzime, stanowigce podtoze drogi
oraz wystepowanie gruntdw miejscowych, gtownie w postaci glin zwieztych,
glin piaszczystych.

Odwodnienie drog odbywa sie powierzchniowo.

W ramach projektowanego zadania - do kratek Sciekowych kanalizacji
deszczowej biegnqgcej wzdtuz projektowanego utwardzenia.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

Warunki gruntowo - wodne stwierdzone w podtozu projektowanego
zadania pozwalajg na przeprowadzenie projektowane] inwestycji. Ze wzgledu
na rodzaj podtoza i warunkdw wodnych omawiane podtoze drogowe mozna
zaliczy¢ do grupy nosnosci podtoza G3.

Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

5. ZADRZEWIENIE.

Na terenie projektowanej inwestyciji wystepujg drzewa i krzewy z ktérych
cze$¢ przeznaczono do likwidacii.

6. URZADZENIA UZBROJENIA TERENU.

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg elementy uzbrojenia
terenu: sie¢ wodociggowa, sie¢ energetyczna, sie¢ kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej. Istniejgce sieci stanowig wtasnos¢ Inwestora.



7. ZALOZENIA PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA INWESTYCJI.

Na podstawie uzgodnien przyjeto nastepujgce parametry :

. Obcigzenie (nosnos¢ nawierzchni) 100kN/os,

. Grupa nos$nosci podtoza G1,

. Gtebokos¢ przemarzania gruntu hz=1.00m,

. Przekrdj uliczny,

. Odwodnienie powierzchniowe do isthiejgcej kanalizacji deszczowej,
. Pierwsza kategoria geotechniczna obiektu.
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8. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Projekt niniejszy obejmuje swym zakresem nastepujgce rodzaje robot:

- usuniecie drzew bedqgcych w kolizji z zaplanowang inwestycjg

- utozenie nowoprojektowanych warstw  konstrukcyjnych  nawierzchni
odpowiadajgcej] wymagane] nosnosci jak dla KR1 o tgcznej grubosci
konstrukcyjnej 52cm.

- utozenie nowoprojektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni o
tgcznej grubosci konstrukcyjnej 35cm.

- wykonanie zewnetrznej instalacji oswietleniowej

9. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

9.1. Plan sytuacyjny

Lakres robot objety niniejszym opracowaniem wskazano na mapie
sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500 i oznaczono kolorem szarym.

Projektowane utwardzenie przed budynkiem od ulicy Lubelskie (droga
krajowa) zaplanowano jako, wykonanie warstwy odcinajgcej, podbudowy z
gruntu stabilizowanego cementem, podbudowy kruszywa tamanego oraz
utozeniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm.

Projektowana przebudowa utwardzen polegajgca na rozebraniu
istniejgcych chodnikdw i wykonaniu nawierzchni utwardzen z  kostki
betonowej brukowe] gr. 6 cm na podbudowie zasadnicze] z kruszywa
tamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm, i warstwie odcinajgcej z piasku gr. 10 cm.

Potgczenie utwardzen z istniejgcq droga gminng wyokrgglono tukami o
promieniu R=4.00m.

9.2. Przekroje normalne.
W dokumentacji technicznej zastosowano przekroje uliczne o spadkach
poprzecznych - jednostronnych i poprzecznym daszkowym 2% .

Utwardzenia z kostki betonowej gr.8cm ograniczono kraweznikami
betonowymi 15x30, natomiast utwardzenia z kostki gr. é6cm obrzezami
betonowymi 6x20.

W projekcie zastosowano przekroje normalne wykazane na rysunku nr 4.

9.3. Konstrukcja nawierzchni .



Utwardzenia z kostki gr. 8cm

Nawierzchnie nalezy wykona¢ w zakresie istniejgcego utwardzenia.
Laprojektowano nastepujgcq konstrukcje nawierzchni :

-8 cm — warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej szarej,

-4 cm - podsypka cementowo- piaskowa w proporcji 1:4,

-15cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/ 31,5 mm,
stabilizowanego mechanicznie,

-15 cm - podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci Rm=2.5 MPa.

-10cm — warstwa odcinajgca z piasku

Utwardzenia z kostki gr. écm

-6 cm — warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej szarej,

-4 cm - podsypka cementowo- piaskowa w proporcji 1:4,

-15cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/ 31,5 mm,
stabilizowanego mechanicznie,

-10 cm - warstwa odcinajgca z piasku

9.4. Odwodhnienie.
Odwodnienie zaprojektowano jako powierzchniowe w ramach
projektowanego zadania do kanalizacji deszczowe.

9.5. Roboty ziemne.

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie robdt ziemnych zwigzanych
z wykonaniem koryta pod konstrukcje projektowanych obiektow z
przeznaczeniem do ponownego wykorzystania przy zaktadaniu frawnikow.

9.6. Oznakowanie i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu.
Nie planuje sie wykonania zmian w statej organizacji ruchu.

9.7. Organizacja ruchu na czas budowy.

W czasie prowadzenia robot drogowych jak réwniez prac towarzyszgcych
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ plac budowy. Szczegdtowy projekt
technologii i organizacii robot powinien by¢ przygotowany przez wykonawce
robo6t drogowych w oparciu o zatozenia i warunki podane w niniejszym opisie.

9.8. Dane o wpisie do rejestru zabytkoéw oraz ochronie srodowiska.

Obiekt nie figuruje w rejestrze zabytkdw ani nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskie]. Przyjete rozwigzania projektowe nie naruszajq istniejgcego
stanu Srodowiska.

9.9. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania okreslono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. (Dz. U. z 201ér. poz. 124) w



sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie.

Obszar oddziatywania projektowanych obiektdw miesci sie w catosci
na terenie dziatek na ktérej zostata zaprojektowana.

9.10 Charakterystyka ekologiczna.

Projektowana inwestycja nie lezy w obszarze chronionym w rozumieniu
przepisbw o ochronie Srodowiska i nie jest zaliczana do inwestycji
pogarszajgcych lub mogagcych pogorszy¢ stan  Srodowiska. Budowa
nawierzchni spowoduje w stosunku do stanu istniejgcego polepszenie wptywu
na :

- Srodowisko przyrodnicze,
- zdrowie ludzi.

Nie przewiduje sie zwiekszenia emisji hatasu oraz zanieczyszczen
atmosferycznych. Ulegng one zmniejszeniu z uwagi na korzystniejsze warunki
ruchu.

9.12. Opis sposobu zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z
tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajqce sie
na wozkach inwalidzkich

Projekt w petni uwzglednia potrzeby zwigzane z organizacjg ruchu oséb o
ograniczonej mobilnosci i ograniczonej percepcji przestrzeni. W procesie
planowania brano pod uwage mozliwos$¢ poruszania sie nastepujgcych grup
pieszych:

— 0sOb korzystajgcych z wézkdw inwalidzkich,

— innych o0séb z dysfunkcjg ruchu (z ograniczeniami ruchowymi, ale
niekorzystajgcych z wdzka inwalidzkiego ,

— 0s6b z uszkodzeniami narzgddw ruchu,

- o0s6b z dysfunkcjg wzroku (stabo widzgcy, niewidomi, z psem
prowadzgcym),

— 0s6b z dysfunkcjg stuchu,

— 0sOb przenoszgcych ciezki bagaz,

— dzieci do lat 5.

Zapewnienie dobrych warunkéw ruchu osdéb na wdzkach inwalidzkich
(recznych) zostato zrealizowane poprzez:
- dgzenie do uzyskania tagodnych spadkéw podtuznych na ciggach
pieszych (warto$¢ pochylenia podtuznego uznawana za komfortowqg dla
niepetnosprawnego uzytkownika wynosi do 5% )
- matych spadkdéw poprzecznych do 2,0% (wieksze spadki poprzeczne
wymagajqg stosowania wiekszej sity do poruszania sie wzdtuz linii prostej)
- likwidacji progéw (uskokdéw) z uwagi na wielkos¢ kot kierunkowych
(wyjatkowo progi do 2 cm) na potgczeniach chodnika ze zjazdem i innymi
chodnikami.



9.13. Uwagi koncowe i przepisy BHP.

Inwestycje nalezy poprzedzi¢ szczegdtowym wytyczeniem w terenie. Po
zakonhczeniu, nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.
Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujgcymi  normami, warunkami  technicznymi, zarzgdzeniami,
instrukcjami i przepisami, z zachowaniem przepisdw BHP i p-poz.

Przy pracach budowlanych, nalezy stosowac ustalenia:

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz.U.
z 2003 nr 47, poz. 401),

- Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z dnia 28 maja 1996 w
sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby (Dz.U.z 1996 nr 62, poz. 288),

- Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w
sprawie  rodzajdw  prac  wymagajgcych  szczegdlnej  sprawnosci
psychofizycznej (Dz.U. z 1996 nr 62 poz. 287).

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120 poz.

1126).

Opracowata:



