. OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego wew. instalacji wod-kan.,nstalacji c.o. i c.t. oraz
wentylacji mechanicznej i instalacji chtodniczej da zadania ,Rozbudowa i
przebudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w
Urszulinie z dostosowaniem a®ci rozbudowywanej na potrzeby sali
widowiskowo-koncertowej ", ul. Lubelska 32, 22-234Jrszulin, dz. nr 66/6, 66/7.

. ZALO ZENIA OGOLNE
1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Projekt architektoniczny

- Plan sytuacyjny w skali 1:500

- Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem
- Normy i obowgzujace przepisy

2. Dane ogolne.

Ponizszy opis danych ogolnych dotyczy :

Projektu wewatrznych instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewani ciepta
technologicznego oraz wentylacji mechaniczznegialacji chtodniczej dla sali widowiskowo-
koncertowej przy ul. Lubelskiej 32 w Urszulinie,. ¢z 66/6, 66/7.

- Instalacja wod.-kan — projektujeesinstalacje wodno kanalizacyrdo zasilenia
przyborow wody waytkowej w budynku z wewirznej istniejcej instalacji
wodochgowej i odprowadzenia z nichciekOw poprzez proj. przygze do
kanalizacji sanitarne;.

- Instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepta t@ogicznego — projektuje i
wodrg instalacg, pompows, dwururova. We wszystkich pom. instalacjgdzie
realizowana tradycyjnie grzejnikami. Projektuj sic instalacg ciepta
technologicznego do zasilania nagrzewnic w cercghalgentylacyjnych.

- Wentylacja mechaniczna — projekiusic wentylacg nawiewno wywiewn sali
koncertowej , baru oraz pom. szatni i komunikadja sanitariatow projektygjsie
wyciagg wentylatorem dachowym, natomiast nawiew z kopgaprzez kratki
drzwiowe. Dodatkowo dla pomieszaézesali koncertowej i baru projektuje¢si
instalacg chtodnicz z agregatu freonowego.

W razie wysipienia jakichkolwiek probleméw w trakcie realizadjudowy o
zaistniatej sytuacji poinformowavczeniej projektanta celem ich rozyzania .

ll. OPIS SZCZEGOLOWY

1.0 Wewnetrzne instalacie wod.-kan. i p.pd.
W przedmiotowym budynku wewtrzne instalacja zimnej i cieptej wody zasilona
bedzie wewntrznej instalacji wodoggowej w istniejcej czsci budynku. Scieki
sanitarne odprowadzoneda proj. przyhczem do sieci kanalizacji sanitarnej.

1.1 Instalacja wody zimnej i cieptepytkowe]

1.1.1 Prowadzenie przewodow
Glowne poziomy i piony wodogijowe zaprojektowano prowadzaiad stropem parteru
z rur stalowych ocynkowanych (dla wody zimnej) idpmjnie ocynkowanych (woda
ciepta i cyrkulacyjna)gczonych przez gwintowanie wg PN-84/H-740709.
Pozostale przewody ruragi rozprowadzajce od piondw do przyboréw
zaprojektowano z rur PE-Xc z polietylenu o podegonej odporr&ei termicznej o
pofaczeniach mechanicznych typu za pomoksztattek i piefcieni mosgznych
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petnych. Przewody rozprowadzeg w weztach sanitarnych prowadziv warstwach
posadzkowych.
Przegcia rur przezsciany i stropy wykona w rurach ostonowych. Do mocowania
przewodow stosowauchwyty z wkiadk gumows. Odlegtdei mocowania uchwytéw
wg wytycznych producenta stosowanych rur. Trasyelpieryu, srednice i grubéci
scianek.
Armatura wodna
Armatur na instalacji wodoggowej na odgakieniach do pionéw wodagjowych
stanowy zawory kulowe z gwigniami .
Przed kada baters umywalkows, zlewozmywakiem, ptuczkustpowa zamontowa
zawory kulowe odcingge ¢wieréobrotowe.
Standard urmzer Inwestor okréli we wtasnym zakresie.
Przygotowanie ciepte] wodyzytkowej
Ciepta woda uzyskiwanactizie wewrtrznej instalacji c.w.u w istniggej czsci
budynku.
Instalacja ppp
Instalacg ppaz. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanyatdnich wg. PN-84/H-
740709 4czonych na gwint.
Dla obiektu zaprojektowano hydranty dn25 gzami potsztywnymi o diugai min.
25m. Hydranty natey montow& w szafkach metalowych w miejscach
przedstawionych w eZci graficznej opracowania.
Dobér zestawu hydroforowego na potrzebyzppo
Ze wzgkdny na brak potwierdzonej informacji o$mieniu panujcym w sieci
wodochgowej do ktorej nagpowa bedzie whczenie przycza wodocigowego do
projektowanego budynku me by konieczne zastosowanie zestawu hydroforowego na
potrzeby ppé.
Po zamontowaniu instalacji nale dokon& pomiaru dnienia na zaworze
hydrantowym w godzinach normalnej pracy instaldmjiclynku i sieci (nie w godzinach
nocnych). W przypadku stwierdzenia odczytu na matore zamontowanego na
zaworach hydrantowych wa#m ponizej 2,5 bar konieczne ¢bzie zastosowanie
zestawu hydroforowego stycego do podniesienia soienia na obiegu instalacji
hydrantowej. Zestaw nalg zamontowda przed rozgakzieniem na instalagjbytows i
przeciwpaarowy dzieki czemu zestaw pracowdoedzie rownie dla instalacji bytowe;j
I zapewniony bdzie jego okresowy rozruch co zapobiegnie zastanienguzenia i jego
uszkodzeniu.
Do obstizenia zaprojektowanej instalacji hydrantowe] zagktjwano zestaw
hydroforowy dwupompowy. Przyly zestaw jest zgodny z wytycznymi dotgcymi
zaopatrzenia w wad instalacji przeciwpgarowych opisanymi w Rozpagdzeniu
MSWIA z dnia 24 lipca 2009 (DZ. Us. Nr 124) w sprawprzeciwpaarowego
zaopatrzenia w wad oraz drog pgarowych, gdzie okk&done zostaty wymagania
dotyczce pompowni oraz uktadow pompowych w nich pracygh. Stosujc si od
powyzszego przyto zestaw wypos@ny w modut pomiarowy i odecia instalacji
bytowej (zawor pierwszestwa) wyposaony w: elektrozawor typu NC z cewR30V,
czujnik przeptywu do monta na instalacji hydrantowe;j
MOIB (Modut Odckcia Instalacji Bytowej) bdacy na wyposzeniu projektowanego
zestawu hydroforowego gwarantuje a@dee instalacji bytowej w czasie rzeczywistej
akcji ga&nicze] poprzez zastosowanie czujnika przeptywu peego sygnat do
nadrzdnego sterownik zestawu hydroforowego, tylko w ezaswvysgpienia
rzeczywistego przeptywu o okdtenej wartdci w instalacji hydrantowe;.
W przypadku gdy zastosowanie zestawu hydroforowegdxdzie wymagane natg
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b)

c)

d)

na odgajzieniu instalacji bytowe]j zamontowgedynie zawdr pierwsastwa Kktory

odcin& bedzie instalagj bytowa w przypadku nagtego spadkusmienia w instalacji

przeciwpaarowej. W przypadku gdy @iienie instalacji wodoggowe] przekracza

bedzie cknienie 5 bar to naly na we§ciu do budynku za zestawem wodomierzowym

zastosowa reduktor cinienia i nastawi go do wartéci zapewniajcej wymagane

cisnienie o wysokeéci 2,5bar na instalacji przeciwparowej (na zaworze hydrantowe)).

Specyfikacja przyktadowego zestawu hydroforowego

Opis zestawu

Kompaktowe urgdzenie do podnoszeniasoienia zgodnie z norgnDIN 1988-200 i

DIN EN 806 do péredniego lub bezpoedniego podiczenia. Sktada siz normalnie

zasysajcych, rownolegle patzonych, pionowych wysokagiieniowych pomp

wirowych ze stali nierdzewnej w wykonaniu dfawnigow. Gotowe do podtzenia z

orurowaniem ze stali nierdzewnej, zamontowane maieagtownej, z urgdzeniem

sterupcym/regulacyjnym dysponagym wszystkimi  wymaganymi ugdzeniami

pomiarowymi i stergjcymi.

Do w peini zautomatyzowanego zaopatrzenia w gvboghodwyzszania dnienia w

budynkach mieszkalnych, biurowych i administracgjmyhotelach, szpitalach, domach

handlowych oraz

instalacjach przemystowych.

Ttoczenie wody fytkowej, wody przemystowej, wody chtogizj, wody ganiczej lub

innych rodzajow wody wykorzystywanej do konsumpdjipre nie g agresywne

chemicznie lub mechanicznie dla zastosowanych m#éieri nie zawieraj sktadnikow

powodupcych abrazj lub dtugowtoknistych

Cechy szczegdlne

- Instalacja spetniaga wszystkie wymogi normy DIN 1988 (EN 806)

- Certyfikat WRAS/KTW dla pomp na wszystkieeszi mapce kontakt z medium
(wersja EPDM)

- Pompy w padczeniu z silnikami klasy IE2 odpowiadaymi normom IEC (od
0,75 kW)

- Niezalene od kierunku obrotow uszczelnienie mechaniczmepo

- Czesci mapce kontakt z mediumgsodporne na korogj

- Urzadzenie  sterownicze/regulacyjne z  rozszerzonymi djaki, z
mikrokomputerowym uktadem sterowania z programanaamecia i graficznym
wyswietlaczem dotykowym, akznie z przetwornige czgstotliwosci do ptynnej
regulacji pompy podstawowej

- Kontrola fabryczna i wgpne ustawienie na optymalny zakres roboczy (w tym
swiadectwo odbioru w oparciu 0 EN10204 - 3.1)

Wyposaenie/funkcja

- Wysokocknieniowe pompy wirowe ze stali nierdzewnej

- Rama gtébwna ze stali ocynkowanej elektrolityczniearnortyzatorami drga o
regulowanej wysokgi do izolacji dwickowe;j

- Zawor odcinajcy po stronie ssawnej i ttocznejibej pompy

- Zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym po strdoeznej kadej pompy

- Cisnieniowe naczynie przeponowe 8 |, PN16 z armghmzelotows zgodnie z DIN
4807, strona énieniowa

- Czujnik cénienia (4-20 mA), stronagiieniowa

- Manometr, po stronie ttocznej

- Automatyczne sterowanie pompza pomog catkowicie elektronicznego
urzadzenia

Regulacja




W peini automatyczna regulacja od 1 do 6 nieregatogh pomp poprzez
poréwnanie wartici zadanej/rzeczywistej

Przetwornica ogtotliwosci z filtrem sinusowym do ptynnej regulacji pompy
podstawowej

Dzienny przedcznik czasowy, np. dla 2. lub 3. Wait@adana

Automatyczne, zalee od obcizenia dodczenie od 1 do n pomp(y) obgenia
szczytowego w zammosci od wielkaci regulowanej gnienia — constant, p-c
Dowolny wybér trybu pracy pompgezy, wyt., automatyczny)

Przehcznik rczny-0-automatyczny: Wgbny wybor rodzaju pracy dla kdej
pompy, tryb ,eczny” w razie awarii regulatora (tryb awaryjnyt@sy w sieci, z
zabezpieczeniem silnika), ,O0” (pompa wgzona — nie jest nitiwe dolczanie
przez ukiad sterowania) i ,Auto” (pompa do pracy tiybie automatycznym
udostpniana przez uktad sterowania)

Automatyczna, ustawiana zamiana pomp

Zamiana pomp przez optymalizagzasu pracy za paednictwem godzin pracy -
Alternatywnie: Cykliczna zamiana pomp po uptywietawgonego czasu bez
uwzgkdnienia godzin pracy

Alternatywnie za p&rednictwem impulsu: Za kdym razem, gdy wysgpi taka
potrzeba, nagpuje zmiana pompy olgienia podstawowego bez uwedhienia
godzin pracy

Alternatywnie za pomeacwyboru pompy: Mana przy tym zdefiniowapomg na
state jako pomgp obchzenia podstawowego. Wszystkie pompy abenia
szczytowego zamieniagst uwzgkdnieniem optymalizacji czasu pracy.
Automatyczne, ustawiane prébne uruchomienie pontpgtdwe uruchomienie
pompy) Whczane/wydczane

Dowolnie programowany czas ¢dzy dwoma uruchomieniami

e) Wyposaenie dodatkowe

Przetwornik sygnatu do naia 0/2-10 V na 0/4-20 mA

Przekanik do zabezpieczenia silnika PTC

Indywidualna sygnalizacja pracy i awarii

Modut sterugcy DDC (zewwmtrzna zamiana pomp, zewlrzne testowe
uruchomienie pompy, potwierdzenie z zewn, do-/wyhczenie pomp obgkenia
szczytowego z zevdtrz)

Zasilacz podtrzymuagy

Czujnik nadmiarowy

tagodny rozruch pomp ohgienia szczytowego

Przyhczenie do systeméw zadzania budynkiem wg VDI 3814

Zestaw do zabezpieczenia przed suchobiegiem

Elastyczne ruroggi podhczeniowe lub kompensatory

Zbiornik z systemem rozdzielgym

Cisnieniowe naczynie przeponowe

Zaslepki gwintowane w systemach z gwintowanym oruroeamzbiorczym

f) Materiaty

Korpus pompy : 1.4301 [AISI304]
Wirnik : 1.4301 [AISI1304]
Uszczelnienie statyczne : EPDM
Wat pompy : 1.4301 [AISI304]
Uszczelnienie mech. : Q1BE3GG

g) Dane robocze

Przettaczane medium : Woda 100 %



h)

)
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- Przeptyw : 2,00 I/s
- Flow rate per pump : 1,24 |/s
- Wysoka¢ podnoszenia : 13,99 m
- Max. wysokdc¢ ttoczenia przy Q=0 : 22,22 m
- Liczba pomp : 2
- Pompa rezerwowa tak/nie : Nie
- Temperatura przettaczanej cieczy : 10 °C
- Min. temperatura przettaczanej cieczy: 3 °C
- Max. temperatura przettaczanej cieczy:: 50 °C
- Max. cinienie robocze : 16 bar
- Max. cénienie doptywowe : 10 bar

Max. temperatura otoczenia : 40 °C
Sllnlk/elektronlka
- Napkcie zasilania : 3~400V/50 Hz
- Moc znamionowa P2 : 0,55 kW
- Znamionowa pydkos¢ obrotowa : 2900 1/min
- Prad znamionowy (ok.) : 1,32 A
- Sprawnda¢ silnika n m 50% : 72,8 %
- Sprawndg¢ silnika nm 75% : 76,7 %
- Sprawndg¢ silnika n m 100% : 77,2 %
- Wspotczynnik mocy : 0,85
- Klasaizolacji : F
- Stopier ochrony urzdzenia steragcego: IP 54

Stopier ochrony urzdzenia : IP 54
Wymlary przyhcza
- Strona ssawna: R 2”
- Stronatloczna: R 27
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Opis wykonania wewgtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
Rozprowadzenia w sanitariatach oraz piony wraz zegoiami do uradzen
sanitarnych naley wykona& z rur kanalizacyjnych z PVC klasy ,N” o odpo#go
termicznej przy przeptywie ggtym/chwilowym 75/95°C dczonych na uszczelki
gumowe z elastomeru EPDM twakdo 60+/-5 Shore A . Kanalizagjsanitarn
prowadzog w gruncie nalgy wykona& z rur kanalizacyjnych z PVC klasy ,S” o
odporndci termicznej przy przeptywie ggtym/chwilowym 75/95°C dczonych na
uszczelki gumowe z elastomeru EPDM twaa®0+/-5 Shore A .
Na kadym pionie w najniszej czsci projektuje s3 czyszczak rewizyjny. Do rewizji
zapewné nalery dostp. Piony gtowne wyprowadziponad dach i zakazye rurami
wywiewnymi @160.
Piony parednie zakaczy¢ zaworami napowietrzagymi o zblzonych lecz nie
gorszych parametrach o zdoded napowietrzania instalacji — A1 wg EN 12380.
Charakteryzyj sie wysolg przepustowsgcia powietrza: 7,7 I/s.
Podejcia do uradzen sanitarnych montowa w bruzdach éciennych, cokotach
sciennych razem z podejami wodocigowymi w sposéb unmiwiajacy utozenie
glazury.Srednice i spadki ruroggow przedstawiono w e£ci graficznej opracowania.
Standard urgdzer sanitarnych wg opracowania technologii.
Izolacje termiczne i kompensacje
Wszystkie rurocigi cieptej wody aytkowej zaréwno poziome jak i pionowe naje
zaizolow& termicznie zgodnie z Dz.U. 2013 nr 201 poz. 1238 13.08.2013 -
Zalgcznik nr 2 tj.:
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Lp. | Srednica przewodu i lokalizacja Grubc¢  izolacji  cieplnej
0,035W/(mK)

1 Ciepta woda grednicy wewstrznej do 22mm 20 mm

2 Ciepta woda grednicy wewstrznej 22-35mm 30 mm

3 Ciepta woda grednicy wewgtrznej 35-100mm rownasrednicy wewgtrznej

4 Ciepta woda dgrednicy wewntrznej powyej 100mm 100 mm

5 Rurochgi przechodzce przezciany i stropy, skrzsowania | ¥ wymaga z poz. 1-4

6 Rurochgi wg poz. 1-4 uteone wécianach Y2 wymaga z poz. 1-4

7 Rurochgi wg poz. 1-4 utéone w posadzce 6 mm

Rurochgi prowadzone pod stropem i po wierzdduiany zaprojektowano zaizolowa
otulinami i matami z pianki polietylenowej o wspsynniku A=0,035W/mK .
Rurochgi prowadzone w posadzce i w bruzdactennych zaprojektowano zaizologva
otulinami z pianki polietylenowej o wspotczynnike0,035W/mK  laminowane fali
ochronn z PE

Rurochgi zimnej wody uytkowej prowadzone pod stropem i po wierzcluiany
zaprojektowano zaizolowabtulinami z pianki polietylenowej grub. 9mm .

Rurochgi zimnej wody aytkowej prowadzone w posadzce i w bruzdackennych
zaprojektowano zaizolowabtulinami z pianki polietylenowej grub. 6mm laraimane
folig ochronn z PE .

Przewody poziome oraz pionowe wykonane z rur pgéebwych powinny posiada
kompensagj wykonary zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Zabezpieczenie przeciwparowe instalacji wod.-kan.

W miejscu przejcia przewodami niepalnymi instalacji przez strefddoielenia
przeciwpgarowego naley rurochgi niepalne w przégiach przez przegrody
zabezpieczy za pomog otulin niepalnych z wetny mineralnej laminowaneylig
aluminiow.

W miejscu przécia przewodami palnymi instalacji przez strefy adtnia
przeciwpaarowego nalgy rurochgi w przegciach przez przegrody zabezpiecza
pomog otulin niepalnych z wetny mineralnej laminowanejoki PE.

Dodatkowo przepust uszczelnwetng mineralry i szpachlowl ogniochrona.

Rurochgi palne osrednicach zewgtrznych wekszych nz 110mm nalgy zabezpieczy
poprzez nalgenie na nie obejm ogniochronnych zgodnie z zasadiana —
obustronnie, strop — od spodu przegrody.

1.5 Mocowanie instalacji wodagiowych do elementéw konstrukcyjnych budynku
Przewody wodoaggowe dosrednicy DN150 mocow@aza pomog obejm wkiadl z
EPDM . Pojedyncze przewody mocawaa pomog obejm bezpgrednio do stropu,
przewody gtdwne prowadzone prggianach mocow@aza paérednictwem tzw. konsol
np. profili ze stopk natomiast grupy przewodéw mocaoivdo stropu za pomacszyn
montaowych do lekkich obeaizen. Przy wikszych obcizeniach nalgy zastosowa
szyny montaowe dosrednich obcizen

Przed przysipieniem do realizacji prac zalecg &ontakt z Doradg Technicznym lub
Dziatem Projektowym firmy stosowanych obejm oramsai celem optymalnego
doboru mocow&a (m.in. przekroju profilu szyn oraz rozstawu mocawda danego
ukkadu rur) i rozwazania konstrukcji punktéw statych oraz podpor puzesych).

Opis i obliczenia instalacji centralnego ogrzewani@raz ciepta technologicznego.
Niniejszy projekt obejmuje wykonanie instalacji tetnego ogrzewania oraz ciepta
technologicznego.

Obliczenia

Straty ciepta obliczono zgodnie z ngfidN — EN ISO 6946.

Zapotrzebowanie cieptarednice ruroeigdw oraz regulag¢j instalacji obliczono za
pomo@ programu obliczeniowego INSTAL-OZC/THERM i dokono w wers;ji
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2.3
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2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.3.6

elektronicznej do egzemplarza archiwalnego. Tentpgraw pomieszczeniach oraz
temperatura zewitrzna zostaly przyte zgodnie z norgn PN-82/B-02402, PN-82/B-
02403.

Zapotrzebowanie na ciepto i dane instalacji odlzieyc

Moc instalacji grzewczych 87,19kW:

- moc instal. c.0. 35,19kW

- opor instalacji c.0. 24,9kPa

- poj. Instalaciji c,0. 276,8 din

- moc instal. c.t. 52,0kW

-opor instalacji c.t.13,8kPa

-poj. Instalacji c.t. 129,3din

Opis instalacji C.O.

Rozprowadzenie czynnika grzejnego instalacji C.O.

Czynnikiem grzejnym duzie woda o parametrach 80760doprowadzona do instalacii
odbiorczej z wewetrznej instalacji grzewczej w istnigjej czsci budynku.
Zaprojektowano instalagwodrg dwururowg, pompovg z rozdzialem gornym.
Wszystkie rurogigi instalacji c.o. zaprojektowano z rur stalowydbknkaciennych
wykonanych ze stali RSt 34-2 o niskiej zawéetavegla, galwanicznie ocynkowanych
(Fe/Zzn 88) warstw o grubdci 7-15 um 1gczonych mechanicznie metpdPress za
pomog ksztaltek stalowych ocynkowanych z o-ringami z dalku etylenowo-
propylenowego . Przewody te prowadpbd stropem przyziemia ze spadkiem 0,3 % w
kierunku pomieszczenia kottowni.

Rurochgi rozprowadzajce od pionéw do zaprojektowanych odbiornikdw promvéaev
posadzce z rur PE-Xc z polietylenu o podsgone] odpornii termicznej o
pofaczeniach mechanicznych za pormésztattek i pieicieni mos¢znych petnych .
Przepcia rur przezsciany i stropy wykon& w rurach ostonowych. Odledic
mocowania uchwytow wg wytycznych producenta stosowh rur.

Odbiorniki ciepta instalacji C.O.

Jako aparaty grzejne preztp grzejniki dolnozasilane, konwektorowe oraz dekgjne

. Lakierowane wg DIN 55900-FWA.

Armatura grzejnikowa

Regulacja wszystkich grzejnikbw za pomozaworow termostatycznych ze
zintegrowan doktadry nastawg wskpng.

Na zaworach termostatycznych wszystkich grzejnik@amontowa gtowice
termostatyczne przyktadowo z wbudowanym czujniki@etzowym, gwint nakiki

M 30 x 1,5. Termostat wypetniony ciecZakres regulacji od 8°C do 28°C.

Armatura odpowietrzaga instalaciji c.o.

Odpowietrzenie instalacji odbyweasic bedzie przez automatyczne odpowietrzniki na
pionach z zaworem stopowym é¢czne odpowietrzniki grzejnikowe. Pod Zkym
zaworem odpowietrzagym zamontowa zawor kulowy dnl5 dzki ktéremu maliwe
bedzie dokonanie przegilu i oczyszczenia lub ewentualnej naprawy uszkoelgon
zaworu odpowietrzagego.

Armatura regulacyjno rownowvigca instalacji C.O. podpionowa

Na gatzi zasilagcej kazdy pion instalacji c.0. na dzialce zasile®g] zamontowa
zawory rownowaace regulacyjno pomiarowe z odwodnieniem .

Na dziatkach powrotnych zamontoévaalery regulatory rénicy cisnien .

Armatur regulacyjra zabezpieczy przed zanieczyszczeniami filtrami siatkowymi o
wielkosci oczek 0,4mm drednicy dziatki na ktorej s zamontowane. Lokalizacja
zaworow, ichérednice oraz nastawy zostaty przedstawione na kgsimprojektu.

Dobdr pompy instalaciji c.o.
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Zastosowa pomg Pcol o wydajnéci 1,82m3/h oraz wysokoi podnoszenia
3,46mH0.

Opis instalaciji ciepta technologicznego (c.t.)

Rozprowadzenie czynnika grzejnego instalacji C.T.

Czynnikiem grzejnym é&dzie glikol etylenowy o steniu 35% o parametrach 7080

doprowadzony do instalacji odbiorczej z weitvanej instalacji grzewczej w istnigjej

czesci budynku.

Rozdziat czynnika woda/glikol odbywai¢c bedzie za pomacwymiennika ptytowego

typ LB31 80.

Dla zabezpieczenia ukiladu ciepta technologicznegprgjektowano zastosowa

naczynie dginieniowe wzbiorcze o pojeméa 50 litrow .

Dodatkowo zaprojektowano zamontawzawor bezpieczstwa o dnieniu otwarcia

psv=2,5bar .

Zaprojektowano instalagwodng dwururows, pompovy z rozdziatem gérnym.

Wszystkie rurogigi instalacji c.t. zaprojektowano z rur stalowyclenkdciennych

wykonanych ze stali RSt 34-2 o niskiej zawsaetavegla, galwanicznie ocynkowanych

(Fe/Zn 88) warsty o grubdci 7-15um faczonych mechanicznie za pomdcsztattek

stalowych ocynkowanych z o-ringami z kauczuku etgigeo-propylenowego (EPDM) .
Przewody te prowadi pod stropem przyziemia ze spadkiem 0,3 % w kiemunk

pomieszczenia kottowni w przestrzeni technicznbjdbudowach GK.

Moc, pojemné¢ oraz spadek émienia czynnika grzewczego w nagrzewnicy wodnej

centralach wentylacyjnych przgp na podstawie danych techniczno rozruchowych

dobranych jednostek w i projektu dotyczcej wentylacji mechaniczne.

Armatura odpowietrzaga instalaciji c.t.

Odpowietrzenie instalacji projektujesgrzez automatyczne odpowietrzniki na pionach

Z zaworem stopowym.

Armatura regulacyjno réwnowzgca instalaciji c.t.

Na dziatkach zasilagych centrale wentylacyjne zamontawaawory roOwnowagce

regulacyjno pomiarowe z odwodnieniem

Armatur regulacyjm nalery zabezpieczy przed zanieczyszczeniami filtrem

siatkowym asrednicy dziatki na ktorej jest zamontowany.

Lokalizacja zaworow, ickrednice oraz nastawy zostaty przedstawione na kgslmw
PT.

Moc, pojemn&¢ oraz spadek émienia czynnika grzewczego w nagrzewnicy wodnej

centralach wentylacyjnych wg danych techniczno uozowych jednostek wentylaciji

mechanicznej.

Dobor pompy instalaciji c.t.

Zastosowa pomp Pctl o wydajnéci 2,68m3/h oraz wysokoi podnoszenia
0,95mHO0.
Zastosowéa pompy Pct2 o wydajei 2,68m3/h oraz wysokoi podnoszenia
2,13mHO0.

Wytyczne do montau instalacji centralnego ogrzewania i c.t.

- W przegciach przezsciany i stropy przewody miedziane mont@wa tulejach
ochronnych z rur PCV drednicy wewntrznej wikszej odsrednicy zewagtrznej
przewodu o dwie dymencje gkisze przy prze&giu przez przegrody pionowe i
poziome.

- przestrzé miedzy rug przewodu a tulgjochronm wypetnic kitem trwaleelastycznym
odpornym na temperaturw instalacji, umaliwiajagc swobodne przesuwaniegsi
przewodu w tulei

- W tulei ochronnej nie mi@ znajdowa si¢ zadne pajczenie rury




- grzejniki w poziomie naley montow& z uwzgkdnieniem maliwosci jego
odpowietrzenia

- grzejniki ptytowe stalowe oraz drabinkowe riglenontowa zgodnie z instrukgj
producenta

- grzejniki naley zabezpieczy przez zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakaczenia robot wykaczeniowych

- przed instalowaniem armatury nateusury¢ z niej zalepienia i ewentualne
zanieczyszczenia

- armatura, po sprawdzeniu prawidiaiep dziatania, powinna [y instalowana tak,
zeby byta dosfpna do obstugi i konserwacji

- armatu¢ na przewodach nalg tak instalowa, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunkiwepfgwu na armaturze

2.6  Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje cieplne.

Po zmontowaniu instalacji nalg wykona& dwukrotne ptukanie wagd zgodnie z
instrukcg KOR 3A i nas¢pnie przeprowadziproke hydraulicza na zimno i gagco na
cisnienie 4 bar.

Po wykonaniu préby hydraulicznej wykanaalezy izolacg cieptochrong na instalacji
c.0.

Wszystkie rurogjgi zarowno poziome jak i pionowe najezaizolowa termicznie

zgodnie z Dz.U. 2013 nr 201 poz. 1238 z 13.08.2MA&xcznik nr 2 tj:

Lp. | Srednica przewodu i lokalizacja Grubdi¢ izolacji cieplnej 0,035W/(niK)
1 Rurochkgi o srednicy wewgtrznej do 22mm 20 mm

2 Rurochgi o srednicy wewgtrznej 22-35mm 30 mm

3 Rurochkgi o srednicy wewgtrznej 35-100mm rownasrednicy wewRgtrznej
4 Rurochgi o srednicy wewgtrznej powyej 100mm 100 mm

5 Rurochgi przechodzce przez sciany i stropy,| %2 wymaga z poz. 1-4
skrzyzowania
6 Rurochgi wg poz. 1-4 uleone wscianach Y% wymaga z poz. 1-4
7 Rurocihgi wg poz. 1-4 utéone w posadzce 6 mm

Rurochgi prowadzone pod stropem i po wierzduiany zaprojektowano zaizolowa
otulinami i matami z pianki polietylenowej o wspaynniku A=0,035W/mK .
Rurochgi prowadzone w posadzce zaprojektowano zaizalowotalinami z pianki
polietylenowej o wspoétczynniki=0,035W/mK laminowane fajiochronn z PE .

Zabezpieczenie przeciwparowe instalacji C.O. , c.t.
W miejscu przéjcia przewodami instalacji c.o., c.t. przez strefgdoelenia
przeciwpgarowego nalgy rurochgi niepalne w przégiach przez przegrody
zabezpieczy za pomog otulin niepalnych z weiny mineralnej laminowanejlig
aluminiong. Dodatkowo przepust uszczelniwetrg mineralm i szpachlowk
ogniochrong.

2.7 Mocowanie instalacji centralnego ogrzewania i dd. elementéw konstrukcyjnych
budynku
Przewody centralnego ogrzewania gfednicy DN150 mocow@aza pomog obejm
wktadka z EPDM . Pojedyncze przewody moca@waa pomog obejm bezpgrednio do
stropu, przewody gtbwne prowadzone pigianach mocowaza pdrednictwem tzw.
konsol np. profili ze stopknatomiast grupy przewoddw mocaivdo stropu za pomac
szyn montaowych do lekkich obaien. Przy wekszych obcizeniach nalgy
zastosowaszyny montaowe dosrednich obcizen
Przed przysipieniem do realizacji prac zalecg &ontakt z Doradg Technicznym lub
Dziatem Projektowym firmy stosowanych obejm oramsa@i celem optymalnego
doboru mocowa (m.in. przekroju profilu szyn oraz rozstawu mocawgda danego
uktadu rur) i rozwazania konstrukcji punktow statych oraz podpér puzasych).
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Wentylacja mechaniczna

W budynku zaprojektowano wentylacjmechanicza Bilans ilgci powietrza
nawiewanego i wywiewanego oparto na wymaganiagiehiczno-sanitarnych.

Opis systemu dla sali koncertowej

Wentylacg zaprojektowano jako nawiewno wywiewrobstugiwarg przez centrgl
wentylacyjra zamontowas na dachu budynku o oznaczeniu C1 o wydatku
9750m3/h

Opis systemu dla baru

Wentylacg zaprojektowano jako nawiewno wywiewrobstugiwarg przez centrgl
wentylacyjra zamontowas na dachu budynku o oznaczeniu C2 o wydatku
3700m3/h

Opis systemu dla komunikacji, szatni oraz magazynu

Wentylacg zaprojektowano jako nawiewno wywiewrobstugiwarg przez centrgl
wentylacyjra zamontowag w przestrzeni sufitu podwieszanego 0 oznaczerdiu &
wydatku 1320/870m3/h

Opis systemu dla sanitariatow

Wentylacg zaprojektowano jako wywievgrobstugiwan przez wentylator dachowy o
wydatku 450m3/h. Nawiew do pomieszazekomunikacji poprzez kratki drzwiowe.
Zestawienie central i wentylatoréw wentylacyjnych

Centrala wentylacyjna C1

Centrala C1 nawiewno-wyggowa z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepta. W
sekcp nagrzewnicy powietrza o mocy 34,6kW(wodna zasilaneénstalacji ciepta
technologicznego), sekcjiltrow i dwie sekcje wentylatorowe. Centrala znipletnym
uktadem sterowania. = Dodatkowo centrajedie wyposaona w chtodni¢ zasilag
Z agregatu chtodniczego freonowego .
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ra wrgledu na przesicnigeie boczne, jefel takie wysippuja

Wymilennik obrotowy 111 Pa
Mawiew ZFIMA Wywiew ZIMA
Pow, wiod -20100 "G Pow, wiod 2240 i
P, wylod 14.4M7,1 "Ci% P, wylod -10,5/89 "G
Opory obliczeniows 111 Pa Opory obliczeniows 117 Pa
Pradoadl w oknie wym 21 mis Pradoadl w oknie wym 21 mis
Sprawnasc 81,9 % ‘Wyrniennik _
Moo jawna 1069 kW Proatwormik cogstalliwasci FAL_D,2Tonapigoie pradu 1x2 3003230V
Moc utajona ¥E kW
Uwsagi Obliczersa rotora uaegledniajy amiang spraswnaici, apondw posietrs oras parastatych parametrde energelycznpch

Nagrzewnica wodna | 29 Pa
‘Wyrniennik _ Krodoe R1*
Wydabak: S750 mih Rodza) caynnike CHikiod abyl enoasy
Powielrze wiol BT A "Ci% Zawaiodd cryminika 35 kS
Powintrzn wylol 20024 T Temperatura cynnika TGS R =
Moo 3.6 KWW Proaplyw czynnika 1.62 mh
Qpory preaphvwu 9 Fa Soadek cikniena 22 “Pa
‘Wsp. abdaena 0,65 Pajemnost wymiennika 5,14 dm®
Prodoads w oknie wym 2.2 mis

Chiodnica { Wymiennik jednosekeyjny ) 84 Pa
Wi ik Frddce 22142
‘Wiypdatek: 8760 mth Riodzaj cxyminika R 100
Powintrae: wiol ayes R Temperaiura parcwania & "
Powiglrze wilol 18/&8,7 " Temperalira sheaglania i45 "
Mo 85,67 (1 lla&t skroglin 361 L]
Lipory proaphywl ] Fa Pajamrast wymibkannika 13,74 dm?’
Wiz, obdiglaensa 0,85
Prgdkost w oknie wym 22 mis

3.5.2 Centrala wentylacyjna C2

Centrala C2 nawiewno-wygijowa z przeciwgidowym  wymiennikiem odzysku
ciepta. W celu odpowiedniego przygotowania poweetraawiewanego centrala
wyposaona ledzie w sekgj nagrzewnicy powietrza o mocy 9,9kW(wodna zasilane
instalacji ciepta technologicznego), sekdiltrow i dwie sekcje wentylatorowe.
Centrala z kompletnym uktadem sterowania. Dodatkentrala bdzie wyposaona w

chtodnie zasilag z agregatu chtodniczego freonowego.
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Wymiennik krzyZowo-przeciwpradowy 288 Pa
Maviaw Wiywisw
Pow, wint 2000 TG Pow, wint 2240 TCI%
Poaw. wylod 17E4 L P, wylod -B.8mE T L
Dpory abliczeniowe 288  Pa Dipory abliczeniowe 323 Pa
Prodiast w oknie wym 2.2 mis Prodiastc w oknie wpm 2.2 mis
e 4985 kW Wymiennik
Sprawmass B& kY
Magrzewnica wodna 76 Pa
Wymirnnik KrSéce R1*®
Wydatak: 3700 mh Redzaj czyrnika GHikol abylencwy
Povietrze wiol 1244 Cie Zawatast comnika 35 k1
Powiabrze wylol 200 i Temparatura cynnika i [ “Lro
e 2.4 L3S Praeplys czynnika 0,45 mih
Oipary proaphywu Fil] Pa Spedek cilniena 0.3 “Pa
Wsp, abciggania 0,56 Pajemrast wymiarmika 3.5 dm?
Praghufs w oknie wym 2.4 mis
Chiodnica | Wymiennik jednosekcyjny ) 112 Pa
Wiyrniennik Knbice 2228
‘Wigdabek: arna m'th Riodzaj caynnika R0
Powiabrze wiod HZS "L Temparatura pErcwenia L] G
Prawielrze wilol 18/89.7 "o Temperabura sraplania 45 "C
Moo &4 52 kW llase skropln 137 kg'h
Qpory proaphywu Bgl Fa Pajemnods wymbkarmika 4,54 dm?
Wig, abcigkenia 0,83
Predeasc w oknie wym 2.5 mi's

3.5.3 Centrala wentylacyjna C3

Centrala C3 nawiewno-wygiowa z przeciwgdowym  wymiennikiem odzysku
ciepta. W celu odpowiedniego przygotowania poweetraawiewanego centrala
wyposaona ledzie w sekgj nagrzewnicy powietrza o mocy 7,5kW(wodna zasilane
instalacji ciepta technologicznego), sekdiiltrow i dwie sekcje wentylatorowe.
Centrala z kompletnym uktadem sterowania.

651
620

661
620

1322
&
i

1950

1150

P

ay
T
620

e

620

1150

Widok z gory




3.6

3.7

3.8

13

Wymiennik krzyzowo-przeciwpradowy 172 Pa
Nawigw Wywiew
Pow. wiot 200100 “Cf% Pow. wiot 22140 "Cl%
Pow. wylat 8115 “Cf% Pow. wylol -13,8M100  "Cl%
Opary obliczeniows 172 Pa Opory abliczeniows 110 Pa
Predkoss w oknie wym 23 mis Predkasc w oknig wym, 1.5 mis
Moo 134 kW Wyrmiennik
Sprawnoss 66,8 Y
Nagrzewnica wodna 151 Pa
Wymiannik Kradce R3/4"
Wydatek: 1320 m*h Rodza) czynnika Glikol etylenowy
Powietrze wiot 11,5 Ci Zawartoss czynnika 35 o
Powietrze wylat 2044 LR Temperatura czynnika Tve0 oro
Moc T8 kW Przepiyw czynnika 0,35 m*h
Opory przeplywu 151 Pa Spadek citniena 0.8 kFa
Wsp. obcigenia 0,39 Pojemnost wymiennika 2,03 dm?
Predkosé w oknie wym. 3 mis

Kanaly i ksztaltki

Przewody prostaitne i okggte zaprojektowano

Przewidziano nagpujace kanaty wentylacyjne :

-z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l o przekrgjostoktnym

z blachy stalowej ocynkowanej.

-z blachy stalowej ocynkowanej zwijanej typu SPIB@rzekroju kotowym
Ksztaltki nietypowe do wykonania w warsztacie birskim.

Czyszczenie instalacji
Czyszczenie instalacjigdzie zapewnione przez zastosowanie otworow rewyzyjrw
przewodach.

Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w | Min wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach
przewodach o przekroju kotowych 0 przekroju prostaktnym

Srednica przewodu | Min wymiar otworu Srednica przewodu Min wymiar otworu
[mm] rewizyjnego AxB [mm] [mm] rewizyjnego AxB [mm]
080 180%80 Do 200 300x%100
100 180%80 200-500 400x%200
125 180%80 Powyzej 500 500x400
160 200x100 Wejscie do przewodu 600x500
200 200%100
250 200%100
315 200x100
500 300x200
630 400x300

Wejscie do przewodu 600x500

Miegdzy otworami rewizyjnymi nie powinny Byzamontowane wcej niz dwa kolana
lub tuki o kacie wickszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtamiedzy
otworami rewizyjnymi nie powinna kBywicksza nk 10 m. Podczas moria kanatow
powietrznych nalgy zwrac& uwag;, aby nie zabrudzity siich wewrgtrznescianki

Kratki nawiewne, wywiewne, przepustnice

Na potrzeby powietrza nawiewanego i wywiewanegoeprzentrale wentylacyjne
przyjeto nawiewniki i wywiewniki

W celu umaliwienia regulacji wentylacji zaprojektowano przegnice regulacyjne
oraz nawiewniki i wywiewniki z przepustnicami tggcyjnymi.

Szczego6towe wymiary i lokalizacja zalen wentylacyjnych oznaczono na
rysunkach.
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Czerpnie powietrza, wyrzutnie

Doprowadzenie powietrza do centrali C1 zaprojekioavdachow czerpni powietrza
Odprowadzenie powietrza wentylacyjnego z central £projektowano wyrzutgina
centrali. Doprowadzenie powietrza do centrali @projektowano dachawczerpni
powietrza . Odprowadzenie powietrza wentylacyjnegeentral C2 zaprojektowano
wyrzutnig dachovy . Doprowadzenie powietrza do centrali C3 zapirtoeino
scienrg czerpng powietrza . Odprowadzenie powietrza wentylacyjnegoentral C3
zaprojektowano wyrzutai scienna. Szczegotowe wymiary zdlozen
wentylacyjnych i ich typy oznaczono na rysunkach

Izolacja termiczna kanatdw i ksztattek wentylacyjhy

Nalezy zastosowa izolacg termiczry z mat kauczukowych samoprzylepnych o
grubgci 16 mm(wew. Budynku) oraz 32mm(na zepva budynku) o wspotczynniku
1=0,038W/mK dla wszystkich przewodéw wentylacyjnydiaolacja przeciwdziata
wykropleniu s¢ pary wodnej na przewodach oraz zmniejsza pozicashaemitowany
do pomieszcze

Ochrona pgarowa

Przy przejciu kanatdbw wentylacyjnych przez przegrody budowlastanowice
elementy oddzielenia przeciwjarowego zastosowaamoczynne klapy p.po
Mocowanie wentylacji mechanicznej do elementow kwksyjnych budynku

Kanaty wentylacji mechanicznej o przekroju gdym mocow& za pomog obejm
wktadka z EPDM

Kanatly wentylacji mechanicznej o przekroju progtaykm mocowdé za pomog
mocowa z poprzeczkami profilowanymi (szyn mombavych )

Przed przyspieniem do realizacji prac zalecg &ontakt z Doradg Technicznym lub
Dziatem Projektowym firmy stosowanych obejm oraznsawli celem optymalnego
doboru mocowa

Wytyczne wykonania i odbioru wentylacji mechanigzne

1.Brarza budowlano-konstrukcyjna

- wykon& przebicia przez przegrody budowlane, gdzie przéghokanaty
wentylacyjne, przégia przewodow przez przegrody natewykonywa w otworach,
ktérych wymiary § od 50 do 100 mm wksze od wymiarow zewitrznych przewodow
z izolacy.

- wykona obudowe czerni i wyrzutni powietrza

2.Brarza elektryczna

- zasilé rozdzielnice zasilafo-sterugce central wentylacyjnych (moce wg opisu i kart
DTR)

-zasili¢ kurtyny powietrzne (moce wg opisu i kart DTR)

-zasilic wentylatory (moce wg opisu i kart DTR)

3.Brarra sanitarna

zasiléc nagrzewnice wodne w centralach wentylacyjnych epia technologiczne
(moce wg opisu i kart DTR)

4. Wytyczne ogolne

- powierzchnie przewoddéw powinny bgtadkie, bez zatania wgniece

- szczelné przewodow wentylacyjnych powinna odpowiadaymaganiom normy
PN-B-76002

- izolacje cieplne przewodow powinny raiszczelne pakzenia wzdhiane i poprzeczne
z zachowaniem odpowiedniej odpo$niona przenikanie wilgoci

- naley zapewnt dostp do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanyad
stropem podwieszonym
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- zamocowanie filtrow powinno kytrwate i szczelne oraz odpowiadaymaganiom
normy PN-EN 1886

- wkiady filtracyjne oraz nawiewniki i wywiewniknalezy montowa& po zakaczeniu
prac budowlanych lub zabezpieé¢zg przed zabrudzeniem

- nawiewniki oraz wywiewniki montowaw sposOb umdiwiajacy konserwag,
obstug oraz wymiag bez naruszenia elementdéw przegrody

- czerpnie 1 wyrzutnie powinny by zamontowane w sposéb zapew#ig]
wodoszczeln& przegcia przez dach oraxiany.

- podhczenie urzdzeh wentylacyjnych do kanatldbw wentylacyjnych wykénaa
pomog polaczen elastycznych

- PRZESCIA PRZEZ STROPODACH NALRY USZCZELNIC Z KOMEPLTEM
OBROBEK | USZCZELNIEN DACHOWYCH ZGODNIE ZE SZTUK\
BUDOWLANA W CELU ZAPOBIEZENIA NIESZCZELNCSCIOM

Instalacja chtodnicza

Opis instalaciji

Czynnikiem chtodniczym dalzie freon R410A.

Instalacja zasikabedzie chtodnice w centralach wentylacyjnych @21

Moce chtodnicze przyjo na podstawie dobranych central wentylacyjnychtodnic w
nich zamontowanych.

Wszystkie rurocigi instalacji wody lodowej zaprojektowano z rur alstvych
cienkaciennych wykonanych ze stali RSt 34-2 o niskiej] adw@ci wegla,
galwanicznie ocynkowanych (Fe/Zn 88) warste grubdci 7-15 um fczonych
mechanicznie za pomgd&sztattek stalowych ocynkowanych z o-ringami z dzaku
etylenowo-propylenowego (EPDM) . Przewody te pram&ago dachu budynku na
wspornikach ze spadkiem w kierunku agregatu fre@gmw

Zr6dto chtodu

Zrodio chtodu stanowi bedzie agregat chtodniczy o mocy 63,3kW zamontowaay n
ramie na dachu budynku tdla chtodnicy w centrali C1




1€

OFERTA: 1 POZYCJA: 1 ILOSC: 1
INFORMACJE OGOLNE Lato Zima
Wydajnos¢ chiodzenia L 63,3
Whydajnoseé grzania kW
Pobor mocy sprezarek kW 17,5
EER /COP 337
Czynnik chiodniczy Typ R410A
Spredarki Typ Hermetyczna
Sprezarki [ Obiegi chiodnicze n’ 211
Stopnie wydajnosci % 0/50/100
llosc czynnika chiodniczego kg
ESEER
IPLV
DANE ELEKTRYCZNE
Pobor mocy, jednostka kW 18,8
Pobor pradu jednostki A 33,9
Maks. pobor pradu, jednostka s 42,5
Poczgtkowy prad rozruchowy, jednostka’ A 165,5
MNapigcie zasilania (zasilanie glownea) MiHz/Ph 400/50/3
Napigcie zasilania (zasilanie pomocnicze) ViHz/Ph 230/50M
CISNIENIE AKUSTYCZNE
Sound pressure level at 1 m from the unit (IS0 3744) * dB(A) 56
SEKCJA WENTYLATOROWA (GEOWNA)
Skraplacz Typ Zebrowane weZownice
Wentylatory n® 1
Temperalura powietrza zewnetrznego C 30,0
Przephyw powietrza ms 4.7
Zastosowany sprez Pa
Pobor mocy kW 1.3
Pobor pradu A 2.3
Temperatura parowania °C 6.0
WYMIARY | MASA
Dlugos¢ x Szerokosé x Wysokose mm 2350x1100x1920
Masa transportowa / Masa robocza kg 575/

*Przekazywane dane nie obejmuje zadnych akcesoriow zainstalowanych

Zrodio chtodu stanowi bedzie agregat chtodniczy o mocy 22,9kW zamontowaay n
ramie na dachu budynku dla chtodnicy w centrali C2.
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OFERTA: 1 POZYCJA: 1 ILOSC: 1
INFORMACJE OGOLNE Lato Zima
Wydajnosé chlodzenia kW 229
Wydajnosé grzania kW
Pobér mocy sprezarek kW 6,5
EER / COP 3,38
Czynnik chiodniczy Typ R410A
Sprezarki Typ Hermetyczna
Sprezarki / Obiegi chiodnicze n° 111
Stopnie wydajnosci e 0-100
llost czynnika chiodniczego kg
ESEER
IPLV
DANE ELEKTRYCZNE
Pobér mocy, jednostka kW 6.8
Pobar pradu jednostki A 10,3
Maks. pobér pradu, jednostka A 11,6
Poczatkowy prad rozruchowy, jednostka’ A 74,0
Napiecie zasilania (zasilanie glowne) ViHz/Ph 400/50/3+N
Napigcie zasilania (zasilanie pomocnicze) VHz/Ph 230-24/50/1
CISNIENIE AKUSTYCZNE
Sound pressure level at 1 m from the unit (ISO 3744) * dB(A) 52
SEKCJA WENTYLATOROWA (GLOWNA)
Skraplacz Typ Zebrowane welownice
Wentylatory n’ 2
Temperatura powietrza zewnetrznego C 3n,0 |
Przeplyw powietrza mfs 1,5
Zastosowany sprez Pa
Pobor mocy kW 0.3
Pobér pradu A 1.4
Temperatura parowania G 6.0
WYMIARY | MASA
Diugosé x Szerokost x Wysokosé mm 1170x500x1260
Masa transportowa / Masa robocza kg 1151

Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje cieplne.

Po zmontowaniu instalacji nale wykona dwukrotne ptukanie wad zgodnie z
instrukcp KOR 3A i nas¢pnie przeprowadziprolky hydraulicza na zimno i gagco na
cisnienie 4 bar.

Po wykonaniu préby hydraulicznej wykahaalezy izolacg cieptochrong na instalacji
wody lodowej.

Wszystkie rurocigi zaréwno poziome jak i pionowe najezaizolow& termicznie
zgodnie z Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238 z 06.11.200&1cznik nr 2 tj:

Lp | Srednica przewodu i lokalizacja Gruddo izolaciji cieplnej
. 0,035W/(mK)
1 Rurocagi o srednicy wewgtrznej do 22mm 20 mm
2 Rurocagi o srednicy wewgtrznej 22-35mm 30 mm
3 Rurocigi o $rednicy wewstrznej 35-100mm réwnérednicy wewstrznej
4 Rurocigi o $rednicy wewgtrznej powyej 100mm | 100 mm
5 Rurocagi przechodzce przez sciany i stropy,| %2 wymaga z poz. 1-4
skrzyzowania
6 Rurocagi wg poz. 1-4 uteone wscianach Y2 wymagez poz. 1-4
7 Rurocigi wg poz. 1-4 utéone w posadzce 6 mm




4.4
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Rurochgi prowadzone pod stropem i po wierzaduiany zaprojektowano zaizolowa
otulinami i matami z pianki kauczukowej o wspoéteaiku A=0,035W/mK .

Rurochgi prowadzone na dachu najezaizolowa matami z pianki kaczukowej w
ptaszczu z folii aluminiowej o wspétczynniker0,035W/mK

Uwagi k@icowe

- Calai¢ robdt wykona zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i aathi
rurochgow z tworzyw sztucznych” z 1996 r.

- Roboty ziemne i montawe zewgtrzne i wewgtrzne wykona zgodnie z
~Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowigdastalacje wodoggowe,
kanalizacyjne i gazowe” wydanymi przez i P.Bud. ¥¢awa 1992 r.

- W czasie prowadzenia robét ziemnych mechanicznygtznych naley przestrzega
przepisow BHP ogdlnych i braowych.

- Roboty ziemne prowadzimechanicznie, w rejonie skraywan i zblizen z
istniejgcym uzbrojeniem wykortarecznie jako vgsko przestrzenne, ze zwroceniem
szczegolnej uwagi.

- Przed przyspieniem do wykonania robét ziemnych i momaych naley
powiadomé zainteresowane instytucje, ktorych istagg uzbrojenie wyspuje w
rejonie prowadzonych robét.

- Ewentualne wtpliwosci dotyczce wykonania przgczy zgodnie z projektem zgtési
przed rozpoagiem robot do projektanta.
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