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3.    O P I  S   T  E C H N I  C Z N Y 
 
UWAGA: 

Użyte w projekcie nazwy własne i typy urządzeń stanowią wyłącznie sposób określenia 
przyjętego standardu. W realizacji mogą być użyte inne urządzenia o parametrach podanych urządzeń 
lub lepszych. 

Projekt warsztatowy na etapie wykonawstwa do przedstawienia i zatwierdzenia przez 
inspektora robót elektrycznych. 
 
3.1.  Podstawa opracowania 

◊ Zlecenie inwestora; 
◊ Projekty branżowe; 
◊ Przepisy i normy dotyczące budowy urządzeń elektrycznych.  
¬ Ustawa „Prawo Budowlane” z 7 lipca 1994r (Dz.U. z 1994r. nr 89, poz. 414) wraz z późniejszymi 
zmianami,  
¬ Ustawa z 24 sierpnia 1991r. (Dz.U. z 1991r nr 81, poz. 351) o ochronie przeciwpożarowej wraz z 
późniejszymi zmianami,  
¬ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) wraz z 
późniejszymi zmianami,  
¬ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. z 
2010r. nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów,  
¬ Norma PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,  
¬ Norma N-SEP-E-002 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,  
¬ Norma PN-EN 50172 „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”, 
¬ Norma PN-EN 1838 „Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne” 
¬ Norma PN-EN 62305-1 „Ochrona odgromowa cz. 1: Zasady ogólne”,  
¬ Norma PN-IEC 61024-1-2 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych cz.1-2: Zasady ogólne 
Przewodnik B – Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych”,  
¬ Norma PN-86/E-05003/01 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych wymagania ogólne”, ¬ 
PN - EN – 12464-1 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część I: Miejsca pracy we 
wnętrzach. 
¬ PN-EN 62446 Systemy fotowoltaiczne przyłączone do sieci elektrycznej. Minimalne wymagania 
dotyczące dokumentacji systemu, badania rozruchowe i wymagania kontrolne (oryg.). 
¬ PN-EN 61215 Moduły fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych – 
Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu. 
¬ PN-EN 61646 Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) - kwalifikacja konstrukcji 
i zatwierdzenie typu. 
¬ Karty katalogowe zastosowanych urządzeń.  
¬ Standardy Zakładu Energetycznego. 
¬ Inne normy i przepisy. 

 

3.2.  Przedmiot i  zakres opracowania 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej  
w rozbudowywanym i przebudowywanym budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie z 
dostosowaniem części rozbudowywanej na potrzeby Sali widowiskowo-koncertowej, dz. nr 66/6, 66/7. 
Opracowanie obejmuje: 

◊ Tablicę bezpiecznikową TB, TOS 
◊ Instalację oświetlenia wewnętrznego i awaryjno-ewakuacyjnego 
◊ Instalację oświetlenia zewnętrznego elewacyjnego 
◊ Instalację gniazd 230V  
◊ Instalację zasilania 400V 
◊ Instalację logiczną 
◊ Instalacja systemu SSWiN 
◊ Instalację przyzywową 

 



 
 

3.3. Ogólny opis zasilania,  przyłącze zalicznikowe i  złącze l icznikowe  

- napięcie zasilania 230/400 (V) 

- moc szczytowa obiektu = 28 kW 

- prąd szczytowy obiektu = 44,8 A 
Zasilanie budynku odbywa się istniejącym przyłączem kablowym do złącza ZK-3 Ośrodek 

Zdrowia. Przy istniejącym złączu ZK-3 znajduje się wyłącznik główny przeciwpożarowy budynku oraz 
złącze licznikowe ZL-3P umieszczone przy zewnętrznej ścianie budynku. 

Ze złącza licznikowego ZL-3P zasilono rozdzielnię RG-1 poprzez WLZ przewodem YDY 4x16 
mm2, od istniejącej tablicy głównej RG-1 projektuje się WLZ do zasilania: 
-     tablicy bezpiecznikowej TB przewodem YDYżo 5x16 mm2 

 
UWAGA. 
Do Inwestora należy podjęcie decyzji, o zaproponowanym rozwiązaniu zasilania 

rozbudowywanego budynku tj. zaprojektowanie nowego odrębnego przyłącza kablowego od 
istniejącego złącza ZK-3 (do zmodernizowania) do nowo zaprojektowanego złącza kablowo-
licznikowego ZL-1 z odrębnym układem pomiarowym. Wiąże się to z wystąpieniem do 
miejscowego, obsługującego dany teren Zakładu Energetycznego o warunki przyłączenia do 
sieci energetycznej. 

   
3.4.  Układ pomiarowy energi i  elektrycznej i  rozdzielnie bezpiecznikowe  
Układ pomiarowy – istniejący. 
 
  Rozdzielnicę bezpiecznikową TB usytuować na korytarzu pokazanym na rys. E1. Rozdzielnicę 
TB projektuje się jako wnękowa w obudowie z tworzywa sztucznego lub metalu o ilości 216 modułów, z 
myślą o późniejszej rozbudowie.  

W rozdzielnicy TB zabudować wyłączniki różnicowoprądowe typu P300 30mA. Obwody gniazd 
230V zabezpieczyć wyłącznikami nadmiarowymi typu S301 B16, obwody oświetleniowe wyłącznikami 
nadmiarowym typu S301 B10, obwody zasilane 400V zabezpieczyć wyłącznikami nadmiarowymi typu 
S303 B20 oraz ochronniki przepięciowe klasy I+II (B+C),  wyłącznik główny TB typu FRX. Dodatkowo 
w rozdzielnicy zamontować wyłącznik oraz osprzęt monitorujący instalację fotowoltaiczną. Tablicę 
bezpiecznikową posadowić na wysokości 1,2 m od posadzki. Rozdzielnię wyposażona jak na rys. E6.   

 
Rozdzielnicę bezpiecznikową TOS (tablica oświetlenia sceny) usytuować na scenie w miejscu 

pokazanym na rys. E3. Rozdzielnicę TOS projektuje się jako wnękowa w obudowie z tworzywa 
sztucznego lub metalu o ilości 60 modułów, z myślą o późniejszej rozbudowie.  

W rozdzielnicy TOS zabudować wyłączniki różnicowoprądowe typu P300 30mA. Obwody 
oświetleniowe zabezpieczyć wyłącznikami nadmiarowymi typu S301 B10 oraz ochronniki przepięciowe 
klasy I+II (B+C),  wyłącznik główny TOS typu FRX. Tablicę bezpiecznikową posadowić na wysokości 
1,2 m od posadzki. Rozdzielnię wyposażyć zgodnie z przedstawioną ofertą oświetlenia scenicznego, 
projekt warsztatowy przed wykonaniem przedstawić do zatwierdzenia inspektorowi branży elektrycznej. 

 
Możliwość stosowania odpowiednika odpowiadającego parametrom technicznym 

zaprojektowanych rozdzielni. 
 

3.5. Główny wyłącznik prądu – Wyłącznik przeciwpożarowy P.POŻ. 
Jako główny wyłącznik przeciwpożarowy przedmiotowego budynku zastosowano wyłącznik z 

wyzwalaczem wzrostowym umieszczony przy złączu licznikowym na zewnątrz budynku, do którego 
podłączone są przyciski PWP. Wyłącznik przeciwpożarowy odcina zasilanie wszystkich odbiorników. 
Lokalizacja wyłączników – przy drzwiach wejściowych do budynku. Nad wyłącznikami umieścić typową 
tabliczkę informacyjna z napisem: „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu". 

W nowoprojektowanej części budynku zaprojektowane przyciski PWP podłączyć do najbliżej 
zlokalizowanego istniejącego przycisku przeciwpożarowego lub bezpośrednio do wyłącznika głównego 
umieszczonego na zewnątrz budynku.  

 
3.6. Główna szyna wyrównawcza 

W rozdzielni TB rozbudowywanej części budynku projektuje się główną szynę wyrównawczą w 
postaci taśmy stalowej ocynkowanej FeZn 25x4. Do taśmy podłączyć zbrojenie ław fundamentowych, 



 
 

zaciski PEN z rozdzielni głównej RG budynku biblioteki, zbrojeniem budynku, uziomem instalacji 
odgromowej oraz za pomocą przewodu DY lub LY 4 mm2 wszystkie metalowe elementy jak: koryta 
elektryczne, rury wodne, rury C.O., rury C.W.. Połączenia z rurami wykonane za pomocą obejmek. 
Rezystancja uziomu R<10 Ω. 

 
3.7. Instalacja oświetleniowa. 
 Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDYp 450/750V 2/3/4/5x1,5 mm2 układanymi 
pod tynkiem. W pomieszczeniach administracyjnych, usługowych, biurowych stosować osprzęt 
podtynkowy, w sanitariatach osprzęt podtynkowy hermetyczny. Łączniki instalować na wysokości 1,3 
m. W pomieszczeniach zastosowano oświetlenie typu LED. Ilość i rozmieszczenie opraw dobrano tak, 
aby spełnić wymogi normy PN-EN 12464-1. Typy opraw opisano na rzutach lub zastosować 
równoważne.  Rozmieszczenie opraw zaprojektowano przy pomocy programu komputerowego. 
Schemat rozmieszczenia opraw przedstawiono na rysunkach E3 i E4. 
 
3.8      Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. 

W przypadku wystąpienia przerwy w zasilaniu oświetlenia, załączone zostaną automatycznie 
wybrane oprawy oświetlenia awaryjnego zapewniające oświetlenie klatek schodowych, korytarzy, dróg 
ewakuacyjnych oraz wybranych pomieszczeń. Instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 
wykonać przewodami YDYp 450/750V 2/3/4/5x1,5 mm2 układanymi pod tynkiem. Oprawy oświetlenia 
awaryjnego wyposażone są w akumulatory zapewniające 2 h pracę w trybie awaryjnym. Oświetlenie 
awaryjne przewidziano jako odrębne obwody pracujące wyłącznie w trybie zasilania awaryjnego. 
Oprawy oświetlenia awaryjnego należy zainstalować wzdłuż dróg ewakuacyjnych w całym obiekcie, 
przy wyjściach na zewnątrz oraz na klatce schodowej. Po zakończeniu montażu należy sprawdzić 
natężenia oświetlenia ewakuacyjnego (min. 1 lx na poziomie podłogi, a na klatce schodowej min. 5 lx) i 
czas jego świecenia (min. 1h). Oprawy oświetlenia awaryjnego oznaczone są na planach instalacji E3 i 
E4. 
Wszystkie zaprojektowane oprawy awaryjne oraz oprawy ewakuacyjne muszą posiadać świadectwa 
dopuszczenia CNBOP. 
Natężenie oświetlenia przyjęto zgodnie z normą PN-EN 12464-1 Oświetlenie wnętrz światłem 
elektrycznym.  

 
3.9  Instalacja gniazd 1-fazowych. 

Instalację gniazd wykonać przewodami YDYp 450/750V 3x2,5 mm2 pod tynkiem. Osprzęt 
podtynkowy, w sanitariatach podtynkowy hermetyczny. Gniazda montować na wysokości 0,3 m od 
podłogi w miejscach ogólnych, w sanitariatach i sali koncertowej na wys. 1,2 m.  
W pomieszczeniach wilgotnych zastosowano osprzęt hermetyczny z użyciem zestawów 
uszczelniających. 
Dopuszcza się montaż w pomieszczeniach węzłów sanitarnych suszarek do rąk. Gniazda p/t 
hermetyczne o IP-44 mocować na wysokości 1,2 m. Przewody prowadzić p/t. 
Schemat rozmieszczenia gniazd przedstawiono na rysunkach E1 i E2. 

 
3.10  Osprzęt w pomieszczeniach sanitarnych dla osób niepełnosprawnych. 

W pomieszczeniach tych należy osprzęt zamocować na wysokości niższej, dopasowanej do 
możliwości osób niepełnosprawnych (na wózkach). Gniazda i wyłączniki (hermetyczne p/t) mocować 
na wysokości 0,9 m od podłogi. 

 
3.11  Instalacja przyzywowa 

W toalecie dla niepełnosprawnych projektuje się instalację przyzywową. Centralka przyzywowa 
zlokalizowana będzie w pomieszczeniu WC nps. 

Zadaniem systemu przywoławczego jest zapewnienie możliwości wezwania pomocy - obsługi 
obiektu w przypadku wystąpienia stanów zagrożenia podczas korzystania z pomieszczenia 
zamkniętego, jakim jest pomieszczenie toalety dla niepełnosprawnych. Klient podczas korzystania z 
toalety ma mieć możliwość w każdej chwili i bezzwłocznie powiadomić osoby znajdujące się na zewnątrz 
toalety o potrzebie interwencji i udzielenia pomocy. W celu zapewnienia takiej komunikacji wewnątrz 
pomieszczenia toalety należy zamontować przycisk pociągowy zlokalizowany w zasięgu ręki osoby 
korzystającej z umywalki i miski ustępowej. Cięgło przycisku ma być sprowadzone do wysokości 10 cm 
od posadzki toalety w celu zapewnienia pociągnięcia w przypadku upadku osoby. Na zewnątrz toalety 
nad drzwiami wejściowymi zamontować sygnalizator optyczny i akustyczny natomiast przycisk kasujący 
w pomieszczeniu toalety.  



 
 

Zastosowany w projekcie system przyzywowy zbudowany jest z pojedynczych modułów – 
elementów dających w rezultacie taką ilość kanałów alarmowych jaka jest w danej sytuacji potrzebna.  
Lampki sygnalizacyjne czy alarmowe emitują światło, którego źródłem są diody świecące, co eliminuje 
możliwość ich przepalenia się.  
 
Przycisk przywoławczy 

Membranowy przycisk z 2-metrowym sznurkiem służy do wywołania sygnału przywołania 
(alarmowego). Wywołanie sygnału następuje poprzez pociągniecie sznurka bądź przyciśnięcie 
przycisku na płycie czołowej. Sygnalizacja potwierdzenia przywołania realizowana jest za pomocą 
czerwonej diody LED.  
 
Przycisk kasujący 

Daje możliwość kasowania sygnału alarmowego wskazywanego przez błyskająca diodę LED, 
przez naciśnięcie przycisku membranowego.  
 
Okablowanie/Trasy Kablowe  

Elementy sytemu instaluje się w puszkach o średnicy 60mm. Przewody zasilające instalację 
przyzywową prowadzić w tynku. Typ stosowanych przewodów to YTDY 6x0,5 mm2 dla instalacji 
niskoprądowej, tj. przyciski, lampki sygnalizacyjne oraz przewodem. Zasilanie do centrali powinno 
zostać doprowadzone bezpośrednio z tablicy elektrycznej, z pominięciem dodatkowych łączówek czy 
puszek. Należy zastosować przewód typu YDY min. 3x0.75 mm2. Obwód należy wyposażyć w 
zabezpieczenie 6A. Przewód uziemiający należy dołączyć do centralki (zacisk E) oraz do 
odpowiedniego zacisku puszki, gdy zastosowano puszkę metalową. System zasilany jest napięciem 
zmiennym 24V uzyskanym z transformatora bezpieczeństwa 230/24V o mocy 100VA. 

 
Działanie 

W trybie „stand-by” załączona jest dioda ‘ON’ centralki alarmowej, natomiast sygnalizator 
dźwiękowy oraz sygnalizacyjna dioda alarmowa LED są nieaktywne. Po załączeniu alarmu przy użyciu 
przycisku wyzwalającego (przywoławczego), sygnalizator dźwiękowy i świetlny centralki zostanie 
uruchomiony. Równolegle załączony zostanie lokalny sygnalizator akustyczno-optyczny. Przywołanie 
może zostać skasowane za pomocą przycisku resetującego wewnątrz pomieszczenia WC nps. Zależnie 
od konfiguracji przywołania mogą być resetowane bądź potwierdzane za pomocą przycisku na centralce 
alarmowej.  

 

 
 

 
3.12  Instalacja siły, zasilanie urządzeń technologicznych 

Elektryczne urządzenia technologiczne na napięcie 400V będą zasilane z puszek 
przyłączeniowych lub gniazd siłowych. Poszczególne obwody wykonać przewodami YDY 5x2,5 (5x1,5), 
w układzie TN-S. Przewody układać pod tynkiem lub na uchwytach dystansowych. Dodatkowo 



 
 

projektuje się wyłącznik sterujący składaną widownią zasilaną z gniazda 400V. Zastosować gniazda 
bryzgoszczelne, w obudowie z tworzyw sztucznych, ze stykiem ochronnym (3f+N+Z). 
 
3.13    Instalacja sieci logicznej. 
 

W pomieszczeniach na cele Sali widowiskowo-koncertowej przewiduje się sieć logiczną z 
dostępem do Internetu z istniejącego przyłącza w budynku Biblioteki Publicznej. Instalację logiczną 
wykonać wg opisu na planie instalacji rys. E1 i E2 przewodem S/FTP 4x2x0,5 mm2 kategorii 6 
sprowadzając do szafy RACK. Główny Punkt Dystrybucyjny zlokalizowany w pomieszczeniu Magazynu 
oparto o szafę wiszącą 19" 15U. Dodatkowo należy uwzględnić projekt instalacji audio, w którym 
również są zawarte sieci teletechniczne oraz instalację fotowoltaiczną. 

Dla umożliwienia realizacji przyszłej rozbudowy i rekonfiguracji proponowane rozwiązanie 
zostało oparte na bazie okablowania strukturalnego w topologii gwiazdy. System ekranowanych gniazd 
typu RJ45 kategorii 6 umożliwia łatwą rekonfigurację sieci w przypadku późniejszych ewentualnych 
zmian. Tak przygotowana sieć pozwala na podłączenie wielu urządzeń, rozmieszczonych w dowolnych 
miejscach sieci. 

Przy prowadzeniu okablowania należy zachować bezpieczne odległości od innych instalacji.  
W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną razem i równolegle do 
siebie na przestrzeni dłuższej niż 35m, należy zachować odległość pomiędzy instalacjami co najmniej 
50mm lub zastosować metalowe przegrody. Kable teleinformatyczne należy zakończyć na 24 
portowych panelach krosowniczych kat. 6 o wysokości 1U posiadających moduły RJ45 montowane na 
płytce drukowanej, co zapewnia zwartą konstrukcję, łatwy montaż, terminowanie kabli oraz uniwersalne 
rozszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B.  

 
3.14 Instalacja zasilania windy. 

W projekcie przewidziano zainstalowanie windy dla  niepełnosprawnych. Dla zasilania dźwigu 
ułożyć linie NHXH-FE180/E30 5x2,5 mm2 do tablicy głównej RG-1 w budynku Biblioteki. Podłączenia 
zasilania i sterowania w/w urządzenia oraz oświetlenia szybu windowego dokona firma je dostarczająca. 
Schemat podłączenia przed wykonaniem przedstawić inspektorowi robót elektrycznych do 
zatwierdzenia.  

 
3.15 Instalacja audio – sali koncertowej. 

Instalacja audio sali koncertowej według odrębnego opracowania dostarczonego przez firmę 
projektującą system audio. 

SYSYEM REGULACJI AKUSTYKI 

Lista kablowa 

Rewizja 0 

Lp. Skąd Dokąd Oznaczenie Typ przewodu  

1. ST-RA RA01 STRA1 YDY 4x1,5 
2. ST-RA RA02 STRA2 YDY 4x1,5 
3. ST-RA RA03 STRA3 YDY 4x1,5 
4. ST-RA RA04 STRA4 YDY 4x1,5 
5. ST-RA RA05 STRA5 YDY 4x1,5 
6. ST-RA RA06 STRA6 YDY 4x1,5 
7. ST-RA RA07 STRA7 YDY 4x1,5 
8. ST-RA RA08 STRA8 YDY 4x1,5 
9. ST-RA RA09 STRA9 YDY 4x1,5 

10. ST-RA RA10 STRA10 YDY 4x1,5 
11. ST-RA PS-RA1 PSRA1 EIB-BUS 2x2x0.8 

 
Wytyczne elektryczne: 

1. Do szafy sterowniczej systemu regulacji akustyki (ST-RA) należy doprowadzić zasilanie 
1x230V, pobór mocy ~1,5 kW. 



 
 

2. Do każdego z 10 ustrojów akustycznych tekstylnych zwijanych (banerów akustycznych), 
doprowadzić z szafy sterowniczej systemu regulacji akustyki (ST-RA) przewód YDY 4x1,5 
(łącznie 10 przewodów). 

3. Pomiędzy szafą sterowniczą (ST-RA) a panelem obsługi systemu sterowania akustyką (PS-
RA1) ułożyć przewód typu BUS: EIB-BUS 2x2x0.8 (ewentualnie F/UTP cat. 6). 

 
Wytyczne dla sieci strukturalnej LAN: 

1. Jeśli istnieje taka możliwość doprowadzić z Lokalnego Punktu Dostępowego okablowanie 
strukturalne do punktu: szafa sterowania systemu regulacji akustyki (ST-RA). 
 

3.16 Instalacja systemu antywłamaniowego SSWiN. 

W rozbudowywanym i przebudowywanym budynku projektuje się instalację systemu sygnalizacji 
włamania i napadu SSWiN. 
• do wykonania połączeń urządzeń typu: pasywne czujniki podczerwieni, manipulatory, ekspandery, 
sygnalizatory, radiolinie, należy zastosować kabel prosty np. YTDY 8x0,5 mm2  
• zastosowanie okablowanie 8-cio żyłowego ma na celu wykorzystanie nadmiaru żył do podłączenia 
dodatkowych urządzeń  
• końcówkę przewodu w pomieszczeniach i na zewnątrz budynku, przeznaczonego do podłączenia 
urządzeń systemu alarmowego (czujników, manipulatorów, sygnalizatorów itd) należy wyprowadzać w 
taki sposób aby mechaniczne mocowanie urządzenia do podłoża (ściany) spowodowało pełne jego 
zamaskowanie.  
• okablowanie urządzeń należy wyprowadzać w miejscach, które odpowiadają oznaczeniom na 
podkładzie rys. E7 i E8 z uwzględnieniem wysokości odpowiadającej zastosowaniu danego urządzenia:  
- pasywne czujniki podczerwieni ok 2,3 m od podłoża w narożniku pomieszczeń, 
- manipulatory LCD ok. 1,5 m od podłoża 
- sygnalizatory wewnętrzne na wysokości ok 2,3 m od podłoża 
- sygnalizatory zewnętrzne należy umieścić na elewacjach zewnętrznych na wysokości nie mniejszej 
niż 3 m od podłoża 
- obudowę centrali alarmowej i urządzeń peryferyjnych należy zainstalować na wysokości nie mniejszej 
niż 2 m od podłoża. W obudowie powinny znaleźć się wszystkie urządzenia aktywne systemu 
alarmowego: płyta główna centrali, ekspandery, urządzenia powiadamiania GSM oraz transformatory 
zasilające urządzenia i akumulatory. Wyjątek stanowić będzie antena GSM którą należy umieścić w 
najwyższym punkcie obudowy poprzez przykręcenie przelotowe.  
• wyprowadzenie kabla do każdego urządzenia powinno uwzględniać minimum 20 cm zapas (dotyczy 
to wszystkich urządzeń poza obudową centrali alarmowej i urządzeń peryferyjnych)  
• wyprowadzenie kabli w miejscu instalacji obudowy centrali i urządzeń peryferyjnych powinno 
uwzględniać zapas kabla nie mniejszy niż 60 cm. 
• miejsce instalacji centrali alarmowej i urządzeń peryferyjnych należy traktować jako główny punkt 
przyłączeniowy. Z tego miejsca będą rozprowadzane kable we wszystkie miejsca budynku w których 
przewidziano instalację czujników, manipulatorów czy sygnalizatorów  
• podłączenia urządzeń do płyty głównej centrali zaprojektowano w układzie tzw gwiazdy tj. z głównego 
punktu okablowanie należy prowadzić do każdego urządzenia.  
• wszystkie pasywne czujniki podczerwieni, należy bezwzględnie podłączyć w układzie 2EOL/NC (2 
rezystory 1,1 k) i tak skonfigurować wejścia systemu  
• czujniki TMP w sygnalizatorach oraz w obudowie centrali należy połączyć ze sobą szeregowo a 
następnie całą pętlę zapiąć do jednego z wejść systemu, szeregowo instalując rezystor 2,2k. Wejście 
to należy oprogramować jako linia sabotażowa 24 godzinna a typ wejścia określić jako EOL.  
• sygnalizację akustyczną w sygnalizatorach zewnętrznych, należy zaprogramować na czas działania 
przez 3 minuty  
• sygnalizację optyczną w sygnalizatorach zewnętrznych, należy zaprogramować na czas działania do 
skasowania  
• w sygnalizatorach zewnętrznych należy bezwzględnie wykonać mocowanie do podłoża, elementu 
anty-sabotażowego  
• w urządzeniu GSM4S należy zainstalować kartę SIM (abonamentową) dowolnego operatora sieci 
komórkowej  
• w okolicy anteny GSM nie powinny znajdować się żadne źródła generujące zakłócenia  
• podłączenie centrali lub urządzenia GSM do analogowej linii telefonicznej powinno być wykonane z 
uwagą i zaleceniami znajdującymi się w instrukcji do urządzeń  
• podłączanie ekspanderów wyposażonych we własny zasilacz należy bezwzględnie podłączać do 
osobnego transformatora i osobnego akumulatora  



 
 

• należy pamiętać o podłączeniu przewodu ochronnego (żółto-zielony) do zacisku ochronnego w centrali 
oznaczonego stosownym znakiem graficznym  
• nie wolno podłączać do zacisku ochronnego w centrali żadnego z przewodów elektrycznej instalacji 
dwużyłowej  
• po wykonaniu wszystkich połączeń i uruchomieniu systemu należy przeprowadzić mechaniczną 
konfigurację pasywnych czujników podczerwieni w taki sposób aby uzyskać pewność, że swoim 
zakresem obejmują możliwie największą część pomieszczenia  
• zaproponowane w projekcie czujniki producent wyposażył w opcję zdalnego załączania diody LED 
sygnalizującej stan naruszenia czujnika. Zaleca się aby wykorzystać tą opcję dla uruchomiania diody 
LED wyłącznie centrala znajduje się w trybie serwisowym  
• Montaż urządzeń instalacji alarmowej min: płyty głównej, urządzeń powiadamiających GSM4S, 
transformatora, ekspandery wykonać w obudowie metalowej. Obudowę umieścić w pobliżu szafki GPD 
Pozostałe elementy konfiguracji należy wykonać zgodnie ze sztuką instalatorską dostosowując 
działanie systemu do indywidualnych potrzeb i oczekiwań inwestora. 

 

3.17 Instalacja oświetlenia zewnętrznego elewacyjnego. 

Dokumentacja niniejsza przewiduje projekt oświetlenia zewnętrznego elewacyjnego wokół 
budynku na ścianach wykorzystując do tego celu lampy zewnętrzne elewacyjne typu LED „góra-dół” 
umieszczone na wysokości ok. 4÷4.20 m.  

Lampy oświetleniowe zasilone będą liniami kablowymi typu YDYżo 3x1,5 mm2 wyprowadzonymi 
z rozdzielni TB. Przewody należy ułożyć w rurkach ochronnych po ścianach budynku przed ociepleniem. 
Schemat rozmieszczenia lamp na elewacjach budynku przedstawiono na rys. E9 i E10. 
 
3.18 Sterowanie oświetleniem zewnętrznym elewacyjnym 

Projektuje się ręczne i automatyczne sterowanie oświetleniem zewnętrznym za pomocą 
przełącznika sterującego „Ręka-0-Auto”, zegara astronomicznego oraz czujnika zmierzchu z sondą 
wypuszczoną na zewnątrz budynku. Wszystkie elementy projektuje się do umieszczenia w rozdzielni 
TB. 

 
3.19 Instalacja technologiczna zasilania wentylacji. 

Centrale wentylacyjne obiektu zasilane będą z tablic zasilająco sterowniczych dostarczonych, jako 
kompletnie wyposażona razem z urządzeniami wentylacyjnymi. Typy przewodów według DTR central 
wentylacyjnych. Obudowy central oraz metalowe kanały wentylacyjne należy połączyć z główną szyną 
wyrównawczą. Połączenia wykonać linką LY 25mm2. 
Aparaty grzewczo-wentylacyjne zasilane i załączane będą z zestawu tablicy głównej TB. 
 
3.20 Instalacja odgromowa. 

W rozbudowywanym i przebudowywanym obiekcie przewiduje się podstawową ochronę 
odgromową, w której wyładowania piorunowe mogą powodować ograniczone skutki znaczy to, że 
ochrona ta zmniejsza ryzyko wystąpienia szkód lecz nie stanowi ochrony absolutnej. Do realizacji 
instalacji przyjęto IV klasę ochronności. 
W skład środków ochrony podstawowej wchodzą: 

 poziome zwody rozmieszczone na dachu. 
 pionowe zwody chroniące obiekty elektryczne przed trafieniem bezpośrednim, 
  elementy metalowe wystające ponad dach, 
 sztuczne przewody odprowadzające umieszczone w rurkach w izolacji termicznej ścian, 
 złącza kontrolne umieszczone w puszkach  
 uziemienia fundamentowe, 

Przy montażu instalacji należy pamiętać: 
  kąt ochronny dla obiektu nie powinien być większy niż 61° lub promień kuli R=60m, 
 odstęp izolacyjny :21 

na poziomie parteru – d>32cm, 
na poziomie piętra – d>70cm, 
na poziomie dachu – d>103cm 

 promień kuli R=60m 
 odstęp między przewodami odprowadzającymi < 25m, 
 oka siatki zwodów 20x20m. 



 
 

Zwody należy łączyć metalicznie z przewodzącymi elementami na dachu. Przewody opasujące należy 
prowadzić na granicy gruntu. Zaciski probiercze (połączenie przewodu odprowadzającego z 
uziemieniem) należy umieścić wewnątrz puszek pomiarowych firmy Galmar. 
Na zwody poziome i na połączenia elementów metalowych dachu ze zwodami, a także przewody 
odprowadzające należy używać drutu stalowego ocynkowanego, specjalnego wykonania (zwiększona 
warstwa cynku) o średnicy zewnętrznej 8mm mocowanego do powierzchni dachu poprzez wsporniki 
dachówkowe. 

Zabrania się używania przewodów o mniejszej średnicy np. 6mm. 
Przy montażu zwodów i przewodów odprowadzających nie należy tworzyć pętli, przewody powinny być 
prowadzone jak najbardziej w linii prostej . Omijanie przeszkód należy wykonać zgodnie z Polską 
Normą. 

W przypadku nie osiągnięcia odpowiedniej rezystancji uziemienia, uziom otokowy uzupełnić 
uziomami pionowymi w postaci dwóch szpilek Ø16 mm po 2,00 m każda, połączone płaskownikiem 
FeZn 30 x 4 mm.  

Schemat instalacji przedstawia rys. E5. 
 

Wyznaczenie przestrzeni chronionej tworzonej przez zwody na dachu 
Określając obszar przestrzeni chronionej, należy uwzględnić wymagania dotyczące kątów 

ochronnych oraz odstępów izolacyjnych uniemożliwiających powstawanie przeskoków iskrowych 
pomiędzy chronionymi urządzeniami i instalacjami a zwodami lub elementami urządzenia 
piorunochronnego.  
Wymagany odstęp izolacyjny s wyznaczamy ze wzoru: 
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,  
gdzie 
ki – wsp. zależny od klasy LPS: 0,08 
kc – wsp. zależny od rozpływu prądu w przewodach LPS: 0,5 
km – wsp. zależny od materiału odstępu izolacyjnego: 1,00 
l – długość mierzona wzdłuż przewodu odprowadzającego od punktu rozpatrywanego zbliżenia do 
punktu najbliższego połączenia wyrównawczego: 25,00 m. 
Dla tak przyjętych danych wartość wymaganego odstępu izolacyjnego wynosi s: 1,0 m. Jako zwody 
zastosowano odpowiednio rozstawione maszty odgromowe wysokości 3 m na trójnogu ze zwodem 
izolowanym. 
 
3.21 Ochrona przeciwprzepięciowa rozdzielni bezpiecznikowych  

 W rozdzielnicy TB zainstalować ochronnik przeciwprzepięciowy klasy C. Ochronnik realizuje 
ochronę urządzeń technicznych i instalacji odbiorczej od przepięć atmosferycznych indukowanych lub 
zredukowanych i łączeniowych. Ochronnik należy włączyć między przewody sieci zasilającej L1, L2, L3, 
N a ziemię (PE).  

 
3.22.  Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim  

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania zaprojektowano system ochrony od porażeń 
"SZYBKIE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA W UKŁADZIE SIECIOWYM TN". W złączu tablicy 
głównej zaprojektowano wyłącznik różnicowoprądowy o znamionowym prądzie różnicowym IΔn = 
0.03A. Należy wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, które powinny łączyć: 
przewód ochronny obwodu rozdzielczego, rury i inne metalowe urządzenia zasilające instalację 
wewnętrzną budynku np. woda, c.o., metalowe elementy konstrukcyjne, uziemienia naturalne i 
sztuczne występujące w budynku. Przewody połączeń wyrównawczych należy oznaczać barwą żółto 
- zieloną w miejscach widocznych . 

Instalacje zaprojektowano w układzie TN-S. Od tablicy TG prowadzony jest przewód ochronny 
PE, od którego odgałęzione są przewody ochronne do poszczególnych odbiorników. Dla skutecznej 
ochrony zastosowano wyłączniki nadmiarowo prądowe S300 oraz wyłączniki różnicowoprądowe na 
obwodach gniazd wtyczkowych. Skuteczność ochrony przed porażeniem należy sprawdzić przez 
pomiary po wykonaniu instalacji. 
Wymagania dotyczące czasu wyłączania są spełnione, gdy: 

Zs x Ia < Uo 
gdzie: 
Zs - impedancja pętli zwarcia 



 
 

Ia - wartość prądu w amperach zapewniająca zadziałanie urządzenia odłączającego w czasie 
określonym w tabeli nr 2 lub dla części instalacji zgodnie z § 17 ust. w czasie nie przekraczającym 0,2s 
Uo - napięcie pomiędzy przewodem skrajnym a ziemią 

Po wykonaniu instalacji należy zmierzyć pomiarami skuteczność ochrony. 
 
3.23.  Uwagi końcowe i  wskazówki montażowe .  

Przewody instalacji wewnętrznej przewiduje się prowadzić w kanałach kablowych, w tynku a 
także w rurkach osłonowych w warstwie izolacji termicznej ścian i sufitów. Każdy obwód posiada osobne 
zabezpieczenie przetężeniowe, natomiast poszczególne obwody są zgrupowane na wspólnych 
zabezpieczeniach różnicowoprądowych (schematy tablic). Wszystkie połączenia przewodów 
wykonywać złączkami sprężystymi. Przepusty przez ściany i stropy należy wykonać w rurkach 
osłonowych o średnicy nie mniejszej niż 1,5 razy średnica chronionego przewodu. Szczególnie 
starannie wykonać przejścia przewodów przez ściany z dylatacją. 
Przy wyposażaniu tablic rozdzielczych należy pamiętać, że ochronniki przepięciowe zainstalowane w 
tablicach rozdzielczych należą do aparatów, które przy zadziałaniu mogą wydzielać produkty gaszenia 
łuku elektrycznego. Należy umieszczać je z jednomodułową przerwą od innych aparatów oraz nie 
prowadzić przewodów pod i obok ochronników. Montaż aparatury rozdzielczej należy przeprowadzić po 
całkowitym zakończeniu prac budowlanych. 
Przy wyposażaniu opraw w źródła światła należy zwracać uwagę na barwę światła. W jednym 
pomieszczeniu wszystkie źródła powinny mieć tę samą barwę. 
 

Po zakończeniu montażu instalację należy poddać próbom i badaniom. Do najważniejszych 
pomiarów należy : 

• pomiar rezystancji izolacji przewodów ( pomiar należy wykonać dla każdej żyły do pozostałych 
zwartych i uziemionych), 

• pomiar skuteczności ochrony przetężeniowej, tj. wyłączenie obwodu przez zabezpieczenia 
nadprądowo-zwłoczne, 

• badanie sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych, 
• sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, 
• próby funkcjonalne działania obwodów, 
• pomiar natężenia oświetlenia. 

Szczegółowy zakres wymaganych badań odbiorczych określa norma PN-HD60364-6: 2008. 
 

Przejścia przewodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego 
uszczelnione materiałami ogniochronnymi o odporności ogniowej. Uszczelnienia p.poż. wykonać 
zgodnie z wytycznymi podanymi przez Producenta.  

W sprawach niesprecyzowanych przez projekt ustala się, że obowiązują przepisy techniczno-
budowlane, na które składa się co następuje:  

a) warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,  
b) Polskie Normy,  
c) warunki techniczne dostawców materiałów, wyrobów i urządzeń,  
d) przepisy techniczne, wymagane przez organy wymienione w art. 56 Prawa Budowlanego, 

instytucje określone w Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jako właściwe do 
uzgodnień, opinii i udziału w odbiorach robót.  

Kompletność wykonania robót wg projektu i powyższych przepisów jest rozumiana w ten 
sposób, że obejmuje wykonanie robót podstawowych wg projektu i wszelkich robót pomocniczych i 
towarzyszących, obejmując min. wszelkie połączenia, uszczelnienia, izolacje, wykończenia 
powierzchni, krawędzi, wykonanie niezbędnych a niezaznaczonych w projekcie otworów <φ100mm oraz 
wykonanie wymaganych prób i uruchomień, tak aby po ich wykonaniu możliwa była normalna 
eksploatacja obiektu przez użytkownika.  

Jakość techniczna oferowanych materiałów, wyrobów i urządzeń, powinna być 
udokumentowana przez Wykonawcę świadectwami technicznymi. Wykonawca dostarczy kompletne 
informacje techniczne o oferowanych materiałach, wyrobach i urządzeniach, w świetle wymagań 
przepisów techniczno-budowlanych. Wszystkie dostawy i roboty powinny spełniać cechy dobrej jakości 
w świetle wymagań przepisów techniczno-budowlanych. 
 
 



 
 

4.  O B L I C Z E N I A   T E C H N I C Z N E 
4.1. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
- zakładam zwarcie na zaciskach wejściowych rozdzielnicy głównej ZK-3P, 
- dopuszczalny czas wyłączenia w szafce wynosi 5 sek, przy UL = 50V, 
- zabezpieczenie typu WT-1/gG 250A, prąd Ia = 44,8 A. 
- maksymalna, dopuszczalna wartość impedancji pętli zwarciowej wynosi: 

Z < 0,8x230/ Ia = 0,433Ω 
4.2.    Sprawdzenie doboru linii zasilających. 
Istniejący WLZ typu YAKY 4x240mm2 ułożony w ziemi i w rurze ochronnej zabezpieczenie  
WT-1/gG 250A. 
 
Dla kabla YAKY 4x240 mm2: 

Idd = 277 A >  44,8 A =IB 

In=250 A   >  Iobl 

 
Oba warunki są spełnione, więc WLZ został dobrany poprawnie. 
Dla pozostałych linii zasilających w/w warunki są również spełnione. 
 

4.3.   Uziemienie  przewodu  ochronnego.  
 
Włącznik różnicowoprądowy zapewni skuteczną ochronę od porażeń, jeżeli spełniona będzie 
zależność: 

RA x Ia ≤UL            
gdzie: RA – rezystancja uziemienia przewodu ochronnego; 

Ia   –  różnicowy prąd wyłączalny; 
UL - napięcie bezpieczne; 
Ia = k x ∆I = 1,2 x 0,03 = 0,036A 
UL= 25V 

694Ω
0,036A

25V
ΔI
UL

AR ==≤  

 
Rezystancja uziemienia przewodu ochronnego nie powinna przekraczać 694Ω. 
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INFORMACJADOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Zakres robót. 
 
Zakres robót obejmuje rozbudowę i przebudowę budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Urszulinie w instalacjach elektrycznych oraz rozdzielnic bezpiecznikowych. 
Firma wykonawcza, która przy wykonywaniu instalacji elektrycznych przebudowy pomieszczeń 

wystąpi jako wykonawca instalacji elektrycznych będzie wykonywać następujące roboty:  
- układanie nowych linii zasilających projektowane urządzenia;  
- układanie nowych linii zasilana gniazd wtykowych;  
- układanie nowych linii zasilania oświetlenia; 
- układanie nowych linii teletechnicznych, alarmowych  
- montaż tablic rozdzielczych;  
- układanie linii połączeń wyrównawczych;  
- montaż opraw oświetleniowych;  
- montaż osprzętu elektroinstalacyjnego 

Wykaz istniejących obiektów 

• Sieć energetyczna 

Elementy mogące stwarzać zagrożenie 

• sieć energetyczna 
• prace montażowe przy użyciu elektronarzędzi  
• prace montażowe przy użyciu dźwigu i w promieniu jego działania  
• prace z wykorzystaniem podnośnika nożycowego i/lub rusztowań 

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń 

• W trakcie podłączania kabli, przewodów nN w tablicy bezpiecznikowej i urządzeń 
może wystąpić zagrożenie porażenia pracownika prądem elektrycznym ze skutkiem 
śmiertelnym 
• W trakcie  podłączania, łączenia  przewodów  w puszkach rozgałęźnych  istnieje  
zagrożenie  upadku pracownika z wysokości 
• W trakcie prac istnieje zagrożenie potrącenia pracownika przez pojazd 
• Podczas prowadzenia prac budowlanych związanych z instalacją odgromową na terenie placu 
budowy może dojść do sytuacji stwarzającej ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy – upadku z 
dachu. 

Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu 

Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy winien przeprowadzić ustne szkolenie 
wszystkich pracowników związanych z procesem budowlanym kładąc nacisk na zachowanie 
szczególnej ostrożności przy wykonywaniu prac w pobliżu urządzeń stwarzających zagrożenie dla 
zdrowia lub życia. Szkolenie takie należy udokumentować wpisem w dzienniku budowy. 

Prace szczególnie niebezpieczne lub w pobliżu urządzeń energetycznych prowadzi się na pisemne 
polecenie wydane przez uprawnionego pracownika. Pracownicy pracujący przy budowie urządzeń 
energetycznych powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowiązek 
przedstawić zagrożenia wynikające w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotować i 
przeprowadzić instruktaż na temat przestrzegania przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy. 

 

 



 
 

Wskazania środków technicznych zapobiegających zagrożeniom 

Wszystkie roboty prowadzić przy wyłączonych i uziemionych urządzeniach energetycznych. 
Wywiesić tablice ostrzegawcze o treści „Nie załączać”. W strefach prac mogą znajdować się tylko 
upoważnieni pracownicy wyposażeni w sprzęt ochronny. Egzekwować od pracowników stosowanie 
właściwych środków ochrony indywidualnej – odzieży i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i 
sprzętu. Sprzęt powinien posiadać aktualne atesty. Roboty przy czynnych urządzeniach wykonywać 
pod nadzorem przedstawicieli zarządzających daną siecią. Teren prac w pobliżu dróg, zabudowań 
wydzielić taśmą ostrzegawczą. Należy również zapewnić podstawowy sprzęt do udzielania 
pierwszej pomocy w razie wypadku do czasu przyjazdu służb medycznych. Ściśle stosować się do 
uzgodnień branżowych. 
 
ZASADY POSTĘPOWANIA W RAZIE WYSTĄPIENIA WYPADKU.  

 
W razie wystąpienia wypadku należy niezwłocznie zawiadomić odpowiednie służby medyczne. 

W miarę możliwości należy udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy zgodnie z zasadami 
postępowania w takich wypadkach. Należy również zawiadomić jak najszybciej osobę odpowiedzialną 
za BHP. Osobą odpowiedzialną jest kierownik budowy który musi mieć niezbędne uprawnienia 
budowlane i przeszkolenie BHP odpowiedniego stopnia pozwalające prowadzić mu budowę.  

Ważniejsze telefony: 
- Pogotowie ratunkowe   - 999  
- Policja    - 997  
- Straż pożarna   - 998  
- Pogotowie gazowe   - 992  
- Pogotowie wod-kan   - 994  
- Pogotowie energetyczne  - 991 
- Ogólny numer ratunkowy  - 112  

Tablica z wykazem ważnych telefonów powinna być umieszczona w widocznym miejscu na budowie. 
 
KARTA WYPADKU  

W przypadku wystąpienia wypadku lekkiego należy sporządzić notatkę, która powinna 
zawierać:  

* datę i godzinę wypadku,  
* imię i nazwisko poszkodowanego,  
* krótki opis zdarzenia i sposobu udzielonej pomocy,  
* imię i nazwisko osoby sporządzającej kartę  
W przypadku wystąpienia wypadku poważnego należy niezwłocznie zawiadomić 

odpowiednie służby BHP w przedsiębiorstwie.  
 

POMIESZCZENIA HIGIENICZNO – SOCJALNE NA BUDOWIE  
Na budowie należy zapewnić pomieszczenia higieniczno-socjalne dla pracowników 

wykonujących prace budowlane. 
 

MASZYNY I URZĄDZENIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI BUDOWY  
Mieszarka do zapraw, sprężarka z młotami do kucia, wyciąg do transportu pionowego 

materiałów, elektronarzędzia, samochody samowyładowcze do przywozu piasku, samochody 
skrzyniowe, pompa do betonu typu Stetter, dźwig, koparka. Dostawcy wszystkich maszyn i 
urządzeń na budowie zobligowani są do przeprowadzania kontroli i przeglądów stanu 
technicznego, zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową producenta, okazując stosowne 
dokumenty na żądanie uprawnionego przedstawiciela Inwestora i zewnętrznych organów kontroli. 
Operatorzy maszyn i urządzeń zatrudnionych na budowie zobowiązani są do przestrzegania 
wprowadzonej na budowie organizacji robót oraz posiadać stosowne uprawnienia.  

 
SPRZĘT POMOCNICZY  

Wszelki sprzęt pomocniczy i narzędzia stosowane na budowie powinny być sprawne, 
bezpieczne i posiadać odpowiednie, przewidziane normą atesty dopuszczające do stosowania na 
terenie Polski.  

 



 
 

ZALECENIA PODSTAWOWE DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH  
Rozpoczęcie jakichkolwiek prac może nastąpić po przejęciu placu budowy przez 

Wykonawcę od Inwestora, co należy odnotować wpisem do dziennika budowy. Bezwzględnie 
zabrania się wykonywania jakichkolwiek robót, przez pracowników będących pod wpływem 
alkoholu.  

 
ORGANIZACJA WJAZDU NA BUDOWĘ  

Sposób wykonania wjazdu i wyjazdu powinien być uzgodniony z właścicielem drogi. Ze 
względu na ruch pieszych na chodniku i ruch samochodów odbywający się na drodze głównej 
należy starannie oznakować wyjazd z budowy. 
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