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3. OPIS TECHNICZNY

UWAGA:

Uzyte w_projekcie nazwy wtasne i typy urzgdzen stanowig wytgcznie sposob okreSlenia
przyjeteqgo standardu. W realizacji moga byc¢ uzyte inne urzadzenia o parametrach podanych urzgdzen
lub lepszych.

Projekt warsztatowy na etapie wykonawstwa do przedstawienia i zatwierdzenia przez
inspektora robét elektrycznych.

3.1. Podstawa opracowania

¢ Zlecenie inwestora;

¢ Projekty branzowe;

¢ Przepisy i normy dotyczace budowy urzadzen elektrycznych.

— Ustawa ,Prawo Budowlane” z 7 lipca 1994r (Dz.U. z 1994r. nr 89, poz. 414) wraz z pdzniejszymi
Zmianami,

— Ustawa z 24 sierpnia 1991r. (Dz.U. z 1991r nr 81, poz. 351) o ochronie przeciwpozarowej wraz z
pozniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) wraz z
pozniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. z
2010r. nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw,

— Norma PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

— Norma N-SEP-E-002 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

— Norma PN-EN 50172 ,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego”,

— Norma PN-EN 1838 ,Zastosowania o$wietlenia — Oswietlenie awaryjne”

— Norma PN-EN 62305-1 ,,Ochrona odgromowa cz. 1: Zasady ogolne”,

— Norma PN-IEC 61024-1-2 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych cz.1-2: Zasady ogélne
Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzgdzen piorunochronnych”,
— Norma PN-86/E-05003/01 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych wymagania ogélne”, —
PN - EN — 12464-1 ,Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$é |: Miejsca pracy we
wnetrzach.

— PN-EN 62446 Systemy fotowoltaiczne przytgczone do sieci elektrycznej. Minimalne wymagania
dotyczgce dokumentacji systemu, badania rozruchowe i wymagania kontrolne (oryg.).

— PN-EN 61215 Moduty fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego do zastosowan naziemnych —
Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu.

— PN-EN 61646 Cienkowarstwowe naziemne moduty fotowoltaiczne (PV) - kwalifikacja konstrukciji
i zatwierdzenie typu.

— Karty katalogowe zastosowanych urzadzen.

— Standardy Zaktadu Energetycznego.

— Inne normy i przepisy.

3.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej

w rozbudowywanym i przebudowywanym budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie z
dostosowaniem czesci rozbudowywanej na potrzeby Sali widowiskowo-koncertowej, dz. nr 66/6, 66/7.
Opracowanie obejmuje:

¢ Tablice bezpiecznikowg TB, TOS
Instalacje oswietlenia wewnetrznego i awaryjno-ewakuacyjnego
Instalacje oswietlenia zewnetrznego elewacyjnego
Instalacje gniazd 230V
Instalacje zasilania 400V
Instalacje logiczng
Instalacja systemu SSWiN
Instalacje przyzywowg
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3.3. Ogo6lny opis zasilania, przytagcze zalicznikowe i ztgcze licznikowe

- napiecie zasilania 230/400 (V)
- moc szczytowa obiektu = 28 kW

- prad szczytowy obiektu = 44,8 A

Zasilanie budynku odbywa sie istniejgcym przytagczem kablowym do ztgcza ZK-3 Osrodek
Zdrowia. Przy istniejacym ztgczu ZK-3 znajduje sie wytgcznik gtdwny przeciwpozarowy budynku oraz
ztagcze licznikowe ZL-3P umieszczone przy zewnetrznej Scianie budynku.

Ze ztgcza licznikowego ZL-3P zasilono rozdzielnie RG-1 poprzez WLZ przewodem YDY 4x16
mm?, od istniejgcej tablicy gtdéwnej RG-1 projektuje sie WLZ do zasilania:
- tablicy bezpiecznikowej TB przewodem YDYZo 5x16 mm?

UWAGA.

Do Inwestora nalezy podjecie decyzji, o zaproponowanym rozwigzaniu zasilania
rozbudowywanego budynku tj. zaprojektowanie nowego odrebnego przytgcza kablowego od
istniejgcego ztgcza ZK-3 (do zmodernizowania) do nowo zaprojektowanego ztgcza kablowo-
licznikowego ZL-1 z odrebnym uktadem pomiarowym. Wigze sie to z wystgpieniem do
miejscowego, obstugujgcego dany teren Zaktadu Energetycznego o warunki przytgczenia do
sieci energetycznej.

3.4. Uktad pomiarowy energii elektrycznej i rozdzielnie bezpiecznikowe

Uktad pomiarowy — istniejgcy.

Rozdzielnice bezpiecznikowa TB usytuowaé na korytarzu pokazanym na rys. E1. Rozdzielnice
TB projektuje sie jako wnekowa w obudowie z tworzywa sztucznego lub metalu o ilo$ci 216 modutéw, z
myslg o pozniejszej rozbudowie.

W rozdzielnicy TB zabudowac¢ wytaczniki réznicowoprgdowe typu P300 30mA. Obwody gniazd
230V zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowymi typu S301 B16, obwody oswietleniowe wylgcznikami
nadmiarowym typu S301 B10, obwody zasilane 400V zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowymi typu
S303 B20 oraz ochronniki przepieciowe klasy I+l (B+C), wytgcznik gtéwny TB typu FRX. Dodatkowo
w rozdzielnicy zamontowa¢ wytgcznik oraz osprzet monitorujgcy instalacje fotowoltaiczng. Tablice
bezpiecznikowg posadowi¢ na wysokosci 1,2 m od posadzki. Rozdzielnie wyposazona jak na rys. E6.

Rozdzielnice bezpiecznikowg TOS (tablica oswietlenia sceny) usytuowac¢ na scenie w miejscu
pokazanym na rys. E3. Rozdzielnice TOS projektuje sie jako wnekowa w obudowie z tworzywa
sztucznego lub metalu o ilosci 60 modutéw, z myslg o pdzniejszej rozbudowie.

W rozdzielnicy TOS zabudowa¢ wylgczniki réznicowoprgdowe typu P300 30mA. Obwody
oswietleniowe zabezpieczy¢ wytacznikami nadmiarowymi typu S301 B10 oraz ochronniki przepieciowe
klasy I+Il (B+C), wylgcznik giéwny TOS typu FRX. Tablice bezpiecznikowg posadowi¢ na wysokosci
1,2 m od posadzki. Rozdzielnie wyposazy¢ zgodnie z przedstawiong ofertg oswietlenia scenicznego,
projekt warsztatowy przed wykonaniem przedstawi¢ do zatwierdzenia inspektorowi branzy elektrycznej.

Mozliwos¢ stosowania odpowiednika odpowiadajgcego parametrom technicznym
zaprojektowanych rozdzielni.

3.5. Gléwny wytacznik pradu — Wylacznik przeciwpozarowy P.POZ.

Jako gtéwny wytgcznik przeciwpozarowy przedmiotowego budynku zastosowano wytgcznik z
wyzwalaczem wzrostowym umieszczony przy ztgczu licznikowym na zewnatrz budynku, do ktérego
podtgczone sg przyciski PWP. Wytgcznik przeciwpozarowy odcina zasilanie wszystkich odbiornikow.
Lokalizacja wytgcznikow — przy drzwiach wejsciowych do budynku. Nad wylgcznikami umiescic¢ typowg
tabliczke informacyjna z napisem: ,,Przeciwpozarowy wylacznik pradu”.

W nowoprojektowanej czesci budynku zaprojektowane przyciski PWP podigczyé do najblizej
zlokalizowanego istniejgcego przycisku przeciwpozarowego lub bezposrednio do wytgcznika gtébwnego
umieszczonego na zewnatrz budynku.

3.6. Gléwna szyna wyréwnawcza

W rozdzielni TB rozbudowywanej czesci budynku projektuje sie gtéwna szyne wyréwnawczg w
postaci tadmy stalowej ocynkowanej FeZn 25x4. Do tasmy podtgczyé zbrojenie taw fundamentowych,



zaciski PEN z rozdzielni gtéwnej RG budynku biblioteki, zbrojeniem budynku, uziomem instalaciji
odgromowej oraz za pomocg przewodu DY lub LY 4 mm? wszystkie metalowe elementy jak: koryta
elektryczne, rury wodne, rury C.O., rury C.W.. Potgczenia z rurami wykonane za pomocg obejmek.
Rezystancja uziomu R<10 Q.

3.7. Instalacja oswietleniowa.

Instalacje oswietleniowg wykonaé¢ przewodami YDYp 450/750V 2/3/4/5x1,5 mm? uktadanymi
pod tynkiem. W pomieszczeniach administracyjnych, ustugowych, biurowych stosowaC osprzet
podtynkowy, w sanitariatach osprzet podtynkowy hermetyczny. £aczniki instalowa¢ na wysokosci 1,3
m. W pomieszczeniach zastosowano oswietlenie typu LED. llo$¢ i rozmieszczenie opraw dobrano tak,
aby spetni¢c wymogi normy PN-EN 12464-1. Typy opraw opisano na rzutach lub zastosowac
réwnowazne. Rozmieszczenie opraw zaprojektowano przy pomocy programu komputerowego.
Schemat rozmieszczenia opraw przedstawiono na rysunkach E3 i E4.

3.8 Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

W przypadku wystgpienia przerwy w zasilaniu oswietlenia, zatagczone zostang automatycznie
wybrane oprawy os$wietlenia awaryjnego zapewniajgce oswietlenie klatek schodowych, korytarzy, drog
ewakuacyjnych oraz wybranych pomieszczen. Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
wykonaé przewodami YDYp 450/750V 2/3/4/5x1,5 mm?2 uktadanymi pod tynkiem. Oprawy os$wietlenia
awaryjnego wyposazone sg w akumulatory zapewniajgce 2 h prace w trybie awaryjnym. Oswietlenie
awaryjne przewidziano jako odrebne obwody pracujgce wytgcznie w trybie zasilania awaryjnego.
Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy zainstalowaé¢ wzdtuz drég ewakuacyjnych w catym obiekcie,
przy wyjsciach na zewnatrz oraz na klatce schodowej. Po zakonczeniu montazu nalezy sprawdzi¢
natezenia oswietlenia ewakuacyjnego (min. 1 Ix na poziomie podtogi, a na klatce schodowej min. 5 Ix) i
czas jego swiecenia (min. 1h). Oprawy oswietlenia awaryjnego oznaczone sg na planach instalacji E3 i
E4.

Wszystkie zaprojektowane oprawy awaryjne oraz oprawy ewakuacyjne muszg posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia CNBOP.

Natezenie oswietlenia przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12464-1 Oswietlenie wnetrz $Swiattem
elektrycznym.

3.9 Instalacja gniazd 1-fazowych.

Instalacje gniazd wykonaé przewodami YDYp 450/750V 3x2,5 mm? pod tynkiem. Osprzet
podtynkowy, w sanitariatach podtynkowy hermetyczny. Gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3 m od
podtogi w miejscach ogdlnych, w sanitariatach i sali koncertowej na wys. 1,2 m.

W pomieszczeniach wilgotnych zastosowano osprzet hermetyczny z uzyciem zestawow
uszczelniajgcych.

Dopuszcza sie montaz w pomieszczeniach wezibw sanitarnych suszarek do rgk. Gniazda p/t
hermetyczne o IP-44 mocowaé na wysokosci 1,2 m. Przewody prowadzi¢ p/t.

Schemat rozmieszczenia gniazd przedstawiono na rysunkach E1 i E2.

3.10 Osprzet w pomieszczeniach sanitarnych dla oséb niepetnosprawnych.

W pomieszczeniach tych nalezy osprzet zamocowa¢ na wysokosci nizszej, dopasowanej do
mozliwosci oséb niepetnosprawnych (na wédzkach). Gniazda i wytgczniki (hermetyczne p/t) mocowaé
na wysokosci 0,9 m od podtogi.

3.11 Instalacja przyzywowa

W toalecie dla niepetnosprawnych projektuje sie instalacje przyzywowa. Centralka przyzywowa
zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu WC nps.

Zadaniem systemu przywotawczego jest zapewnienie mozliwosci wezwania pomocy - obstugi
obiektu w przypadku wystgpienia stanéw zagrozenia podczas korzystania z pomieszczenia
zamknietego, jakim jest pomieszczenie toalety dla niepetnosprawnych. Klient podczas korzystania z
toalety ma mie¢ mozliwo$¢ w kazdej chwili i bezzwiocznie powiadomi¢ osoby znajdujgce sie na zewnatrz
toalety o potrzebie interwencji i udzielenia pomocy. W celu zapewnienia takiej komunikacji wewnatrz
pomieszczenia toalety nalezy zamontowaé przycisk pociggowy zlokalizowany w zasiegu reki osoby
korzystajgcej z umywalki i miski ustepowej. Ciegto przycisku ma by¢ sprowadzone do wysokosci 10 cm
od posadzki toalety w celu zapewnienia pociggniecia w przypadku upadku osoby. Na zewnatrz toalety
nad drzwiami wejsciowymi zamontowac¢ sygnalizator optyczny i akustyczny natomiast przycisk kasujacy
W pomieszczeniu toalety.



Zastosowany w projekcie system przyzywowy zbudowany jest z pojedynczych modutéw —
elementoéw dajgcych w rezultacie takg ilos¢ kanatéw alarmowych jaka jest w danej sytuacji potrzebna.
Lampki sygnalizacyjne czy alarmowe emitujg Swiatto, ktérego zrodtem sa diody Swiecace, co eliminuje
mozliwos¢ ich przepalenia sie.

Przycisk przywotawczy

Membranowy przycisk z 2-metrowym sznurkiem stuzy do wywotania sygnatu przywotania
(alarmowego). Wywotanie sygnatu nastepuje poprzez pociggniecie sznurka bgdz przycisniecie
przycisku na ptycie czotowej. Sygnalizacja potwierdzenia przywofania realizowana jest za pomocg
czerwonej diody LED.

Przycisk kasujacy
Daje mozliwo$¢ kasowania sygnatu alarmowego wskazywanego przez btyskajgca diode LED,
przez nacisniecie przycisku membranowego.

Okablowanie/Trasy Kablowe

Elementy sytemu instaluje sie w puszkach o srednicy 60mm. Przewody zasilajgce instalacje
przyzywowg prowadzi¢ w tynku. Typ stosowanych przewodéw to YTDY 6x0,5 mm? dla instalaciji
niskoprgdowe;j, tj. przyciski, lampki sygnalizacyjne oraz przewodem. Zasilanie do centrali powinno
zosta¢ doprowadzone bezposrednio z tablicy elektrycznej, z pominieciem dodatkowych tgczéwek czy
puszek. Nalezy zastosowac¢ przewdd typu YDY min. 3x0.75 mm?2. Obwod nalezy wyposazyé w
zabezpieczenie 6A. Przewdd uziemiajgcy nalezy dotgczy¢ do centralki (zacisk E) oraz do
odpowiedniego zacisku puszki, gdy zastosowano puszke metalowa. System zasilany jest napieciem
zmiennym 24V uzyskanym z transformatora bezpieczenstwa 230/24V o mocy 100VA.

Dziatanie

W trybie ,stand-by” zatgczona jest dioda ‘ON’ centralki alarmowej, natomiast sygnalizator
dzwiekowy oraz sygnalizacyjna dioda alarmowa LED sa nieaktywne. Po zatgczeniu alarmu przy uzyciu
przycisku wyzwalajgcego (przywotawczego), sygnalizator dZzwigkowy i Swietiny centralki zostanie
uruchomiony. Réwnolegle zatagczony zostanie lokalny sygnalizator akustyczno-optyczny. Przywotanie
moze zostaé skasowane za pomocg przycisku resetujgcego wewnatrz pomieszczenia WC nps. Zaleznie
od konfiguracji przywotania moga by¢ resetowane badz potwierdzane za pomocg przycisku na centralce
alarmowej.
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3.12 Instalacja sity, zasilanie urzagdzen technologicznych

Elektryczne urzgdzenia technologiczne na napiecie 400V bedg =zasilane z puszek
przytaczeniowych lub gniazd sitowych. Poszczegdlne obwody wykonaé przewodami YDY 5x2,5 (5x1,5),
w uktadzie TN-S. Przewody ukfada¢ pod tynkiem lub na uchwytach dystansowych. Dodatkowo



projektuje sie wytacznik sterujgcy sktadang widownig zasilang z gniazda 400V. Zastosowaé gniazda
bryzgoszczelne, w obudowie z tworzyw sztucznych, ze stykiem ochronnym (3f+N+2).

3.13 Instalacja sieci logicznej.

W pomieszczeniach na cele Sali widowiskowo-koncertowej przewiduje sie sie¢ logiczng z
dostepem do Internetu z istniejgcego przytacza w budynku Biblioteki Publicznej. Instalacje logiczng
wykona¢ wg opisu na planie instalacji rys. E1 i E2 przewodem S/FTP 4x2x0,5 mm? kategorii 6
sprowadzajac do szafy RACK. Gtéwny Punkt Dystrybucyjny zlokalizowany w pomieszczeniu Magazynu
oparto o szafe wiszgcg 19" 15U. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ projekt instalacji audio, w ktérym
réwniez sg zawarte sieci teletechniczne oraz instalacje fotowoltaiczna.

Dla umozliwienia realizacji przysztej rozbudowy i rekonfiguracji proponowane rozwigzanie
zostalo oparte na bazie okablowania strukturalnego w topologii gwiazdy. System ekranowanych gniazd
typu RJ45 kategorii 6 umozliwia tatwg rekonfiguracje sieci w przypadku poézniejszych ewentualnych
zmian. Tak przygotowana sie¢ pozwala na podtgczenie wielu urzadzen, rozmieszczonych w dowolnych
miejscach sieci.

Przy prowadzeniu okablowania nalezy zachowac¢ bezpieczne odlegtosci od innych instalacji.
W przypadku traktéw, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem i réwnolegle do
siebie na przestrzeni dtuzszej niz 35m, nalezy zachowac¢ odlegtosé pomiedzy instalacjami co najmniej
50mm lub zastosowa¢ metalowe przegrody. Kable teleinformatyczne nalezy zakonczy¢ na 24
portowych panelach krosowniczych kat. 6 o wysokos$ci 1U posiadajgcych moduty RJ45 montowane na
ptytce drukowanej, co zapewnia zwartg konstrukcje, tatwy montaz, terminowanie kabli oraz uniwersalne
rozszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B.

3.14 Instalacja zasilania windy.

W projekcie przewidziano zainstalowanie windy dla niepetnosprawnych. Dla zasilania dzwigu
utozyé linie NHXH-FE180/E30 5x2,5 mm? do tablicy gtéwnej RG-1 w budynku Biblioteki. Podtgczenia
zasilania i sterowania w/w urzgdzenia oraz o$wietlenia szybu windowego dokona firma je dostarczajgca.
Schemat podigczenia przed wykonaniem przedstawi¢ inspektorowi robét elekirycznych do
zatwierdzenia.

3.15 Instalacja audio — sali koncertowe;.

Instalacja audio sali koncertowej wedlug odrebnego opracowania dostarczonego przez firme
projektujgcg system audio.

SYSYEM REGULACJI AKUSTYKI
Lista kablowa
Rewizja 0

Lp. Skad Dokad Oznaczenie Typ przewodu
1. ST-RA RAO1 STRA1 YDY 4x1,5
2. ST-RA RAO2 STRA2 YDY 4x1,5
3. ST-RA RAO3 STRA3 YDY 4x1,5
4. ST-RA RAO4 STRA4 YDY 4x1,5
5. ST-RA RAO5 STRAS YDY 4x1,5
6. ST-RA RAO6 STRA6 YDY 4x1,5
7. ST-RA RAO7 STRA7 YDY 4x1,5
8. ST-RA RA08 STRA8 YDY 4x1,5
9. ST-RA RA09 STRA9 YDY 4x1,5
10. ST-RA RA10 STRA10 YDY 4x1,5
11. ST-RA PS-RA1 PSRA1 EIB-BUS 2x2x0.8

Wytyczne elektryczne:
1. Do szafy sterowniczej systemu regulacji akustyki (ST-RA) nalezy doprowadzi¢ zasilanie
1x230V, pobér mocy ~1,5 kW.



2. Do kazdego z 10 ustrojow akustycznych tekstylnych zwijanych (baneréw akustycznych),
doprowadzi¢ z szafy sterowniczej systemu regulacji akustyki (ST-RA) przewod YDY 4x1,5
(tacznie 10 przewoddw).

3. Pomiedzy szafg sterowniczg (ST-RA) a panelem obstugi systemu sterowania akustykg (PS-
RA1) utozyé przewdd typu BUS: EIB-BUS 2x2x0.8 (ewentualnie F/UTP cat. 6).

Wytyczne dla sieci strukturalnej LAN:
1. Jesli istnieje taka mozliwos¢ doprowadzi¢ z Lokalnego Punktu Dostepowego okablowanie
strukturalne do punktu: szafa sterowania systemu regulacji akustyki (ST-RA).

3.16 Instalacja systemu antywlamaniowego SSWiN.

W rozbudowywanym i przebudowywanym budynku projektuje sie instalacje systemu sygnalizaciji
wilamania i napadu SSWiN.
« do wykonania potgczen urzagdzen typu: pasywne czujniki podczerwieni, manipulatory, ekspandery,
sygnalizatory, radiolinie, nalezy zastosowac¢ kabel prosty np. YTDY 8x0,5 mm?
- zastosowanie okablowanie 8-cio zylowego ma na celu wykorzystanie nadmiaru zyt do podtgczenia
dodatkowych urzgdzen
* koncéwke przewodu w pomieszczeniach i na zewnatrz budynku, przeznaczonego do podtgczenia
urzadzen systemu alarmowego (czujnikéw, manipulatoréw, sygnalizatorow itd) nalezy wyprowadzac¢ w
taki sposdb aby mechaniczne mocowanie urzgdzenia do podioza (Sciany) spowodowato petne jego
zamaskowanie.
» okablowanie urzgdzen nalezy wyprowadza¢ w miejscach, ktére odpowiadajg oznaczeniom na
podktadzie rys. E7 i E8 z uwzglednieniem wysokosci odpowiadajgcej zastosowaniu danego urzadzenia:
- pasywne czujniki podczerwieni ok 2,3 m od podtoza w narozniku pomieszczen,
- manipulatory LCD ok. 1,5 m od podtoza
- sygnalizatory wewnetrzne na wysokosci ok 2,3 m od podioza
- sygnalizatory zewnetrzne nalezy umiesci¢ na elewacjach zewnetrznych na wysokosci nie mniejszej
niz 3 m od podtoza
- obudowe centrali alarmowej i urzadzen peryferyjnych nalezy zainstalowaé na wysokosci nie mniejszej
niz 2 m od podtoza. W obudowie powinny znalez¢ sie wszystkie urzadzenia aktywne systemu
alarmowego: ptyta gtéwna centrali, ekspandery, urzadzenia powiadamiania GSM oraz transformatory
zasilajgce urzadzenia i akumulatory. Wyjgtek stanowi¢ bedzie antena GSM ktérg nalezy umiesci¢ w
najwyzszym punkcie obudowy poprzez przykrecenie przelotowe.
» wyprowadzenie kabla do kazdego urzadzenia powinno uwzglednia¢é minimum 20 cm zapas (dotyczy
to wszystkich urzadzeh poza obudowg centrali alarmowej i urzgdzen peryferyjnych)
» wyprowadzenie kabli w miejscu instalacji obudowy centrali i urzgdzen peryferyjnych powinno
uwzglednia¢ zapas kabla nie mniejszy niz 60 cm.
* miejsce instalacji centrali alarmowej i urzgdzen peryferyjnych nalezy traktowac jako gtéwny punkt
przytgczeniowy. Z tego miejsca bedg rozprowadzane kable we wszystkie miejsca budynku w ktérych
przewidziano instalacje czujnikéw, manipulatoréw czy sygnalizatorow
* poditgczenia urzgdzenh do ptyty gtdéwnej centrali zaprojektowano w uktadzie tzw gwiazdy tj. z gtbwnego
punktu okablowanie nalezy prowadzi¢ do kazdego urzgdzenia.
» wszystkie pasywne czujniki podczerwieni, nalezy bezwzglednie podtgczy¢é w uktadzie 2EOL/NC (2
rezystory 1,1 k) i tak skonfigurowa¢ wejscia systemu
« czujniki TMP w sygnalizatorach oraz w obudowie centrali nalezy potgczy¢ ze sobg szeregowo a
nastepnie catg petle zapig¢ do jednego z wejs¢ systemu, szeregowo instalujgc rezystor 2,2k. Wejscie
to nalezy oprogramowac jako linia sabotazowa 24 godzinna a typ wejscia okresli¢ jako EOL.
* sygnalizacje akustyczng w sygnalizatorach zewnetrznych, nalezy zaprogramowac na czas dziatania
przez 3 minuty
* sygnalizacje optyczng w sygnalizatorach zewnetrznych, nalezy zaprogramowac na czas dziatania do
skasowania
» w sygnalizatorach zewnetrznych nalezy bezwzglednie wykona¢ mocowanie do podtoza, elementu
anty-sabotazowego
» w urzgdzeniu GSM4S nalezy zainstalowa¢ karte SIM (abonamentowg) dowolnego operatora sieci
komarkowej
« w okolicy anteny GSM nie powinny znajdowac sie zadne zrodta generujgce zakitdcenia
* podigczenie centrali lub urzadzenia GSM do analogowej linii telefonicznej powinno byé wykonane z
uwaga i zaleceniami znajdujgcymi sie w instrukcji do urzadzeh
* podigczanie ekspanderéw wyposazonych we wiasny zasilacz nalezy bezwzglednie podtgcza¢ do
osobnego transformatora i osobnego akumulatora



* nalezy pamieta¢ o podtgczeniu przewodu ochronnego (z6tto-zielony) do zacisku ochronnego w centrali
0znaczonego stosownym znakiem graficznym

* nie wolno podfgczaé do zacisku ochronnego w centrali Zzadnego z przewodéw elektrycznej instalacji
dwuzytowe;j

* po wykonaniu wszystkich potgczen i uruchomieniu systemu nalezy przeprowadzi¢ mechaniczng
konfiguracje pasywnych czujnikbw podczerwieni w taki sposob aby uzyskaé pewnos¢, ze swoim
zakresem obejmujg mozliwie najwiekszg cze$¢ pomieszczenia

» zaproponowane w projekcie czujniki producent wyposazyt w opcje zdalnego zatgczania diody LED
sygnalizujgcej stan naruszenia czujnika. Zaleca sie aby wykorzysta¢ tg opcje dla uruchomiania diody
LED wylgcznie centrala znajduje sie w trybie serwisowym

* Montaz urzadzen instalacji alarmowej min: ptyty giéwnej, urzgdzeh powiadamiajgcych GSM4S,
transformatora, ekspandery wykona¢ w obudowie metalowej. Obudowe umiesci¢ w poblizu szafki GPD
Pozostate elementy konfiguracji nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg instalatorskg dostosowujac
dziatanie systemu do indywidualnych potrzeb i oczekiwan inwestora.

3.17 Instalacja oswietlenia zewnetrznego elewacyjnego.

Dokumentacja niniejsza przewiduje projekt oswietlenia zewnetrznego elewacyjnego wokét
budynku na $cianach wykorzystujgc do tego celu lampy zewnetrzne elewacyjne typu LED ,géra-dét’
umieszczone na wysokosci ok. 4+4.20 m.

Lampy os$wietleniowe zasilone beda liniami kablowymi typu YDYzo 3x1,5 mm?wyprowadzonymi
z rozdzielni TB. Przewody nalezy utozy¢ w rurkach ochronnych po $cianach budynku przed ociepleniem.
Schemat rozmieszczenia lamp na elewacjach budynku przedstawiono na rys. E9 i E10.

3.18 Sterowanie oswietleniem zewnetrznym elewacyjnym

Projektuje sie reczne i automatyczne sterowanie o$wietleniem zewnetrznym za pomocg
przetacznika sterujgcego ,Reka-0-Auto”, zegara astronomicznego oraz czujnika zmierzchu z sondg
wypuszczong na zewnatrz budynku. Wszystkie elementy projektuje sie do umieszczenia w rozdzielni
TB.

3.19 Instalacjatechnologiczna zasilania wentylacji.

Centrale wentylacyjne obiektu zasilane bedg z tablic zasilajgco sterowniczych dostarczonych, jako
kompletnie wyposazona razem z urzadzeniami wentylacyjnymi. Typy przewodéw wedtug DTR central
wentylacyjnych. Obudowy central oraz metalowe kanaty wentylacyjne nalezy potgczy¢ z gtéwng szyna
wyréwnawczg. Potgczenia wykonac linkg LY 25mm?2.

Aparaty grzewczo-wentylacyjne zasilane i zatgczane bedg z zestawu tablicy gtéwnej TB.

3.20 Instalacja odgromowa.

W rozbudowywanym i przebudowywanym obiekcie przewiduje sie podstawowg ochrone
odgromowa, w ktorej wytadowania piorunowe mogg powodowaé ograniczone skutki znaczy to, ze
ochrona ta zmniejsza ryzyko wystgpienia szkdd lecz nie stanowi ochrony absolutnej. Do realizacji
instalacji przyjeto IV klase ochronnosci.

W sktad srodkéw ochrony podstawowej wchodza:
« poziome zwody rozmieszczone na dachu.
« pionowe zwody chronigce obiekty elektryczne przed trafieniem bezposrednim,
elementy metalowe wystajgce ponad dach,
sztuczne przewody odprowadzajgce umieszczone w rurkach w izolacji termicznej Scian,
ztgcza kontrolne umieszczone w puszkach
uziemienia fundamentowe,
Przy montazu instalacji nalezy pamietac:
kat ochronny dla obiektu nie powinien by¢ wiekszy niz 61° lub promien kuli R=60m,
odstep izolacyjny :21
na poziomie parteru — d>32cm,
na poziomie pietra — d>70cm,
na poziomie dachu — d>103cm
» promien kuli R=60m
» odstep miedzy przewodami odprowadzajgcymi < 25m,
» oka siatki zwoddow 20x20m.
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Zwody nalezy tgczy¢ metalicznie z przewodzgcymi elementami na dachu. Przewody opasujgce nalezy
prowadzi¢ na granicy gruntu. Zaciski probiercze (potgczenie przewodu odprowadzajgcego z
uziemieniem) nalezy umiesci¢ wewnatrz puszek pomiarowych firmy Galmar.
Na zwody poziome i na potgczenia elementéw metalowych dachu ze zwodami, a takze przewody
odprowadzajgce nalezy uzywac drutu stalowego ocynkowanego, specjalnego wykonania (zwiekszona
warstwa cynku) o srednicy zewnetrznej 8mm mocowanego do powierzchni dachu poprzez wsporniki
dachoéwkowe.

Zabrania sie uzywania przewodéw o mniejszej sSrednicy np. 6mm.
Przy montazu zwodow i przewodow odprowadzajgcych nie nalezy tworzy¢ petli, przewody powinny byc¢
prowadzone jak najbardziej w linii prostej . Omijanie przeszkéd nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg
Norma.

W przypadku nie osiggniecia odpowiedniej rezystancji uziemienia, uziom otokowy uzupetni¢
uziomami pionowymi w postaci dwéch szpilek @16 mm po 2,00 m kazda, potgczone ptaskownikiem
FeZn 30 x 4 mm.

Schemat instalacji przedstawia rys. E5.

Wyznaczenie przestrzeni chronionej tworzonej przez zwody na dachu

Okreslajgc obszar przestrzeni chronionej, nalezy uwzgledni¢ wymagania dotyczace katow
ochronnych oraz odstepow izolacyjnych uniemozliwiajgcych powstawanie przeskokow iskrowych
pomiedzy chronionymi urzgdzeniami i instalacjami a zwodami lub elementami urzadzenia
piorunochronnego.
Wymagany odstep izolacyjny s wyznaczamy ze wzoru:

S=ki£|

m
1

gdzie

ki — wsp. zalezny od klasy LPS: 0,08

kc — wsp. zalezny od rozptywu prgdu w przewodach LPS: 0,5

km — wsp. zalezny od materiatu odstepu izolacyjnego: 1,00

| — dtugos¢ mierzona wzdituz przewodu odprowadzajgcego od punktu rozpatrywanego zblizenia do
punktu najblizszego potgczenia wyréwnawczego: 25,00 m.

Dla tak przyjetych danych warto§¢ wymaganego odstepu izolacyjnego wynosi s: 1,0 m. Jako zwody
zastosowano odpowiednio rozstawione maszty odgromowe wysokosci 3 m na tréjnogu ze zwodem
izolowanym.

3.21 Ochrona przeciwprzepieciowa rozdzielni bezpiecznikowych

W rozdzielnicy TB zainstalowa¢ ochronnik przeciwprzepieciowy klasy C. Ochronnik realizuje
ochrone urzgdzen technicznych i instalacji odbiorczej od przepie¢ atmosferycznych indukowanych lub
zredukowanych i tgczeniowych. Ochronnik nalezy wigczy¢ miedzy przewody sieci zasilajgcej L1, L2, L3,
N a ziemie (PE).

3.22. Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania zaprojektowano system ochrony od porazen
"SZYBKIE WYLACZENIE NAPIECIA W UKLADZIE SIECIOWYM TN". W ztgczu tablicy
gtéwnej zaprojektowano wytacznik réznicowoprgdowy o znamionowym prgdzie réznicowym la, =
0.03A. Nalezy wykona¢ potgczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe, ktére powinny tgczyé:
przewdd ochronny obwodu rozdzielczego, rury i inne metalowe urzadzenia zasilajgce instalacje
wewnetrzng budynku np. woda, c.0., metalowe elementy konstrukcyjne, uziemienia naturalne i
sztuczne wystepujgce w budynku. Przewody potgczen wyréwnawczych nalezy oznaczaé barwg zétto
- zielong w miejscach widocznych .

Instalacje zaprojektowano w uktadzie TN-S. Od tablicy TG prowadzony jest przewéd ochronny
PE, od ktérego odgatezione sg przewody ochronne do poszczegoinych odbiornikéw. Dla skutecznej
ochrony zastosowano wytgczniki nadmiarowo prgdowe S300 oraz wylgczniki réznicowopragdowe na
obwodach gniazd wtyczkowych. Skuteczno$é ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez
pomiary po wykonaniu instalacji.

Wymagania dotyczgce czasu wytgczania sg spetnione, gdy:
Zsxla<Uo

gdzie:
Zs - impedancja petli zwarcia



la - warto$¢ pradu w amperach zapewniajgca zadziatanie urzgdzenia odtgczajgcego w czasie
okreslonym w tabeli nr 2 lub dla czesci instalacji zgodnie z § 17 ust. w czasie nie przekraczajgcym 0,2s
Uo - napiecie pomiedzy przewodem skrajnym a ziemig

Po wykonaniu instalacji nalezy zmierzy¢ pomiarami skutecznos¢ ochrony.

3.23. Uwagi koncowe i wskazéwki montazowe.

Przewody instalacji wewnetrznej przewiduje sie prowadzi¢ w kanatach kablowych, w tynku a
takze w rurkach ostonowych w warstwie izolacji termicznej $cian i sufitdw. Kazdy obwdéd posiada osobne
zabezpieczenie przetezeniowe, natomiast poszczegdlne obwody sg zgrupowane na wspdlnych
zabezpieczeniach réznicowoprgdowych (schematy tablic). Wszystkie potaczenia przewoddéw
wykonywaé ztgczkami sprezystymi. Przepusty przez S$ciany i stropy nalezy wykona¢ w rurkach
ostonowych o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 razy $rednica chronionego przewodu. Szczegdlnie
starannie wykonac przej$cia przewoddw przez Sciany z dylatacjg.

Przy wyposazaniu tablic rozdzielczych nalezy pamietac, ze ochronniki przepigciowe zainstalowane w
tablicach rozdzielczych nalezg do aparatéw, ktére przy zadziataniu mogg wydziela¢ produkty gaszenia
tuku elektrycznego. Nalezy umieszczaé je z jednomodutowg przerwg od innych aparatéw oraz nie
prowadzi¢ przewodéw pod i obok ochronnikow. Montaz aparatury rozdzielczej nalezy przeprowadzi¢ po
catkowitym zakonczeniu prac budowlanych.

Przy wyposazaniu opraw w zrodia swiatta nalezy zwraca¢ uwage na barwe swiatta. W jednym
pomieszczeniu wszystkie zrédta powinny mie¢ te samg barwe.

Po zakohczeniu montazu instalacje nalezy podda¢ probom i badaniom. Do najwazniejszych
pomiaréw nalezy :
e pomiar rezystancji izolacji przewoddw ( pomiar nalezy wykonac¢ dla kazdej zyty do pozostatych
zwartych i uziemionych),
e pomiar skutecznosci ochrony przetezeniowej, tj. wylgczenie obwodu przez zabezpieczenia
nadprgdowo-zwioczne,
badanie sprawnosci zabezpieczen réznicowoprgdowych,
sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych,
préby funkcjonalne dziatania obwodow,
e pomiar natezenia oswietlenia.
Szczegodtowy zakres wymaganych badan odbiorczych okresla norma PN-HD60364-6: 2008.

Przejscia przewodow instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego
uszczelnione materiatami ogniochronnymi o odpornosci ogniowej. Uszczelnienia p.poz. wykonac
zgodnie z wytycznymi podanymi przez Producenta.

W sprawach niesprecyzowanych przez projekt ustala sie, ze obowigzujg przepisy techniczno-
budowlane, na ktére sktada sie co nastepuje:

a) warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

b) Polskie Normy,

c¢) warunki techniczne dostawcow materiatdw, wyrobdw i urzgdzen,

d) przepisy techniczne, wymagane przez organy wymienione w art. 56 Prawa Budowlanego,
instytucje okreslone w Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jako wia$ciwe do
uzgodnien, opinii i udziatu w odbiorach robét.

Kompletnos¢ wykonania robo6t wg projektu i powyzszych przepiséow jest rozumiana w ten
sposob, ze obejmuje wykonanie robot podstawowych wg projektu i wszelkich robét pomocniczych i
towarzyszacych, obejmujgc min. wszelkie potaczenia, uszczelnienia, izolacje, wykonczenia
powierzchni, krawedzi, wykonanie niezbednych a niezaznaczonych w projekcie otworéw <¢100mm oraz
wykonanie wymaganych préb i uruchomien, tak aby po ich wykonaniu mozliwa byla normalna
eksploatacja obiektu przez uzytkownika.

Jako$¢ techniczna oferowanych materiatdw, wyrobdéw i urzadzen, powinna byé
udokumentowana przez Wykonawce $wiadectwami technicznymi. Wykonawca dostarczy kompletne
informacje techniczne o oferowanych materiatach, wyrobach i urzadzeniach, w $wietle wymagan
przepiséw techniczno-budowlanych. Wszystkie dostawy i roboty powinny spetniaé¢ cechy dobrej jakosci
w Swietle wymagan przepiséw techniczno-budowlanych.



4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

- zaktadam zwarcie na zaciskach wejsciowych rozdzielnicy gtéwnej ZK-3P,
- dopuszczalny czas wytgczenia w szafce wynosi 5 sek, przy UL = 50V,

- zabezpieczenie typu WT-1/gG 250A, prad la = 44,8 A.

- maksymalna, dopuszczalna wartos¢ impedanciji petli zwarciowej wynosi:

Z < 0,8x230/ la = 0,433Q
4.2. Sprawdzenie doboru linii zasilajgcych.
Istniejgcy WLZ typu YAKY 4x240mm? utozony w ziemi i w rurze ochronnej zabezpieczenie
WT-1/gG 250A.

Dla kabla YAKY 4x240 mm?Z:
ly =277 A> 448 A =lg
=250 A > lonl

Oba warunki sg spetnione, wiec WLZ zostat dobrany poprawnie.
Dla pozostatych linii zasilajgcych w/w warunki sg rowniez spetnione.

4.3. Uziemienie przewodu ochronnego.

Wigcznik réznicowoprgdowy zapewni skuteczng ochrone od porazen, jezeli spetniona bedzie
zalezno$¢:

Ra X la <UL
gdzie: Ra-—rezystancja uziemienia przewodu ochronnego;

la — réznicowy prad wytgczalny;

UL - napiecie bezpieczne;

la=kxAl=1,2x0,03 =0,036A

U= 25V

Ry <L -2V _gosq
Al 0,036A

Rezystancja uziemienia przewodu ochronnego nie powinna przekracza¢ 694Q.

Opracowat:

inz. Daniel Rybaczuk

Projektant: Sprawdzajgcy:

tech. Stanistaw Legierski mgr inz. Dariusz Szewczuk

upr. z art. 364 PB nr 2629/61 GP.111.7342/CH/13/97
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INFORMACJADOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Zakres robo6t.

Zakres rob6t obejmuje rozbudowe i przebudowe budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w
Urszulinie w instalacjach elektrycznych oraz rozdzielnic bezpiecznikowych.

Firma wykonawcza, ktéra przy wykonywaniu instalacji elektrycznych przebudowy pomieszczenh
wystgpi jako wykonawca instalacji elektrycznych bedzie wykonywac nastepujgce roboty:

- uktadanie nowych linii zasilajgcych projektowane urzgdzenia;

- uktadanie nowych linii zasilana gniazd wtykowych;

- uktadanie nowych linii zasilania oswietlenia;

- uktadanie nowych linii teletechnicznych, alarmowych

- montaz tablic rozdzielczych;

- uktadanie linii potgczen wyréwnawczych;

- montaz opraw oswietleniowych;

- montaz osprzetu elektroinstalacyjnego

Wykaz istniejgcych obiektéw
« Sie¢ energetyczna
Elementy mogace stwarzaé zagrozenie

* sie¢ energetyczna

e prace montazowe przy uzyciu elektronarzedzi

e prace montazowe przy uzyciu dzwigu i w promieniu jego dziatania
e prace z wykorzystaniem podnos$nika nozycowego i/lub rusztowan

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen

« W trakcie podigczania kabli, przewodéw nN w tablicy bezpiecznikowej i urzadzen
moze wystgpi¢ zagrozenie porazenia pracownika prgdem elektrycznym ze skutkiem
Smiertelnym

« W trakcie podtgczania, tgczenia przewodéw w puszkach rozgateznych istnieje
zagrozenie upadku pracownika z wysokosci

« W trakcie prac istnieje zagrozenie potrgcenia pracownika przez pojazd

» Podczas prowadzenia prac budowlanych zwigzanych z instalacjg odgromowg na terenie placu
budowy moze dojs¢ do sytuacji stwarzajgcej ryzyko wystgpienia wypadku przy pracy — upadku z
dachu.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu

Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy winien przeprowadzié ustne szkolenie
wszystkich pracownikéw zwigzanych z procesem budowlanym ktadac nacisk na zachowanie
szczegolnej ostroznosci przy wykonywaniu prac w poblizu urzgdzen stwarzajgcych zagrozenie dla
zdrowia lub zycia. Szkolenie takie nalezy udokumentowaé wpisem w dzienniku budowy.

Prace szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzgdzen energetycznych prowadzi sie na pisemne
polecenie wydane przez uprawnionego pracownika. Pracownicy pracujgcy przy budowie urzgdzen
energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek
przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i
przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.



Wskazania srodkéw technicznych zapobiegajacych zagrozeniom

Wszystkie roboty prowadzi¢ przy wytgczonych i uziemionych urzgdzeniach energetycznych.
Wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zatgczaé”. W strefach prac mogg znajdowac sie tylko
upowaznieni pracownicy wyposazeni w sprzet ochronny. Egzekwowac¢ od pracownikéw stosowanie
wiasciwych $rodkéw ochrony indywidualnej — odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i
sprzetu. Sprzet powinien posiadac aktualne atesty. Roboty przy czynnych urzadzeniach wykonywac
pod nadzorem przedstawicieli zarzgdzajgcych dang siecig. Teren prac w poblizu drég, zabudowan
wydzieli¢ tasma ostrzegawczg. Nalezy réwniez zapewni¢ podstawowy sprzet do udzielania
pierwszej pomocy w razie wypadku do czasu przyjazdu stuzb medycznych. Sciéle stosowaé sie do
uzgodnien branzowych.

ZASADY POSTEPOWANIA W RAZIE WYSTAPIENIA WYPADKU.

W razie wystgpienia wypadku nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ odpowiednie stuzby medyczne.
W miare mozliwosci nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy zgodnie z zasadami
postepowania w takich wypadkach. Nalezy rowniez zawiadomi¢ jak najszybciej osobe odpowiedzialng
za BHP. Osobg odpowiedzialng jest kierownik budowy ktéry musi mieé¢ niezbedne uprawnienia
budowlane i przeszkolenie BHP odpowiedniego stopnia pozwalajgce prowadzi¢ mu budowe.
Wazniejsze telefony:

- Pogotowie ratunkowe - 999
- Policja - 997
- Straz pozarna - 998
- Pogotowie gazowe - 992
- Pogotowie wod-kan -994
- Pogotowie energetyczne -991
- Ogolny numer ratunkowy -112

Tablica z wykazem waznych telefonéw powinna by¢ umieszczona w widocznym miejscu na budowie.

KARTA WYPADKU

W przypadku wystgpienia wypadku lekkiego nalezy sporzgdzi¢ notatke, ktéra powinna
zawierac:

* date i godzine wypadku,

* imie i nazwisko poszkodowanego,

* krotki opis zdarzenia i sposobu udzielonej pomocy,

* imie i nazwisko osoby sporzadzajacej karte

W przypadku wystgpienia wypadku powaznego nalezy niezwlocznie zawiadomic
odpowiednie stuzby BHP w przedsiebiorstwie.

POMIESZCZENIA HIGIENICZNO — SOCJALNE NA BUDOWIE

Na budowie nalezy zapewni¢ pomieszczenia higieniczno-socjalne dla pracownikéw
wykonujgcych prace budowlane.

MASZYNY | URZADZENIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI BUDOWY

Mieszarka do zapraw, sprezarka z miotami do kucia, wycigg do transportu pionowego
materiatéw, elektronarzedzia, samochody samowytadowcze do przywozu piasku, samochody
skrzyniowe, pompa do betonu typu Stetter, dzwig, koparka. Dostawcy wszystkich maszyn i
urzadzeh na budowie zobligowani sg do przeprowadzania kontroli i przegladéw stanu
technicznego, zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg producenta, okazujgc stosowne
dokumenty na zgdanie uprawnionego przedstawiciela Inwestora i zewnetrznych organéw kontroli.
Operatorzy maszyn i urzadzen zatrudnionych na budowie zobowigzani sg do przestrzegania
wprowadzonej na budowie organizacji robot oraz posiadaé stosowne uprawnienia.

SPRZET POMOCNICZY

Wszelki sprzet pomocniczy i narzedzia stosowane na budowie powinny by¢ sprawne,
bezpieczne i posiada¢ odpowiednie, przewidziane normg atesty dopuszczajgce do stosowania na
terenie Polski.



ZALECENIA PODSTAWOWE DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Rozpoczecie jakichkolwiek prac moze nastgpi¢ po przejeciu placu budowy przez
Wykonawce od Inwestora, co nalezy odnotowa¢ wpisem do dziennika budowy. Bezwzglednie
zabrania sie wykonywania jakichkolwiek robét, przez pracownikédw bedacych pod wptywem
alkoholu.

ORGANIZACJA WJAZDU NA BUDOWE

Sposoéb wykonania wjazdu i wyjazdu powinien by¢ uzgodniony z wiascicielem drogi. Ze
wzgledu na ruch pieszych na chodniku i ruch samochodéw odbywajgcy sie na drodze gtéwnej
nalezy starannie oznakowaé wyjazd z budowy.

PROJEKTANT:

tech. Stanistaw Legierski

upr. z art. 364 PB nr 2629/61

Specjalnos¢: w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
SPRAWDZAJACY:

Mgr inz. Dariusz Szewczuk
Upr. bud. GP.II1.7342/CH/13/97
Specjalnos¢: w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i energetycznych
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