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Pod fawq 6.1.3a wykonaé warstwe chudego betonu
do spodu istniejgcych fundamentéw w celu
przeniesienia napreZefi w gruncie z nowoprojektowanego
obiektu na ten sam poziom co istniejgcego obieku

Wieniec W-0 24x24cm

Le=145m

Sposoby polgczenia pretow

ZESTAWIENIE STALI
Hos¢ Dlugos$c razem
Numer | gpreta | DlugoS¢ |Pretoww Elements Razem |g¢ 8 A-IIIN | ¢ 12 A-IIIN
preta [mm] |preta[mm]|elemenci pretow | (BSt500S | (BSt500S)
efsze] | W | Cpez] | )[m [m]
Wieniec W-0
1 12 145000 4 1 4 - 580,00
2 8 940 580 1 580 545,20 -
Wieniec W-1
1 12 81000 4 1 4 - 324,00
2 8 860 324 1 324 278,64 -
Wieniec W-2
1 12 65000 4 1 4 - 260,00
2 8 820 260 1 260 213,20 -
Wieniec W-3
1 12 135000 4 1 4 - 540,00
2 8 940 540 1 540 507,60 -
Wieniec W-4
1 12 68000 4 1 4 - 272,00
2 8 1100 272 1 272 299,20 -
DODATEK 10% 184,38 197,60
RAZEM [m] 202822 | 2173,60
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 0,888
MASA OGOLEM [kg] 801 1930
MASA RAZEM [kg] 2731
ZESTAWIENIE STALI
Ilos¢ Dlugos$c razem
Dlugos¢ i
Nazwa | Numer (g preta ta Pretow w El t6 Razem | ¢8A-0 |#12A-IIIN
elementu| preta | [mm] pre elemencie | CieMOW pretow | (St0S) |[(BST500S)
[mm] - ) [szt] [szt] [m] [m]
LF-Poz.6.1.1
1 12 22000 12 1 12 - 264,00
2 8 1220 88 1 88 107,36 -
3 12 1100 147 1 147 - 161,33
LF-Poz.6.1.2
1 12 23000 8 1 8 - 184,00
2 8 1220 92 1 92 112,24 -
3 12 900 153 1 153 - 138,00
LF-Poz.6.1.3
1 12 90000 4 1 4 - 360,00
2 8 1220 360 1 360 439,20 -
LF-Poz.6.1.3a
1 12 12000 4 1 4 - 48,00
2 8 1220 48 1 48 58,56 -
DODATEK 10% 71,74 115,53
RAZEM [m] 789,10 1270,87
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 0,888
MASA OGOLEM [kg] 312 1129
MASA RAZEM [kg] 312 1129

UWAGI:

1. Zero budynku £0,00m=172,62m n.p.m. przyjeto na posadzce parteru.

2. Wszystkie $ciany nalezy wykona¢ z materiatéw podanych w opisie technicznym
branzy konstrukcyjnej lub réwnowaznych.

3. Przed wykonaniem poszczegéinych elementéw wszystkie rzedne i wymiary
sprawdzi¢ na budowie oraz poréwnaé z pozostatymi projektami branzowymi. W
przypadku istotnych réznic pomiedzy parametrami geometrycznymi lub
rzednymi poszczegdlnych elementéw w projekcie a w rzeczywistosci (na
budowie) nalezy przerwac roboty i powiadomi¢ projektanta.

5. Stosowaé wytgcznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie wg Ustawy prawo budowlane, potwierdzone niezbednymi
atestami.Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzegaé przepiséw BHP.

6. Przebicia instalacyjne w stropach i $cianach wg projektéw branzowych.
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Startery stupow zelbetowych Skala 1:20
Lokalizacja sfupow wg rzutow konstrukcyjnych
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ZESTAWIENIE STALI
_ Nos¢
Numer |g preta|® .“mwn Pretoww | . | Razem | #12 A-IIIN | #25A-IIN
preta | [mm] Ws.w:_ elemencie |~ CReOW pretow | (BSt500Ss) [ (BSt500Ss)
szl | ] ey [m] [m]
Startery stupow Zelbetowych
1 12 | 1200 60 1 60 72 -
2 25 | 1800 80 1 80 - 144
RAZEM [m] 72,00 144,00
| MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,888 3,853
_ MASA OGOEMKg] 64 555
MASA RAZEM [kg] 619

BETON: C25/30 (B 30) F150, W2 |schody i pochylnie
zewnetrzne na gruncie
C25/30 (B 30) elementy konstrukcyjne
C25/30 (B 25) W8 fundamenty
C8/10 (B 10) podktad gr.10cm
STAL: A-IIIN BSt500S (RB 500W)|stal zbrojeniowa
OTULENIE: |Cnm=2,0+0,5 cm
Cromn=5,0+0,5 cm fundamenty

Uwaga: Powyzsze zatozenia materiatowe dotyczg wszytskich elementéw ujetych w

niniejszej dokumentacji konstrukcyjnej
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