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UWAGI:

1. Zero budynku +0,00m=172,62m n.p.m. przyjeto na posadzce parteru.
2. Wszystkie grunty nienosne i stabonosne nalezy wymieni¢ na piaski drobne lub pospétke, zageszczang

warstwami co 20 cm do 1d=0,7 (Is=0,97).

3. Pod wszystkimi fundamentami podktad z chudego betonu C 8/10.

4. Przed zabetonowaniem taw umiescic¢ tuleje do przejs¢ instalacyjnych ze stali A-1 S235JRG2 (St3SX) o
grubosci $cianki min. 4mm. Doktadne rozmieszczenie tulei wg projektu instalacji sanitarnej.

5. Fundamenty chroni¢ przed przemarzaniem. Nie wolno pozostawi¢ odkrytych fundamentéw w okresie
temperatur nizszych niz 0°C. Gteboko$¢ przemarzania wg PN-81-B-03020 wynosi 1,00m.

6. Poziom posadowienia projektowanych fundamentéw pokazano na rzucie fundamentow.

7.  Wszystkie Sciany nalezy wykona¢ z materiatéw podanych w opisie technicznym branzy konstrukcyjnej lub|

réwnowaznych.

8.  Przed wykonaniem poszczegolnych elementéw wszystkie rzedne i wymiary sprawdzi¢ na budowie oraz
poréwnac z pozostatymi projektami branzowymi. W przypadku istotnych réznic pomiedzy parametrami
geometrycznymi lub rzednymi poszczegdlnych elementéw w projekcie a w rzeczywistosci (na budowie)

nalezy przerwac roboty i powiadomi¢ projektanta.

9.  Stosowa¢ wylacznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie wg Ustawy prawo

budowlane, potwierdzone niezbednymi atestami.

10. Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP.
11. W miejscach okreslonych w projekcie instalacji elektrycznych, do pretéw zbrojenia podiuznego
przyspawac ptaskownik FeZn/Fe 25x4mm w celu wykonania uziomu.

. BETON: C25/30 (B 30) F150, W2 |schody i pochylnie

\ Skroty literowe _ zewnetrzne na gruncie
Skrét | Oznaczenie C25/30 (B 30) elementy konstrukcyjne
PZ Nomeg. N%msh\_\v\ C25/30 (B 25) W8 fundamenty
NZ__§Xadproz zeieiwe C8/10 (B 10) podktad gr.10cm
S [Stup zelbetowy ——
Pt7 |Plyazeletowa STAL: A-11IN BSt500S (RB 500W)|stal zbrojeniowa
W [Wieniec Zelbetowy OTULENIE: |Cwn=2,0+0,5cm
tF |tawa fundamentowa Crom=5,0+0,5 cm fundamenty
SF mﬂ%m fundamentowa Uwaga: Powyzsze zatozenia materialowe dotyczg wszytskich elementéw ujetych w

niniejszej dokumentacji konstrukcyjnej
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