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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Srednica DLUGOSE CALKOWITA [m]
NR ] | pugose| Tlose RB 500 W
1)) # [cml [szt.] w12
1 12 170 12 20,40
2 12 170 12 20,40
3 12 230 12 27,60
4 12 224 12 26,88
DLUGOSC OGALEM [m] 95,28
MASA JEDNOSTKOWA [kg/ml 1578
MASA OGALEM [kg] 150,35
MASA RAZEM DLA 1 szt. [kgl 150,35
MASA RAZEM DLA 10 szt. [kgl 1503,52

UWAGI:

1. Zero budynku +0,00m=172,62m n.p.m. przyjeto na posadzce parteru.

2. Wszystkie Sciany nalezy wykona¢ z materiatéw podanych w opisie technicznym
branzy konstrukcyjnej lub rownowaznych.

3. Przed wykonaniem poszczegdinych elementéw wszystkie rzedne i wymiary
sprawdzi¢ na budowie oraz poréwnaé z pozostatymi projektami branzowymi. W
przypadku istotnych réznic pomigdzy parametrami geometrycznymi lub
rzednymi poszczegdlnych elementéw w projekcie a w rzeczywistosci (na
budowie) nalezy przerwaé roboty i powiadomi¢ projektanta.

5. Stosowaé wytgcznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie wg Ustawy prawo budowlane, potwierdzone niezbednymi
atestami.Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzegaé przepiséw BHP.

6. Przebicia instalacyjne w stropach i $cianach wg projektéw branzowych.

BETON: C25/30 (B 30) F150, W2 |schody i pochylnie
zewnetrzne na @_‘cso_m
C25/30 (B 30) elementy konstrukcyjne
C25/30 (B 25) W8 fundamenty
C8/10 (B 10) podktad gr.10cm
STAL: IA-I1IN BSt500S (RB 500W)|stal zbrojeniowa
OTULENIE: O:oEHM,D.TO_m cm
Crom=5,0+0,5 cm fundamenty
Uwaga: Powyzsze zatozenia materiatowe dotyczg wszytskich elementéw ujetych w
niniejszej dokumentacji konstrukcyjnej

PROJECT-ARCHITECTURE PAWEL KUSZ VEL SOBCZUK

TEl , EMA CT PL

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W

TEMAT: URSZULINIE Z DOSTOSOWANIEM CZESCI ROZBUDOWYWANEJ NA
POTRZEBY SALI WIDOWISKOWO-KONCERTOWEI
INWESTOR: GMINNA BIBLIOTERA PUBLICZNA URSZULIN BRANZA:
UL. LUBELSKA 31, 22-234 URSZULIN KONSTRUKCJA
ADRES UL. LUBELSKA 31, 22-234 URSZULIN, DZ. NR 66/6, 66/7 R
INWESTYCJI: | OBREB URSZULIN-0015, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA | NRR¥SUNKU:
URSZULIN-061905-2 i
NAZWA STOPY FUNDAMENTOWE Skala: 1:20
RYSUNKU:

DATA:01.07.2019 r.

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKOWAL: | TECH. STANISLAW LEGIERSKI
UPR. Z ART. 364 PB, NR EW. UPR. BUD. 2629/61

SPECJALNOSC: KONSTR.-BUD.

MGR INZ. DOROTA RYBACZUK
NR UPR. BUD. LUB/0136/PWBKb/16
SPECJALNOSC: KONSTR.-BUD.

SPRAWDZIL:




